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dach seg,G

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
0519-06
18.4*18.3+18.3*15.4+(39.15*0.71*2)+(15.4*0.71*1)+(15.4*1.86*2)+(0.8+0.88)* |m?2 758.864
2*0.64+(0.72+1.25)*2*0.64+(0.8+0.93)*2*0.64*2+(1.27+2.56)*2*0.8+(0.64+
0.64)*2*0.5
RAZEM 758.864
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
0519-07 Krotnos¢ = 10
18.4*18.3+18.3*15.4+(39.15*0.71*2)+(15.4*0.71*1)+(15.4*1.86*2)+(0.8+0.88)* |m?2 758.864
2*0.64+(0.72+1.25)*2*0.64+(0.8+0.93)*2*0.64*2+(1.27+2.56)*2*0.8+(0.64+
0.64)*2*0.5
RAZEM 758.864
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
39.15*0.45*2+15.4*0.45+15.4*1*2 m?2 72.965
RAZEM 72.965
4/KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $ér. 75-110 mm na $cianach budynku m
0230-08
32*0.8 m 25.600
RAZEM 25.600
5/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
0213-05
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
6/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
0804-02 m2 w jednym miejscu
30 miejsc. 30.000
RAZEM 30.000
7|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
0804-03 w jednym miejscu
20 miejsc. 20.000
RAZEM 20.000
8/KNR 4-01 Przemurowanie komindéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
0310-02
0.8*0.88*0.64+0.72*1.25*0.64+0.8*0.93*0.64 m3 1.503
RAZEM 1.503
9/KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
0514-06
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
10{NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng, m2
202 0534-02 |Krotnos¢ = 2
18.4*18.3+18.3*15.4 m?2 618.540
RAZEM 618.540
11|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
0504-03
(39.15*0.71*2)+(15.4*0.71*1)+(15.4*1.86*2)+(0.8+0.88)*2*0.64+(0.72+1.25)*2* |m?2 140.324
0.64+(0.8+0.93)*2*0.64*2+(1.27+2.56)*2*0.8+(0.64+0.64)*2*0.5
RAZEM 140.324
12|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku grubos$ci|m2
0507-02 0,6 mm
39.15*0.45*2+15.4*0.45+15.4*1*2 m?2 72.965
RAZEM 72.965
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legto$¢ do 1 km
[18.4*18.3+18.3*15.4+(39.15*0.71*2)+(15.4*0.71*1)+(15.4*1.86*2)+(0.8+0.88)* |[m3 75.886
2*0.64+(0.72+1.25)*2*0.64+(0.8+0.93)*2*0.64*2+(1.27+2.56)*2*0.8+(0.64+
0.64)*2*0.5]*0.1
RAZEM 75.886
14|Kalkulacja in-|Utylizacja papy m3
dywidualna
[18.4*18.3+18.3*15.4+(39.15%0.71*2)+(15.4*0.71*1)+(15.4*1.86*2)+(0.8+0.88)* |m3 75.886
2*0.64+(0.72+1.25)*2*0.64+(0.8+0.93)*2*0.64*2+(1.27+2.56)*2*0.8+(0.64+
0.64)*2*0.5]*0.1
RAZEM 75.886

Norma STD Wersja 4.19




