Zatacznik 2 do SIWZ nr DZP.381.100.2018.DW

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Wymiary:

szerokos¢: 2000 mm (+/-3%)

gtebokos¢: 600 mm (+/-3%)

wysokosé: 750 mm (+/-3%)

Wymagania:

Biurko wykonane z ptyty meblowej melaminowanej
obustronnie w kolorze dgb naturalny. Obrzeze blatu
wykonczone PCV o grubosci min.2 mm. Noga biurka
pogrubiona — min.36 mm wraz z zamontowanymi stopkami
biurkowymi z mozliwoscig regulacji do 1 cm. Szafka pod
biurkiem na stopkach regulacyjnych, z drzwiami na zawiasach
meblowych wraz z zamontowanym cichym domykiem drzwi.
Wykonana w catosci z ptyty meblowej o grubosci min.18 mm,
wykonczona obrzezem PCV o grubosci min.0,6 mm.
Formatka - tgczyna wykonana z ptyty meblowej o grubosci
min.18 mm. Sposdb igczenia elementow biurka to ztgcze

mimosrodowe.

Nazwa / minimalne parametry Nr . . )

L.p. . . Opis techniczny oferowanych mebli
wymagane przez zamawiajacego indeksu
1. Biurko z szafkg — 2 szt. 108353
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Zatacznik 2 do SIWZ nr DZP.381.100.2018.DW

Regat na ksiagzki — 2 szt.

Wymiary:

gtebokosé: 500 mm (+/-3%)

szerokos¢: 600 mm (+/-3%)

wysokos$¢: 2000 mm (+/-3%)

Wymagania:

Regat na ksigzki wykonany z ptyty meblowej melaminowanej
obustronnie w kolorze dgb naturalny z pétkami, z
mozliwoscig regulacji przestrzeni miedzy nimi. Korpus oraz
potki regatu wykonczone w catosci z ptyty meblowej o
grubosci min.18 mm, wykonczone obrzezem PCV o grubosci
min.0,6 mm. Wieniec gérny oraz dolny regatu wykonany z
ptyty meblowej o grubosci min. 36 mm, wykonczone

obrzezem PCV o grubosci min.2 mm. Tyt regatu wykonany z

ptyty HDF biatej. Regat taczony na ztgczach mimosrodowych.

Dla usztywnienia regatu — oprocz ptyty HDF — jedna pétka

tzw. ,stata”, montowana na ztgczach mimosrodowych.

108353

Stolik kawowy — 2 szt.

Wymiary:

szerokos¢: 800 mm (+/-3%)

dlugosé: 1400 mm (+/-3%)

wysokos¢: 550 mm (+/-3%)

Wymagania:

Stolik kawowy wykonany z ptyty meblowej melaminowane;j
obustronnie w kolorze dab naturalny. Blat stolika wykonany z
ptyty meblowej o grubosci min.36 mm, wykonczony
obrzezem PCV o grubosci min.2 mm. Element tgczacy
podpory wykonany z ptyty meblowej o grubosci min.18 mm,

wykonczony obrzezem PCV o grubosci min.0,6 mm. Stolik

108353
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Zatacznik 2 do SIWZ nr DZP.381.100.2018.DW

taczony za pomocg ztgczy mimosrodkowych. Stolik ze

stopkami regulacyjnymi — z mozliwos$cig regulacji do 1 cm.

Szafka stojgca + mini bar — 2 szt.
Wymiary:
szerokos$¢: 1000 mm (+/-3%)
gtebokos¢: 500 mm (+/-3%)
wysokos¢: 1200 mm (+/-3%)
Wymagania:
Szafka wykonana z ptyty meblowej melaminowanej
obustronnie w kolorze dgb naturalny, dzielona na dwie
czesci, w tym jedna z nich z potkami. Korpus, drzwi oraz pofki
szafki wykonczone w catosci z ptyty meblowej o grubosci
min.18 mm, wykonczone obrzezem PCV o grubosci min.0,6
mm. Wieniec goérny oraz dolny regatu wykonany z ptyty
meblowej o grubosci min.36 mm, wykohczone obrzezem
PCV o grubosci min.2 mm.
Szafka — jak wyzej wspomniano — podzielona na dwie czesci.
Jedna z nich o szerokosci 520 mm, posiada kratke
wentylacyjng aluminiowg ze wzgledu na to, iz umieszczona w
niej bedzie lodéwka, ktéra potrzebuje odpowiedniej cyrkulaciji
powietrza. Lodéwka, ktéra bedzie umieszczona w szafce o
wymiarach:

e wysokos¢: 840 mm

e gtebokos¢: 430 mm

e szeroko$c¢: 480 mm
Druga czesc¢ szafki o szerokosci 420 mm (+/-10mm), z
dwoma potkami wykonanymi z materiatéw jw. Potki z
mozliwos$cig regulacji przestrzeni miedzy nimi. Tyt tej czesci

szafki (tj. pétkami) wykonany z ptyty HDF biatej. Z kolei czes¢
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przygotowana pod lodéwke wzmocniona listwg o szerokos$ci
100 mm (+/-10mm) i grubosci min.18 mm.
Szafka tgczona na ztgczach mimosrodowych.

Bagaznik (pé6tka na bagaz) — 1 szt.

Wymiary:

szerokos¢: 800 mm (+/-3%)

gtebokos¢: 400 mm (+/-3%)

wysokos¢: 500 mm (+/-3%)

Wymagania:

Bagaznik wykonany z ptyty meblowej melaminowanej
obustronnie w kolorze dgb naturalny. Wieniec gorny wraz z
nogami wykonany z ptyty meblowej o grubosci

min.36 mm, wykonczone obrzezem PCV o grubosci min.2
mm. Element tgczacy z ptyty meblowej o grubosci min.18 mm,
wykonczony obrzezem PCV o grubosci min.0,6 mm,

na ztgczkach mimosrodowych. Dodatkowo bagaznik
montowany na koftki drewniane (wklejane) na kleju
przemystowym. Elementy aluminiowe na topie bagaznika

wklejane od goéry w specjalnie przygotowane wyfrezowania.

108353

Nakastlik (szafka nocna) — 4 szt.

Wymiary:

szerokos¢: 400 mm (+/-3%)

gtebokos¢: 400 mm (+/-3%)

wysokos¢: 450 mm (+/-3%)

Wymagania:

Nakastliki (szafki nocne) wykonane z ptyty meblowej
melaminowanej obustronnie

w kolorze dagb naturalny. Wieniec gérny wraz z nogami

wykonany z ptyty meblowej

108353
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0 grubosci min.36 mm, wykonczone obrzezem PCV o
grubosci min.2 mm, wklejany na kleju przemystowym. Potka
taczgca nogi nakastlika z ptyty meblowej o grubosci min.18
mm, wykonczony obrzezem PCV o grubosci min.0,6 mm, na

ztgczach mimosrodowych.

Szafa z drzwiami przesuwnymi — 2 szt.

Wymiary:

szerokos¢: 1340 mm (+/- 20 mm)

gtebokos¢: 650 mm (+/- 20 mm)

wysokos$¢: 258 mm (+/- 20 mm)

Wymagania:

Szafa z dwoma drzwiami przesuwnymi wraz z okuciami,
uchwyty wykonane z aluminium. Wézki dolne oraz goérne z
mechanizmem drzwi przesuwnych wykonane z aluminium.
Drzwi, korpus szafy (wieniec dolny i gérny), pétki, przegrody
wykonane z ptyty meblowej

0 grubosci min.18 mm, wykonczony obrzezem PCV o
grubosci min.0,6 mm. Przestrzen

w szafie podzielona na pot. Z lewej strony zamocowany
drgzek ubraniowy na wieszaki.

Z prawej strony 4 péiki - przestrzenie miedzy nimi z
mozliwos$cig regulacji. Tyt szafy otarty. Kolor wszystkich
elementow szafy oraz zabudowy wnek dab naturalny.

Uwaga ze wzgledu prace budowalne, ktére majg zosta¢

wykonane w miejscu usadowienia szafy, konieczny

ostateczny pomiar wneki na etapie realizacji.

108353
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Panel TV z lustrem — 2 szt. 108353
Wymiary:

szeroko$¢: 2000 mm (+/-3%)

wysokosé: 800 mm (+/-3%)

Wymagania:

Panel wykonany z ptyty meblowej melaminowane;j

obustronnie w kolorze dab naturalny

o grubosci min.18 mm. Rama panela pogrubiona — min.36

mm, wykonczona obrzezem PCV

o grubosci min.2 mm. Panel montowany na listwie

zaciskowej do sciany. Na panelu z lewej strony przyklejone

lustro o wymiarach 800 mm (szeroko$c¢) x 700 mm

(wysokos¢) — szlifowane z kazdej strony. Zostawiona ramka

nad lustrem, pod nim oraz z jego lewej strony — 50 mm. Na

drugiej czesci panela pozostawione miejsce na powieszenie

tv.

Panel ,lustro” — 2 szt. 108353

Wymiary:

szerokos¢: 800 mm (+/-3%)

wysokosé: 1600 mm (+/-3%)

Wymagania:

Panel wykonany z ptyty meblowej melaminowane;j
obustronnie w kolorze dab naturalny

0 grubosci min.18 mm. Rama panela pogrubiona — min.36
mm, wykonczona obrzezem PCV o grubosci min.2 mm.
Panel montowany na listwie zaciskowej do $ciany. Na panelu
lustro o wymiarach 700 mm (szeroko$¢) x 1500 mm

(wysokos¢) — szlifowane z kazdej strony.

Strona 6 z 12



Zatacznik 2 do SIWZ nr DZP.381.100.2018.DW

10.

Panel garderobiany — 1 szt.

Wymiary:

szerokos¢: 800 mm (+/-3%)

wysokos¢: 1400 mm (+/-3%)

Wymagania:

Panel wykonany z ptyty meblowej melaminowane;j
obustronnie w kolorze dab naturalny

o grubosci min.18 mm. Rama panela pogrubiona — min.36
mm, wykonczona obrzezem PCV o grubosci min.2 mm.
Panel montowany na listwie zaciskowej do $ciany. Na panelu

3 wieszaki aluminiowe trzyramienne.

108353

11.

Panel wezgtowie (zagtéwkowy, za tézkiem) — 2 szt.
Wymiary:

szerokos¢: 2600 mm (+/-3%)

wysokos¢: 1400 mm (+/-3%)

Wymagania:

Panel wykonany z ptyty meblowej melaminowanej
obustronnie w kolorze dab naturalny

o grubosci min.18 mm. Rama panela pogrubiona — min.36
mm, wykonczona obrzezem PCV

0 grubosci min.2 mm. Panel montowany na listwie
zaciskowej do Sciany. Na panelu elementy tapicerowane
przykrecane przez tyt panela. Elementy tapicerowane beda
w postaci prostokgtow w liczbie 12 sztuk na panel. Wymiary
tapicerowanych kostek: 400 mm (szeroko$¢) x 300 mm
(wysokos¢). Tapicerka - odpornosé na Scieranie — kategoria
A: 90 000 suwow, test papierosa — zgodnie z normg PN-EN
1021 — 1:2014-12 lub réwnowazng; kolor do uzgodnienia —

zgodnie z wzornikiem producenta.

108353
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12.

tézka kontynentalne z materacami, z elementami
faczacymi — 20 szt.

Wymiary tézka:

szerokos¢: 900 mm (+/-3%)

dlugosé: 2000 mm (+/-3%)

Wymagania:

Rama oraz poprzeczki t6zka wykonane z drewna. Boki t6zka
obite ptytg widrowa.

Pod drewnianymi poprzeczkami dodatkowo zamontowana
wzmachniajgca ptyta MDF.

Pod materiatem, stanowigcym obicie t6zka, cata powierzchnia
t6zka wraz z bokami wytozona owatg. Stopki t6zka w kolorze
buk wykonane z drewna (dgb) o wymiarze: 5cm/5¢cm/h10cm
— wkrecane w metalowe mufy umieszczone na spodzie t6zka
oraz kotka tozyskowane z hamulcem. Mozliwosc¢ tgczenia
tozek poprzez tacznik.

Tapicerka — materiat 0 parametrach: sktad 100% PES,
Gramatura 260g/m2 +/-5%, odporno$c¢ na $cieranie —
kategoria A: 90 000 suwow/ cykli; test papierosa — zgodnie

z normg PN-EN 1021 — 1:2014-12 lub réwnowazng; kolor do
uzgodnienia — zgodnie z wzornikiem producenta.

Wymiary materaca:

szerokos¢: 900 mm (+/-3%)

dlugosé: 2000 mm (+/-3%)

Wymagania:

Materac na sprezynie bonelowej, wktad z filcu oraz pianka o
grubosci min.300 mm z dwdch stron, tj. z géry i z dotu.
Catkowita grubos¢ materaca — 180 mm. Materac powinien

posiada¢ mozliwos¢ fgczenia z drugim materacem za pomocg

108353
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zamka btyskawicznego, umieszczonego wzdtuz jego boku.

13.

tozka kontynentalne z materacami z elementami
faczacymi — 11 szt.

Wymiary tézka:

szerokos¢: 1400 mm (+/-3%)

dtugosé: 2000 mm (+/-3%)

Wymagania:

Rama oraz poprzeczki t6zka wykonane z drewna. Boki t6zka
obite ptytg wiérowa. Pod drewnianymi poprzeczkami
dodatkowo zamontowana wzmacniajgca ptyta MDF. Pod
materiatem, stanowigcym obicie t6zka, cata powierzchnia
t6zka wraz z bokami wytozona owatg. Stopki t6zka w kolorze
buk wykonane z drewna (dgb) o wymiarze: 5cm/5¢cm/h10cm
— wkrecane w metalowe mufy umieszczone na spodzie t6zka
oraz kotka tozyskowane z hamulcem. Mozliwos¢ tgczenia
tozek poprzez tacznik.

Tapicerka — materiat o parametrach: sktad 100% PES,
Gramatura 260g/m2 +/-5%, odporno$c¢ na $cieranie —
kategoria A: 90 000 suwow/ cykli; test papierosa — zgodnie

z normg PN-EN 1021 — 1:2014-12 lub réwnowazng; kolor do
uzgodnienia — zgodnie z wzornikiem producenta.

Wymiary materaca:

szerokos¢: 1400 mm (+/-3%)

diugosé: 2000 mm (+/-3%)

Wymagania:

Materac na sprezynie bonelowej, wktad z filcu oraz pianka o
grubosci min.300 mm z dwdch stron, tj. z géry i z dotu.
Catkowita grubo$¢ materaca — min.180 mm. Materac posiada

mozliwos$¢ tgczenia z drugim materacem za pomoca zamka

108353
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btyskawicznego, umieszczonego wzdtuz jego boku.

14.

Aneks kuchenny (zabudowa) — 2 szt.

Wymiary zabudowy dolnej:

szerokos¢: 1340 mm (+/- 20 mm)

gtebokos¢: 580 mm (+/- 20 mm)

wysokos¢: 820 mm (+/- 20 mm)

Wymiary zabudowy gornej:

szerokos¢: 1340 mm (+/- 20 mm)

gtebokos¢: 320 mm (+/- 20 mm)

wysokos¢: 360 mm (+/- 20 mm)

Uwaga ze wzgledu prace budowalne, ktére majg zosta¢

wykonane w miejscu zabudowy, konieczny ostateczny

pomiar szerokosci wneki na etapie realizacji.

Wymagania:

Na zabudowe sktadaja sie:

Szafka dolna — 1 szt. pod zlewozmywak jednokomorowy — o
wymiarach 600 mm (szerokos$¢) x 580 mm (gtebokos¢) x 820
mm (wysoko$¢) z drzwiami na zawiasach metalowych z
cichym domykiem, w catosci wykonana z ptyty meblowej
melaminowanej obustronnie w kolorze dab naturalny, o
grubosci min.18 mm, wykonczona obrzezem PCV

0 grubosci min.0,6 mm.

Szafka dolna — 1 szt. z szufladg oraz dwoma drzwiczkami
pod nig — o wymiarach 740 mm (szeroko$¢) x 580 mm
(gtebokosé) x 820 mm (wysokosé). Szuflada w systemie z
dociggiem, w czesci z drzwiami potka z ptyty meblowej o
grubosci min.18 mm, wykonczona obrzezem PCV o grubosci
min.0,6 mm.

Cokolik pod szafkami dolnymi w catosci z ptyty meblowej o

108353
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grubosci min.18 mm, wykonczonej obrzezem PCV o grubosci
min.0,6 mm z uszczelkg antykurzowg. Stopki w obu szafkach
dolnych plastikowe, wkrecane w spod szafki, z mozliwoscig
regulacii.

Szafka wiszaca (gorna) — 1 szt. o wymiarach 740 mm
(szerokos¢) x 320 mm (gtebokos¢) x 360 mm (wysokos¢) z
dwoma drzwiami na zawiasach metalowych z cichym
domykiem, w catosci wykonana z ptyty meblowej
melaminowanej obustronnie w kolorze dab naturalny, o
grubosci min.18 mm, wykonczona obrzezem PCV o grubosci
min.0,6 mm. Montowana na listwie kuchennej montazowe;.
Potki (gérne) — 2 szt. o wymiarach 600 mm (szerokos¢) x
320 mm (gtebokos¢) x 360 mm (wysokos¢) wykonane z piyty
meblowej melaminowanej obustronnie w kolorze dgb
naturalny, o grubosci min.36 mm, wykonczona obrzezem
PCV o grubosci min.2 mm. Elementy tgczace potki wykonane
z ptyty meblowej melaminowanej obustronnie o grubosci
min.18 mm, wykonczonej obrzezem PCV o grubosci min.0,6

mm

15.

Fotel jednoosobowy — 4 szt.

Wymiary:

szerokos¢ fotela z podtokietnikami: 60 cm (+/-3%)
wysokos¢ catkowita fotela: 85 cm (+/-3%)
gteboko$¢ siedziska: 45 cm (+/-3%)

wysokos¢ oparcia: 43 cm (+/-3%)

wysokos¢ nég drewnianych: 30 cm (+/-3%)
grubos¢ podtokietnikow: 5 cm (+/-3%)
Wymagania:

Fotel z tapicerowanymi podtokietnikami na catg dlugosc

108353
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siedziska. Oparcie petne, tapicerowane. Siedzisko
tapicerowane. Nogi drewniane w kolorze buk. Rama fotela
drewniana, siedzisko oraz oparcie wytozone pianka o
grubosci min.5 cm, podiokietniki wytozone pianka o grubosci
min.3 cm.

Tapicerka — materiat o parametrach: sktad 100% PES,
Gramatura 2609/m2 +/-5%, odporno$¢ na Scieranie —
kategoria A: 90 000 suwéw/ cykli; test papierosa — zgodnie
z normg PN-EN 1021 — 1:2014-12 lub réwnowazng; kolor do

uzgodnienia — zgodnie z wzornikiem producenta.

16.

Sofa rozktadana (z funkcja spania) — 2 szt.

Wymiary:

gtebokos¢ siedziska: 77 cm (+/-3%)

wysokos¢ oparcia: 70 cm (+/-3%)

wysokos$¢ siedziska: 43/45 cm (+/-3%)

diugos¢ catkowita sofy: 200 cm (+/-3%)

Wymagania:

Rama sofy drewniana, boki — ptyta wiérowa na sprezynie
falistej. Cato$¢ wytozona piankg HR o grubosci min.10 cm.
Dodatkowo do sofy dotgczone min. 3 poduchy wypetnione
granulatem piankowym. Stopki sofy plastikowe, okragte,
nabijane — wysoko$¢ stopki: 3 cm.

Tapicerka — materiat o parametrach: sktad 100% PES,
Gramatura 260g/m2 +/-5%, odporno$c¢ na $cieranie —
kategoria A: 90 000 suwow/ cykli; test papierosa — zgodnie
z normg PN-EN 1021 — 1:2014-12 lub réwnowazng; kolor do

uzgodnienia — zgodnie z wzornikiem producenta.
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