Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.102.2014.DW

»SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZETU KOMPUTEROWEGO”

— Opis techniczny oferowanego sprzetu

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) - Producent ...........cocovvieiiiinneiinnennn Model/typ ....ovuieiiiiirir
Lp. Nazwa komponentu Minimalne parametry komponentu komputera Parametry oferowanego sprzetu
1. |Plyta Gtéwna Obstuga co najmniej 4 GB pamigci RAM
2. |Procesor Procesor wielordzeniowy osiggajgcy w tescie CPU Benchmarks wynik
Passmark CPU Mark min. 783; wyniki testu musza by¢ opublikowane i |Producent ...............cccccooviiiiiiniiiiiicne,
powszechnie dostepne na stronie http://www.cpubenchmark.net MOEl ..ot
Uzasadnienie: procesor wielordzeniowy umozliwia jednoczesng S = .
efektywng komunikacje w architekturze klient-serwer oraz wizualizacje Osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark: ................... pkt
wynikow na ekranie monitora przy zadeklarowanej wysokiej rozdzielczosci
obrazu
3. [Pamie¢ RAM Min. 2 GB z mozliwoscig rozbudowy do min. 8 GB
4. |Pamie¢ masowa Flash Memory min. 2 GB, z mozliwoscig rozbudowy do min. 8 GB
5. |Grafika Obstugujgca rozdzielczos¢ min. 1920 x 1080
Procesor graficzny z obstugg DirectX 11 oraz OpenGL 4.0
6. |Obstuga dzwigku Zgodna z High Definition
7. |Sie¢ LAN Interfejs 10/100/1000 Ethernet RJ-45, wspierajacy Wake on Lan oraz
PXE 2.0
8. Porty Min. 1 szt. DisplayPort

Min. 1 szt. DVI-I

Min. 4 szt. port USB 2.0 (min. 2 na przodzie obudowy, min. 2 na tyle
obudowy); wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie na obudowie portéw USB nie
moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek, itp.
Wskaznik aktywaciji sieci LAN
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.102.2014.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) - Producent ...........cocoeieiiiinnniinnnnn Model/typ

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

Obudowa

Obudowa metalowa — wzmacniania

Nie zwigzana z monitorem umozliwiajaca w przysztosci korzystanie z
dowolnego monitora

Chtodzenie pasywne

Posiada gniazdo blokady przeciw kradziezowej Kensigton
Wbudowany gtosnik

Wymiary:

Szeroko$¢ max 50mm

Wysoko$¢ max 200mm

Gtebokos¢ max 200mm

Waga: nie wiecej niz 1kg

10.

Klawiatura

Klawiatura przewodowa USB w uktadzie ,Polski (programisty)”

11.

Mysz

Mysz optyczna z przewodem USB z kablem o dlugosci min.1m

12.

Zasilanie

Zasilacz zewnetrzny 100-240 V, 50/60 Hz wraz z kablem
Zuzycie energii ponizej 10W

13.

Akcesoria

Adapter DVI — VGA DB-15

14.

System Operacyjny

Linux, wazno$¢ licencji na system operacyjny przez co najmniej 5 lat ma
obejmowac w tym czasie mozliwosc¢ $ciggania i instalowania poprawek
(fix) oraz uaktualnien (upgrade) do najnowszej wers;ji - bez dodatkowych
opfat

15.

Wsparcie dla systemow

Citrix XenApp / Citrix Presentation Server

Citrix XenDesktop

VMware View (Horizon)

Microsoft Windows Terminal Server 2003 & 2008

16.

Wymagania dodatkowe

Zestaw niezbednych kabli, w tym kable zasilajgce o dtugosci min. 1,5 m
kazdy
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.102.2014.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 2) - Producent ...........cocoeieiiiinnniinnnnn Model/typ

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Ptyta Gtéwna

Obstuga co najmniej 4 GB pamigci RAM

Procesor

Procesor wielordzeniowy osiggajgcy w tescie CPU Benchmark wynik
Passmark CPU Mark min. 783; wyniki testu muszg by¢ opublikowane i
powszechnie dostepne na stronie http://www.cpubenchmark.net
Uzasadnienie: procesor wielordzeniowy umozliwia jednoczesna
efektywng komunikacje w architekturze klient-serwer oraz wizualizacje
wynikow na ekranie monitora przy zadeklarowanej wysokiej rozdzielczosci
obrazu

Osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark: ...................... pkt

Pamieé RAM

Min. 2 GB z mozliwos$cig rozbudowy do min. 8 GB

Pamieé¢ masowa

Flash Memory min. 16 GB

Grafika

Obstugujgca rozdzielczos¢ min. 1920 x 1080
Procesor graficzny z obstugg DirectX 11 oraz OpenGL 4.0

Obstuga dzwieku

Zgodna z High Definition

Sie¢ LAN

Interfejs 10/100/1000 Ethernet RJ-45, wspiejgcy Wake on Lan oraz PXE
2.0

Porty

Min. 1 szt. DisplayPort

Min. 1 szt. DVI-I

Min. 4 szt. port USB 2.0 (min. 2 na przodzie obudowy, min. 2 na tyle
obudowy); wymagana ilos$¢ i rozmieszczenie na obudowie portéw USB nie
moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciéwek, itp.
Wskaznik aktywacji sieci LAN

Obudowa

Obudowa metalowa — wzmacniania

Nie zwigzana z monitorem umozliwiajgca w przysztosci korzystanie z
dowolnego monitora

Chtodzenie pasywne

Posiada gniazdo blokady przeciw kradziezowej Kensigton
Wbudowany gto$nik

Wymiary:

Szerokos¢ max 50mm

Wysokos¢ max 200mm

Glebokos¢ max 200mm

Waga: nie wigcej niz 1kg
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.102.2014.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 2) - Producent ...........cocoeieiniinnniinnnnn Model/typ ....oeuieiiiiiri

Lp. Nazwa komponentu Minimalne parametry komponentu komputera Parametry oferowanego sprzetu
10. [Klawiatura Klawiatura przewodowa USB w uktadzie ,Polski (programisty)”
11. (Mysz Mysz optyczna z przewodem USB z kablem o dtugosci min.1m
12. |Zasilanie Zasilacz zewnetrzny 100-240 V, 50/60 Hz wraz z kablem

Zuzycie energii ponizej 10W
13. |Akcesoria Adapter DVI — VGA DB-15
14. |System Operacyjny Windows 7 Embeded Standard 7

SYSIEM ..o

15. |Wsparcie dla systemow Citrix XenApp / Citrix Presentation Server

Citrix XenDesktop

VMware View (Horizon)

Microsoft Windows Terminal Server 2003 & 2008
16. |Wymagania dodatkowe Zestaw niezbednych kabli, w tym kable zasilajgce do terminali o

dtugosci min. 1,5 m kazdy

Data i podpis Wykonawcy
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