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Zatacznik nr 2 OPZ

NAZWA SPRZETU

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU
Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy sktadowe oferowanego

sprzetu w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Serwer — 4 szt.

Obudowa:

+ Obudowa typu Rack o wysokosci 2U
z mozliwoscig instalacji min. 16 dyskow 2.5"
Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn
umozliwiajgcych montaz w  szafie rack
i wysuwanie serwera do celow serwisowych
oraz organizatorem do kabli.

. Ramka zabezpieczajgca dyski
z wyswietlaczem LCD.

* Obudowa musi mie¢ mozliwo$¢ wyposazenia
w karte umozliwiajgcg dostep bezposredni
poprzez urzadzenia mobilne - serwer musi
mozliwos¢

posiadac konfiguraciji oraz

monitoringu  najwazniejszych  komponentéow

serwera przy uzyciu dedykowanej aplikacji
mobilnej (w wersji dla systemdéw Android oraz
Apple iOS) przy uzyciu jednego z protokotéw

NFC/BLE/WIFI.

Ptyta gtéwna:
+ Plyta gtébwna z mozliwoscig zainstalowania

minimum dwoch procesoréw.

Chipset
+ Dedykowany przez producenta procesora

do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Procesor

» Zainstalowane dwa procesory €O nhajmniej
czternasto-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do
pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajgcy
osiggniecie wyniku min. 16000 punktow w tescie
PassMark CPU Benchmarks dostepnym na

stronie  https://www.cpubenchmark.net  dla
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jednego procesora. Czestotliwos¢ taktowania
min 2,2Ghz.

RAM

* minimalnie 384GB DDR4 RDIMM 2666MT/s,

* na plycie gtdbwnej powinno znajdowaé sie
minimum 24 slotow przeznaczonych
do instalacji pamieci.

* Ptyta gtéwna powinna obstugiwaé do 3TB
pamieci RAM.

» Zabezpieczenia pamieci RAM - Memory Rank
Sparing, Memory Mirror, SDDC.

Gniazda PCI

* Min. 6 slotéw x8 oraz 2 sloty x16

Interfejsy sieciowe

« Co najmniej 4 porty 1Gb Ethernet
w standardzie BaseT,

« Co najmniej 2 porty 10Gb Ethernet
w standardzie SFP+,

» Co najmniej dwa porty Fibre Channel 16Gb,
Mozliwos¢ instalacji wymiennie  modutow
udostepniajgcych (nie wymagana dostawa
modutdw):

+ Dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet
w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy
sieciowe 10Gb  Ethernet ze  ztgczami
w standardzie BaseT

* Cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet
w standardzie SFP+.

+ Cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet
w standardzie BaseT

+ Dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet

ze ztgczami SFP28.

Naped optyczny
* Wbudowany DVD+/-RW

Pamieé masowa

* Mozliwos¢ instalacji dyskéw SATA, SAS, SSD.
+ Zainstalowane 2x240GB SATA 6Gb/s
do réznych zastosowan hot-plug

* Mozliwos¢ instalacji modutu dedykowanego
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dla hypervisora wirtualizacyjnego, mozliwo$¢
wyposazenia modutu w 2 jednakowe nosniki
typu flash o pojemnosci min. 64GB
z mozliwoscig konfiguracji zabezpieczenia
synchronizacji pomiedzy nosnikami z poziomu
BIOS serwera, rozwigzanie nie moze
powodowaé zmniejszenia ilosci wnek na dyski
twarde.

» Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajacy
min. 2GB nieulotnej pamieci cache, mozliwe
konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50,
60.

Wbudowane porty

* minimalnie 1 porty USB 2.0,

* minimalnie 3 porty USB 3.0 oraz 1 port Micro-
usb,

* minimalnie 4 porty RJ45 i 2 porty SFP+,

* 1 port VGA,

* minimalnie 1 port RS232

Karta grafiki
Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca

wyswietlenie rozdzielczosci min. 1920x1200.

Wentylatory

* Redundantne

Zasilacze

* Redundantne, Hot-Plug minimalnie 750W
kazdy.

» 2 przewody zasilajgce o diugosci minimum 2
metry (C13/C14)

Bezpieczenstwo

* TPM 2.0.

* Whbudowany czujnik otwarcia obudowy
wspotpracujacy z BIOS i kartg zarzadzajgca.

* Niezalezna od zainstalowanego na serwerze
systemu operacyjnego karta zarzadzania
posiadajgca dedykowane port RJ-45 Gigabit
Ethernet umozliwiajgca:

o zdalny dostep do graficznego interfejsu Web
karty zarzadzajacej,

o zdalne monitorowanie i informowanie
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o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowe;j
wentylatoréw, konfiguracji serwera),

o szyfrowane pofgczenie (SSLv3) oraz
autentykacje i autoryzacje uzytkownika,

° mozliwosé podmontowania zdalnych
wirtualnych napedéw,

o wirtualng konsole z dostepem do myszy,
klawiatury,

o wsparcie dla IPv6,

o wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,
Telnet, SSH,

o mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie
rzeczywistym poboru prgdu przez serwer,

o mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru
pradu przez konkretny serwer,

o integracja z Active Directory,

° mozliwosé obstugi przez dwéch
administratorow jednoczesnie,

o wsparcie dla dynamic DNS,

o wysylanie do  administratora maila
z powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzetowej,

o mozliwos¢ podigczenia lokalnego poprzez
ztgcze RS-232,

o producent systemu musi  posiadacé
dedykowane rozwigzanie ktére bedzie
przeciwdziatato automatycznym skryptom
konfiguracyjnym dziatajgcym w sieci. Jest
niedopuszczalne aby konsole zarzgdzajgce
serweréw miaty identyczne dane dostepowe.,

o mozliwos¢ zarzadzania bezposredniego
poprzez ztgcze USB umieszczone na froncie
obudowy,

o mozliwo$¢ konfiguracji przeptywu powietrza na
kazdym slocie PCle, jak réwniez musi posiadaé
mozliwos¢ konfiguracji wytgczania lub wigczania
poszczegodlnych wentylatorow,

o mozliwos¢ zablokowania konfiguracji oraz
odnowienia oprogramowania karty

zarzgdzajace;j poprzez jednego
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z administratoréw. Podczas trwania blokady
musi byé ona wysSwietlana dla wszystkich
administratorow  ktérzy obecnie korzystajg

Z karty.

Certyfikaty

» Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie
z normg 1S0-9001:2008 oraz 1SO-14001 lub
réownowaznymi

+ Oferowany serwer musi znajdowac sie na
liscie Windows Server Catalog i posiada¢ status
,Certified for Windows" dla systemoéw, Microsoft
Windows 2012 x64, Microsoft Windows 2012R2
x64, Windows Server 2016 x64.

Warunki gwarancji

 Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO
9001:2000 na swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac¢ autoryzacje producenta.

* Mozliwos¢ rozszerzenia gwarancji przez
producenta do siedmiu lat.

« W razie awarii dyski twarde pozostajg
wtasnoscig Zamawiajgcego.

* Wszystkie naprawy gwarancyjne w miejscu
instalacji sprzetu.

+ Wykonawca ponosi  koszty  napraw
gwarancyjnych, wigczajgc w to koszt czesci
i transportu.

« W czasie obowigzywania  gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia
Zamawiajgcemu bezpfatnie nowych wersji
BIOS, firmware i sterownikéw (na ptytach CD
lub stronach internetowych).

*  Mozliwos¢ telefonicznego  sprawdzenia
konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkéw
gwarancji po podaniu numeru seryjnego

bezposrednio u  producenta lub  jego

przedstawiciela.
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