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Przenośny system analizy gazów CO2 i H2O – 1 szt. 
Konsola Główna 
Metoda analizy: dwa analizatory gazu nierozproszonej podczerwieni, skonfigurowane jako absorpcjo metry z mikroprocesorowa kontrola linearyzacji dla CO2 i H2O. 
Zakres CO2: 0-10000 μmol mol-1; dokładność 1 μmol mol-1 
Zakres H2O: 0-75 mb; dokładność: 0,1 mb 
Kompensacja ciśnienia: 80-115 kPa 
Dokładność absolutna: <1% rozpiętości stężeń ponad skalibrowany zakres, ale ograniczony przez dokładność mieszanki kalibracyjnej 
Dokładność różnicowa: ± 1 μmol mol-1 dla CO2 aż do 50 μmol mol-1 
Liniowość: < 1% 
Stabilność: funkcja auto-zero w regularnych odstępach czasowych 
Kalibracja: programowana przez użytkownika 
Rozgrzewanie: do 15 minut 
Jednostka dostarczająca powietrze: wbudowana pompa, zakres: 200-500 cc/min; wbudowany czujnik kontrolujący przepływ 
Kontrola CO2 i H2O: dostosowywana przez użytkownika od 0-100% otoczenia 
Pompa próbkująca: wbudowana pompa, zakres: 50-200 cc/min; wbudowany czujnik kontrolujący przepływ 
Próbkowanie: 10 Hz 
Wyjście cyfrowe: USB 
Gniazda czujników środowiskowych: 2 gniazda dostępne dla czujników środowiskowych 
Alarm; widzialny i słyszalny 
Przechowywanie danych: dysk USB 
Wyświetlacz dotykowy: 2,7” (±1%), elektroniczny, z rozdzielnością 264x176 pikseli 
Zasilanie: wewnętrzna, wymienna Li-ion bateria 7,2V; 8,7 Ah zapewniająca do 10 godzin ciągłych pomiarów 
Zużycie energii: rozgrzewanie: 15W, normalne działanie; 7,2W 
Obudowa: odporna, lekka aluminiowa z poliuretanowa podstawą 
Połączenie gazowe: 1/8” 
Zakres działania: 0-50°C, bez kondensacji 
Wymiary: 20 cm (L) x 23 cm (H) x 10 cm (W) (tylko obudowa) (±1%)
Waga: 2,1 kg (±1%) 
Kuweta liściowa 
Komora pomiarowa do pomiaru szerokiej gamy roślin, w tym o liściach szerokich, wąskich, liściach traw i igieł roślin gatunków iglastych.
Okienko pomiarowe 18 x 25 mm (4,5 cm2) z możliwością zmiany na okienko 18 x 18 mm (okrągłe) i 7 x 25 mm (wąskie).
Czujnik temperatury powietrza: termistor, zakres: 0-50°C, dokładność: ± 3°C przy 25°C 
Czujnik PAR (zewnętrzny): czułość: 400-700 nm, zakres: 0-3000 μmol m-2 s-1, dokładność: 10 μmol m-2 s-1 
Wymiary: 30 cm (L) x 3 cm (średnica rączki)  (±1%)
Waga; 0,7 kg (±1%)

Jednostka światła 
Rodzaj: białe LED 
Zakres pomiarowy: 0-2500 μmol m-2 s-1 
Wymiary: 6 cm (L) x 6 cm (H) x 5 cm (W) (±1%)
Waga 0,1 kg (±1%)
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