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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
Roboty malarskie w DSN iDS "USKA"
1 Zadanle | o roboty malarskie Ds "USKA" o
1 11 malowanie 9 segmentéw studenckich
1 Demontaz czujnikéw p-poz , glosnikéw lamp oswietl.putek i obojnic na szt
d.1.|kalk. wlasna {czas remontu wraz z ich montarzem po zakoficzonym remoncie
1 Krotnosé = 9
8 szt 6.000
. RAZEM 6.000
2|KNR 2-02 |zabezpieczenie podiég folig budowlang m?2
d.1.]0807-01 Krotnosé =8
1{analogia
64.17 m2 64.170
RAZEM 64.170
3|KNR 2-02 | Zabezpieczenie folig szaf, tapczandw , stotdw i krzesel przyjeto 25% obm, [m?2
d.1.{0607-01 2z pow.42
1ianalogia Krotnos¢ =9
16.4 m2 16.400
RAZEM 16.400
4 Demontaz karniszy wraz z ponownym montazem po wykonanym remoncie | szt
d.1.[kalk. wiasna |Krotnosé = 9
1
4 szf 4.600
RAZEM 4.000
5[KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $clanach i sufitach / przy- Im2
d.1.|0815-04 jeto &r. 26m2 na segment/
1{analogia Krotnosé =9
25 m?2 25.000 N
RAZEM 25.000
G6|NNRNKB  {(z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.[202 1134-01}Krotno$é = 9
1
64.17 m2 64.170
RAZEM 64.170
7INNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiczy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.:202 1134-02|Krotnosc = 9
1
197.50 m2 197.500
RAZEM 197.500
8{KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|1505-01 tynkéw gladkich bez gruntowania
1 Krotnos¢ =9
197.50 m? 197.500
| ) RAZEM 197.500
9|KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- |m2
d.1./1505-01 netrznych w pomieszczeniach sanitarnych i przedsionkach
1 Krotnosé = 4
109.7 m2 109.700
RAZEM 109.700
10|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m?2
d.1.|1215-05 Krotnosé = ¢
1
10.44 m2 10.440
: RAZEM 10.440
11/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1./1215-08 Krotnosé = 9
1 ‘
84.17 m2 64.170
RAZEM 64.170
12|KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powisrzchni do 2 m2 metodgim?
d.1.|0622-01 smarowania
1lanalcgia Krotnosé =5
1.2 m? 1.200
RAZEM 1.200
13{KNR 4-01  [Uzupeinienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. ill z zaprawy m2
d.1.[0711-09 cementowo-waplennej na Scianach | stupach prostokatnych na podiozu z
1|analogia betonu, zagruntowanych siatek, plyt widrowo-cementowych (do 5 m2 w1
migjscu)
Krotnos¢ =5
0.9 m2 0.800
RAZEM 0.900
14|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  im?2
d.1.|15056-01 tynkow gladkich bez gruntowania
1 Krotnogé = 3
64.17 m2 64170
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Lp. | Pedstawa | Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 64.170
1.2 malowanie korytarza lil pietra
i5 DemontaZz czujnikdw p-poz. i glosnikdw wraz z ich zabezpieczeniem na szt
d.1./kalk. wiasna \czas remontu
2
. 14+3 +1+4 szi 22.000
RAZEM 22.000
16 Demontaz i wyniesienie szafek kuchennych ,szaf ,stolikéw i kizeset rbh
d.1.[kalk, wiasna
2
8 |rbh 8.600
RAZEM 8.000
17;KNR 4-01  kugowanie farby olejnej z tynkdw scian m2
d.1.[1208-02
2
168.945 m2 168.945
RAZEM 168.945
18|KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na [m?2
d.1.{2009-02 $cianach na podlozu z tynku - uzupetnienia 15 % powierzchni
2
21.17 m?2 21.170
RAZEM 21.170
19IKNR 2.02 | Tynki (gladzie} jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.1./2009-04 stropach na podiozu z tynku - uzupelnienia 15 % powlerzchni
2
22.40 me 22.400
RAZEM 22.400
20;NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.]202 1134-01
2
63.30*2.14 m?2 135.462
RAZEM 135.462
21INNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pichowe mz2
d.1.]202 1134-02
2
130.88 m2 130.880
RAZEM 130.880
22|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wew- [m?
d.1.]1505-01 netrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
2
265.88 m2 265.880
RAZEM 265,880
1.3 malowanie kiatki schodowej ""A" By
23 Demontaz | zabezpleczenie na czas remontu glosnikéw rbh
d.1.ikalk. wlasna
3
3 rbh 3.000
RAZEM 3.¢00
24 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m?2
d.1.]1202-09 gi ponad 5 m2
3
163.24 m2 163.240
RAZEM 163.240
25|NNRNKB {z.Vil} Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.1.|202 1134-02 [nowe
3
163.24 m? 163.240
RAZEM 163.240
26|KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych -  [m2
d.1.|1505-01 tynkow gladkich bez gruntowania - klatki schodowe
3|z.sz.5.3
163.24 m2 163.240
RAZEM 163.240
" 27|NNRNKB  [{z.VH) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pio- (m?
d.1.|202 1134-02 [nowe
3
258 m2 28.600
RAZEM 28.600
28|KNR-W 2- |Przygotowanie podioza wraz z zatopieniem 1 warstwy siatki - zagruntowa- |m2
d.1.|02 2602-01 :niem i wykonaniem tynku zywicznego lamperii
3ianalogia
28.6 m?2 28.600
RAZEM 28.600
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l.p. | Podstawa Opis i wyligzenia | jm. Poszcz. Razem
29/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z pode-  [szt.
d.1.|1215-09 stami
3
64 N szt. 64,000
-~ RAZEM 64.000
30IKNR 4-01  jWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m@
d.1./0108-11 odlegiosé do 1 km
3
0.75 m3 0.7650
RAZEM 0.750
31 Optata za utylizacje odpadow m3
d.1.|kalk. wilasna
3
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
OPISY PODSTAWY WYCENY
i Lp. Wydawnictwo 1
11ORGBUD wyd. spec. 1998
2;ORGBUD wyd.| 1992-1999+ enraty z Zeszytéw N
3|ORGBUD wyd.| 1988,biuleiyny do 9 1996
4WACETOB wyd.V 2003
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