Zatgcznik nr 2A do SIWZ nr DZP.381.114.2018.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia- czes¢ A

Cytometr przeptywowy — 1 szt. (nr indeksu: 108482)

1.Stacjonarne urzgdzenie mikrokapilarne oparte na technice fluorescencji do zbierania informacji min. nt.

- liczebnosci i zywotnosci komdrek

- faz cyklu komdrkowego

- apoptozy

- biatek szlakéw sygnatowych

2. Rozmiary urzadzenia:

Wysokosc¢: nie wiecej niz 221 mm

Szerokos$¢: nie wiecej niz 207 mm

Gtlebokos¢: nie wigcej niz 283 mm

3. Masa urzadzenia: nie wiecej niz 6 kg

4. Parametry detekcji/optyki:

- wzbudzenie- system wyposazony w laser emitujgcy Swiatto o dtugosci 532 nm (+ 1 %) (zielony laser)

- detekcja: systemem umozliwiajgcy detekcje dwdch kolorow (zotty - 576 nm i czerwony-680 nm) (+ 1 %) oraz wyposazony w
przedni detektor $wiatta rozproszonego (FSC)

5. System winien umozliwi¢ manualng zmiane napiecia na detektorach w celu optymalnego ustawienia sity sygnatu

6. Sposodb pobierania préb:

-mikrokapilara o wymiarach (1.5 mm x 0,8 mm), otwor kapilary -100 um (+ 1%)

System nie wymaga stosowania ptyndw ostonowych

Winien mie¢ mozliwo$¢ wymiany mikrokapilary samodzielnie przez uzytkownika, bez potrzeby pdzniejszej kalibracji urzadzenia
System generuje < 50 ml odpaddw, przez 8 godzin ciagtej pracy

Bezposredni pomiar stezenia komoérek w dowolnej objetosci préby bez koniecznosci stosowania dodatkowych odczynnikéw
wzorcowych

7. Pojemnos$c¢ pamieci przechowywania danych w urzgdzeniu min. 160 GB

8. Urzgdzenie z wbudowanym ekranem dotykowym

Winien mie¢ mozliwos$¢ zapisywania wynikdw eksperymentéw w formie tabel wykreséw punktowych (dot. plot) i histograméw
Wymagane w petni zoptymalizowane oprogramowanie do analizy takich parametréw jak liczebnosé¢, zywotnosé cykl komorkowy,
apoptoza, fosforylacja biatek szlakéw sygnatowych.

Wymagana mozliwos$¢ eksportu danych na pamie¢ USB.

Wymagany eksport danych do formatu CSV i FCS

Nie limitowana ilo$¢ licencji oprogramowania

9. Minimalna objetos$¢ analizowanej proby: 200uL

Martwa objetos¢ kapilary: max. 50uL

Wymagana mozliwo$c¢ analizy préb o zakresie koncentracji komorek 10,000—-500,000 komorek/ mL

Wymagana mozliwos$c¢ analizy komoérek w zakresie 2-60 um

Czas analizy pojedynczej proby ponizej 2 minuty.

10. Akcesoria wchodzgce w skiad dostawy:

- Zestaw odczynnikéw do weryfikacji poprawnosci pracy systemu (1 szt.)

- Odczynnik do ptukania systemu (1 szt.)

- Zapasowa mikrokapilara

- Pamie¢ USB z kopia zapasowg oprogramowania

- Zasilacz

- Zestaw startowy na min. 100 oznaczen liczebnosci i zywotnosci komérek



