Uniwersytet Siaski 40-007 Katowice ul. Bankowa 12

: : PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI Remont dachu budynku gtéwnego w Cieszynie
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn ul. Bielska 62
INWESTOR : Uniwersytet Slaski
ADRES INWESTORA © 40-007 Katowice, Ul. Bankowa 12
BRANZA : Roboty budowlane
SPORZADZIL. KALKULACJE Zygmunt Pietka (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17.05.2017
WYKONAWCA : INWESTOR :
A Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA STD




OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez. | Razem
\Wykonanie remontu dachu budynku giéwnego wraz z jego pomalowaniem
1/KNR 2-02 “|Rusztowania zewnetrzne rurowe ¢ wysokosci do 15 m m?2
1604-02
4943.33 m?2 4943.330
RAZEM 4943.330
2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
4943.33 m?2 4943.330
RAZEM 4943.330
3 KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci | m2
12 0101-01 |konstrukcji peinosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach
9901-5 o wys. 8-15 m - robota w pasach ochronnych
z.0.3.3.
9905-2 -
oczyszcze-
nie do kl. I1i/
Il powierzch-
ni o 1l stop-
niu znisz-
czenia
2205 m?2 2205.000
RAZEM 2205.000
4/KNR 4-01  |Uzupelnienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowanej w tym wiezyczki wraz|m2
0522-04 z uszczelnieniem - przyjeto 10% pow.dachu
220.5 m?2 220.500
RAZEM 220.500
5|KNR-W 7-  |Odttuszczanie konstrukcji peinosciennych - w budowlach o wys. 8-15m - |m2
12 0105-01 |robota w pasach ochronnych
9901-5
2.0.3.3.
2205.00 m? 2205.000
RAZEM 2205.000
6|KNR-W 7-  Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukgji m2
12 0205-01 |peino$ciennych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota w pasach ochron-
9901-5 nych
z.0.3.3.
2205.00 m2 2205.000
RAZEM 2205.000
7|KNR-W 7-  IMalowanie natryskiem bezpowietrznym farbami nawierzchniowymi epoksy- |m?2
12 0231-01 |dowymi konstrukeji petnosciennych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota
9801-5 w pasach ochronnych
z.0.3.3.
2205.00 m2 2205.000
RAZEM 2205.000
8 Dostawa i montaz faw kominiarskich kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-01  |Przetarcie i uzupeinienie tynkéw cementowo-wapiennych kat. lll na komi- |m?2
0735-07 nach ponad dachem spadzistym
analogia
92.00 m?2 92.000
RAZEM 92.000
10/KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw zewnetrznych komindw farbg silikonowa - wysokosé m2
02 1519-02 |ponad 10 do 20 m kominéw
z.sz. 5.1.
9917
92.00 m?2 92.000
RAZEM 92.000
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