Zatgcznik nr 2B do SIWZ nr DZP.381.121.2020.DW

Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia- czesé B
nr indeksu: 133081

System do pomiaru ruchliwosci nosnikéw — 1 szt.

System do pomiaru ruchliwosci nosnikéw (kompletnej charakteryzacji organicznych tranzystoréw z efektem
polowym (OFET) oraz wyznaczania ruchliwos$ci nosnikéw)

1.Programowalne zrédto mierzgce (SMU) z oprogramowaniem dedykowanym do pomiaréow parametrow
tranzystoréw OFET

« Zrédto-mierzace (SMU) dwukanatowe (dwa niezalezne kanaty z mozliwoscig zapewnienia synchronizacji) oraz z
zapewnieniem synchronizacji i komunikacji na kolejnych jednostkach SMU podtgczonych do oferowanego
przyrzadu w przysztosci.

* Rozdzielczos$¢ oferowanego SMU wynosi min. 6.5 cyfry.

* Praca w 4 ¢wiartkach uktadu wspétrzednych.

» Maksymalne napiecie zadawane / mierzone wynosi + 200V.

* Doktadnos¢ zadawania napiecia na najnizszym zakresie pomiarowym wynosi (0.02% odczytu + 375 pV).

* Rozdzielczo$¢ zadawania napiecia na najnizszym zakresie pomiarowym wynosi 5 pV.

 Doktadno$¢ pomiaru napigcia na najnizszym zakresie pomiarowym wynosi (0.015% + 225 pV).

» Maksymalny prad zadawany/mierzony w trybie ciagtym moze mie¢ warto$¢ maksymaing 1.5 A.

* Doktadnos$¢ zadawania pradu na najnizszym zakresie pomiarowym w trybie ciggltym wynosi + (0.15% + 2 pA).
» Warto$¢ maksymalnego pragdu zadawanego/mierzonego w trybie impulsowym wynosi + 10 A.

* Minimalna rozdzielczo$¢ pomiaru pradu wynosi 0.1 fA na zakresie 100 pA.

*» Doktadno$¢ pomiaru pragdu na najnizszym zakresie pomiarowym wynosi:

1 (0.15% + 120 fA)

» Minimalna rozdzielczo$¢ zadawania pragdu wynosi 20 fA na zakresie 1 nA.

* Urzadzenie winno posiada¢ wbudowany interfejs Ethernet (LAN) zapewniajgcy mozliwos¢ zdalnej kontroli
przyrzadu.

* Urzadzenie winno posiada¢ wbudowany interfejs Digital /0O zapewniajgcy mozliwos¢ zdalnej kontroli przyrzadu
(np. wyzwalania) oraz wysytanie informacji do innych elementéw systemu pomiarowego.

* Urzadzenie winno posiada¢ dedykowany interfejs TSP-Link.

* Interfejs USB Device z tylu urzadzenia.

* Urzadzenie winno posiada¢ port USB znajdujacy sie na panelu przednim urzgdzenia umozliwiajgcy korzystanie
z pamieci przenosne;j.

» Urzadzenie winno posiada¢ wyswietlacz dwuliniowy dla kazdego kanatu niezaleznie umozliwiajgcy wyswietlanie
wartosci mierzonych oraz komunikatéw zdefiniowanych przez uzytkownika z wykorzystaniem skryptow
pomiarowych.

» Urzadzanie winno posiada¢ mozliwo$¢ generowania przebiegdw dowolnych z wykorzystaniem skryptow
pomiarowych w technologii TSP Script.

* Urzadzenie winno zapewnia¢ obstuge komunikacji SCPI.

* Urzadzenie winno by¢ kompatybilne ze sktadnig jezyka LUA Script.

» Oprogramowanie winno umozliwia¢ charakteryzacje organicznych tranzystoréw opartych na efekcie polowym
(OFET), wyznaczenie wartosci ruchliwosci nosnikow w oparciu o wykonywane pomiary (wartosc¢ ruchliwosci

winna by¢ wyznaczana na podstawie pomiaréw w zakresie liniowym oraz w zakresie nasycenia charakterystyki



przejsciowej tranzystora). Oprogramowanie winno posiada¢ ,otwarty kod" umozliwiajgc jednoczes$nie modyfikacje
zaimplementowanych procedur pomiarowych.

 Zestaw niezbednych przewodéw pomiarowych i adapteréw umozliwiajgcych doprowadzenie sygnatow
testowych do badanego uktadu (tranzystora OFET).

* Wsparcie w zakresie modyfikacji proponowanego oprogramowania oraz tworzenia nowych algorytmow

pomiarowych.

2. Programowalne zrodto mierzace (SMU)

« Zrédto-mierzace (SMU) jednokanatowe.

* Praca w 4 ¢wiartkach uktadu wspotrzednych.

» Maksymalne napiecie zadawane / mierzone wynosi + 210V.

* Doktadnos$¢ zadawania napigcia na najnizszym zakresie pomiarowym wynosi (0.02% + 600 pV).

» Rozdzielczo$¢ zadawania napiecia na najnizszym zakresie pomiarowym wynosi 5 pV.

» Doktadno$¢ pomiaru napiecia na najnizszym zakresie pomiarowym wynosi (0.012% + 300 pV).

* Rozdzielczo$¢ pomiaru napiecia na najnizszym zakresie pomiarowym wynosi 1 pyV.

» Maksymalny prad zadawany/mierzony w trybie ciggtym moze osigga¢ warto§¢ maksymalng 1.05 A.
* Doktadnos$¢ zadawania prgdu na najnizszym zakresie pomiarowym w trybie ciggtym winna wynosié
1 (0.035% + 600 pA).

* Doktadno$¢ pomiaru pragdu na najnizszym zakresie pomiarowym nie gorsza niz:

+ (0.029% + 300 pA)

* Minimalna rozdzielczo$¢ pomiaru pragdu wynosi 10 pA na zakresie 1 pA.

» Minimalna rozdzielczo$¢ zadawania pradu wynosi 50 pA na zakresie 1 pA.

» Urzadzenie winno posiadac port GPIB, RS-232 oraz Trigger-Link umozliwiajgcy wyzwalanie.

* Urzadzenie winno zapewnia¢ obstuge komunikacji SCPI.

 Urzadzenie winno by¢ kompatybilne ze sktadnig jezyka LUA Script.



