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Wyttaczarka dwuslimakowa — 1 szt.

Wyttaczarka dwuslimakowa wraz z gtowicg do filamentu.

Wykonanie oston i obudéw ze stali kwasoodpornej elektro polerowane;.

Whyttaczarka winna by¢ wyposazona w: przektadnie, glowice do wyttaczania filamentu, system sterowania, kontroli
procesu oparty o sterownik PLC i uktadzie uplastyczniajgcym (2 Slimaki segmentowe wspétbiezne wykonane ze
stali kwasoodpornej 440C lub réwnowaznej (M390/340) o dtugosci min. 40L/D, $rednicy min. 12 mm, budowie
segmentowej, maksymalnym momencie obrotowym na slimakach 2x9 Nm, gesto$ci mocy min. 9 Nm/cm3,
predkosci slimakow 10-600 obr/min). Kierunek wirowania slimakow przetgczany serwomechanizmem z pulpitu
operatora.

Uktad uplastyczniajgcy: stal kwasoodporna 440C lub rownowazna [M390/340].

Maksymalna temperatura pracy 300C.

System grzania cylindra — min. 4 grzatki patronowe dla kazdej strefy (dwie w gornej czesci strefy oraz dwie w
dolnej).

Regulacja temperatury (stabilizacja) dla stref cylindra - wielostrefowy regulator PID sterujgcy mocg grzania i
chtodzenia.

Min. 6 stref grzewczo-chtodzacych.

System chtodzenia cylindra indywidualny dla kazdej strefy 20 - 300C sterowany poprzez strefowy regulator PID.
Chtodzenie strefy zasypu 4D-ekologiczny cieczg, w obiegu zamknietym z wtasng chtodnicg (nie wymaga zasilania
wodg biezgcag).

Porty dozowania: od géry — min. 5, porty dozowania bocznego — min. 1.

Adapter portu gérnego dla odgazowania atmosferycznego lub podcisnieniowego.

Maksymalny nacisk na tozysko oporowe 3 kN.

Cylinder dzielony w poziomie — gdrna czes¢ podzielona na czes¢ zasypowa i uplastyczniajacg (przy demontazy
nie wymaga demontazu dozownikéw), dolna czes¢ uchylna w dot.

Podnoszenie i opuszczanie czeéci cylindra wspomagane sitownikami.

Mozliwo$¢ montowania adapteru zasypu w trzech pozycjach, co umozliwia zmiane dtugosci cylindra o 4 lub 8 D.
Adapter mocowania leja zasypu oraz leja zasypu oraz dozownikéw winien by¢é wykonany ze stali kwasoodporne;j
polerowane;.

Port dozownika ptynéw do zasypu.

Port przedmuchiwania sprzezonym gazem lub gazem inertnym.

Zasuwka zapobiegajgca wysypywaniu sie granulek lub proszku.

Uktad pomiarowy:

pomiar momentu obrotowego z doktadnoscig + 5% oraz rozdzielczoscig 0.1,

pomiar sity osiowej na slimaki — 0 — 10 000 (klasa 0,2),

maksymalne cisnienie 150 bar,

dokfadnos¢ pomiaru cisnienia = 0.5%,

doktadnos$¢ pomiaru temperatury + 0.3C w zakresie 20 — 300C,

pomiar temperatury dla kazdej strefy, pomiar temperatury zasypu, pomiar temperatury masy, pomiar ci$nienia
masy, magistrala komunikacyjna Power Link oraz EthernetTCP/ip.

Uktad napedowy:



silnik asynchroniczny energooszczedny 120 Hz sprawnos¢ IE2+.

Petny zakres regulacji predkosci ze statym momentem obrotowym, moc napedu 2kW.
Glowica wytaczarska — formujaca:

stal kwasoodporna 440C lub réwnowazna [M390/340],

maksymalna temperatura pracy 350C,

narzedzia do zytek o srednicy min. 1.75mm,

niezalezna od cylindra regulacja temperatury, port przetwornika cisnienia, czujnik cisnienia, czujnik temperatury,
mocowanie poprzez zamknigcie klinowe.

Winna posiada¢ mozliwo$¢ synchronizacji z urzgdzeniami innych producentow,
zapis parametrow [USB],

zapis receptur do pamieci urzadzenia,

system bezpieczenstwa zgodny z obowigzujgcymi normami,

zabezpieczenie hastami,

identyfikacja btedéw,

wys$wietlacze HMI, sterowanie z lokalnego panelu panelu dotykowego min. 10 cali,
sterowanie PCL,

zabezpieczenie przecigzeniowe,

zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

wytgcznik gtéwny,

wytgcznik bezpieczenstwa,

zasilanie urzadzenia 230/400V 50Hz.



