Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.125.2019.DW
Opis przedmiotu zamoéwienia

Spektrometr rentgenowski — 1 szt.
nrindeksu: 122231

Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce

1. Urzadzenie analizujgce sktad chemiczny prébek, wykorzystujgce
promieniowanie rentgenowskie w celu wzbudzenia prébki do emisji
promieniowania  charakterystycznego, ktére dzieki krysztatom
analitycznym bedzie analizowane w zaleznosci od dtugosci fali przez

odpowiednie liczniki .

2. Zrédto wzbudzenia - lampa rentgenowska ceramiczna z anodg Rh,
0 mocy 1kW .

3. Okienko lampy o grubosci 75 pm, wykonane z Be powinno umozliwiac

wzbudzenie pierwiastkow lekkich.

4. Brak zewnetrznego uktadu chtodzenia, lampa powinna by¢ chiodzona
uktadem znajdujgcym sie wewnatrz urzgdzenia z wewnetrznym

obiegiem wody zdejonizowane;.

5. Generator wysokiego napigcia o mocy 1 kW, maksymalna wartos¢
napiecia nie mniejsza niz 50 kV i maks. wartos¢ prgdu wzbudzenia nie

mniejsza niz 50 mA .

6. Stabilnos¢ wysokiego napiecia i natezenia lampy +/- 0.00006% na 1%

zmian zasilania kompensacja (stabilnos¢ zasilania) +/- 10%

7. Goniometr z systemem bezposredniego optycznego odczytu potozenia
(enkoder optyczny)
— Zakres pomiarowy goniometru co najmniej od O do U,
— Doktadno$é goniometru nie gorsza niz + 0.0025° ,
— Odtwarzalno$é goniometru nie gorsza niz + 0.0001°,
— Konstrukcja goniometru winna zapewniajgc odpornos¢ na wstrzasy,
— Pomiar kgta obrotu goniometru winna odbywac sie bezposrednio na

kole goniometru za pomocg precyzyjnych elementéw optycznych

8. Stabilnos¢ temperatury w komorze spektrometru nie gorsza niz +
0.07°C.

9. Zmieniacz krysztatéw analitycznych z maksymalng liczba krysztatéw nie

mniejszg niz 8.

10. Zmieniacz filtréw z maksymalng liczba pozycji nie mniejszg niz 4.
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Zmieniacz kolimatoréw - nie mniej niz 3 pozycje dla kolimatoréw.

Minimum 5 krysztatéw analitycznych w konfiguracji do badania prébek
geologicznych

Konfiguracja powinna by¢ zblizona do przedstawionej ponizej:

Krysztat analizujgcy w zakresie (P-Cl); Krysztat analizujgcy (K-U);
Krysztat analizujgcy (O-Mg); Krysztat analizujgcy (V-U); Krysztat
analizujacy (P-CI).

Filtry (minimum 4 filtry pomiarowe).

Kolimatory z maskg (minimum 2 kolimatory z maska).

Spektrometr powinien by¢ wyposazony w 2 typy detektorow:

— Detektor scyntylacyjny — do analizy pierwiastkow ciezkich

— Detektor przeptywowy — do analizy pierwiastkow lekkich

— Liniowos¢ detektora scyntylacyjnego nie powinna by¢ gorsza niz
1500 kecps , liniowos¢ dla detektora przeptywowego nie gorsza niz
3000 kcps.

Brak uktadu chtodzenia za pomocg ciektego azotu.

Zmieniacz préb z mozliwoscig rozszerzenia do obstugi co najmniej 70

probek.

Mozliwos¢ rotacji prébki w trakcie pomiaru.

Zaawansowany pakiet wzorcow do analizy prébek geologicznych,

w formie certyfikowanych proszkéw do stopienia na perte
(oprogramowanie + wzorce kalibracyjne) do analizy nastepujgcych
tlenkéw w prébkach geologicznych: Na,O, Mnz04, MgO; Fe,0s; Al,Os;
NiO; SiOz; CuO; P20s; Zn0O; SOs; SrO; K20; ZrO,; CaO; BaO; TiOy;
HfO2; V20s; PbO; Cr,0s.

Zabezpieczenie okienka lampy rentgenowskiej przed kurzem, drobnymi

czgsteczkami z analizowanych prébek statych i ciektych.

Stabilizacja warunkéw w komorze pomiarowej urzgdzenia (niwelowanie

temperatury otoczenia, stabilno$¢ temperatury co najmniej +/-0,07°C

.Pompa prézniowa — zabudowana wewnatrz urzgdzenia

rentgenowskiego. Uktad prozniowy wraz z elektronikg powinny by¢

zintegrowane w jednej obudowie oferowanego urzgdzenia.

. Opcja helowa - pakiet umozliwiajgcy analize probek proszkowych i

ciekltych, winien zawiera¢ system rozpoznawania rodzaju probki i
wyboru odpowiedniego medium pomiarowego. Automatyczna detekcja

przez system sterujgcy urzadzeniem prébek ciektych.
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24. Fizyczne oddzielenie komory préobki od komory goniometru.

25. Sterowanie za pomocg zewnetrznej jednostki kontrolnej z projekcjg

obrazu na monitor min. 27”.

26. Oprogramowanie specjalistyczne:

— do wykonywania pomiaréw

— do analizy jako$ciowej i iloSciowej

— do analizy wzorcowej i bezwzorcowej (metoda FP - Parametrow
Fundamentalnych)

— do kalibracji urzagdzenia w oparciu o wzorce

— do interpretacji wynikéw i tworzenia raportow

— oprogramowanie do diagnostyki oraz serwisowania urzgdzenia

(diagnosis, maintenance and service)

27. Reduktor do butli He i reduktor do butli z gazem P10.

28. Zestaw wzorcow prekalibracyjnych, stuzacych do codziennej, rutynowej
kalibracji urzadzenia przed wykonaniem serii pomiaréw probek geol.
(m.in. korekcja dryftu lampy) .

29. Reczna prasa do przygotowywania probek prasowanych o nacisku 25t,
powinna by¢ kompatybilna z systemem uchwytéw zmieniacza

spektrometru (np. od 30 — 50mm Srednicy).

30. 1000 szt. plastikowych naczynek do analizy cieczy @ zewn. 30 —50 mm.

31. 1500 krgzkow folii Mylar o grubosci miedzy 3 - 4um oraz srednicy 40 —

80 mm.

32. Lepiszcze oraz topnik stuzagcy do przygotowania co najmniej 200

prébek prasowanych oraz co najmniej 200 prébek topionych.

33. Zestaw (minimum 20 sztuk) kompatybilnych ze zmieniaczem prébek
pierscieni (uchwytow) metalowych wraz z odpowiednimi wktadami do

analizy probek prasowanych (tabletek) lub topionych (peret).

34. Deklaracja zgodnosci CE.

35.Dokument PAA  (zezwolenie Panstwowej Agencji Atomistyki na
uruchamianie i serwisowanie spektrometrow rentgenowskich) Brak
koniecznosci zapewnienia ochrony radiologicznej podczas eksploatacji

oferowanego urzgdzenia, potwierdzony odpowiednim dokumentem.
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