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Szczeqgotowy opis przedmiotu zamdéwienia — czes¢ A

NAZWA SPRZETU

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU

Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy skladowe oferowanego sprzetu

w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Serwer plikowy dla pracowni montazu

Zestaw serwera plikowego dla pracowni montazu
wideo sktadajacy sie z min. 20-to zatokowego
niezaleznego serwera opartego na dwdch serwerowych
procesorach oraz min. 64GB pamieci RAM wraz z
dodatkowym 16-to zatokowym modutem
rozszerzajgcym ilos¢ dyskéw twardych. Na catos¢
zestawu sktadajg sie nastepujgce komponenty: Serwer
podstawowy min. 20-to zatokowy wraz z procesorami,
pamieciag RAM, zestawem wejs¢ i wyjs¢ (USB, SFP+,
RJ45, VGA, itp.); Zestaw 34 sztuk 3,5” dyskéw twardych
o pojemnosci 10TB kazdy do macierzy RAID; dyski SSD o
pojemnosci 480- 512GB; karta rozszerzenia portow
Ethernet 2x10GBase-T; 4 sztuki wktadek SFP+ do
serwera; Okablowanie swiattowodowe oraz SAS;
Zestaw  bezprzewodowej  klawiatury i myszy;
Rozszerzenie gwarancji typu NBD na okres 36 miesiecy.

Opis techniczny podstawowego urzadzenia

serwerowego:

e Procesory serwera (CPU): Dwa fizyczne procesory,
kazdy z min. 6 rdzeniami fizycznymi (12 watkow na
procesor) osiggajacy w tescie Passmark CPU wynik
na poziomie min. 14500 punktow ;

e Pamie¢ RAM: 64GB RAM typu DDR4 z mozliwoscig
rozszerzenia do min. 1TB;

e Whbudowane interfejsy wewnetrznych napedéw
dyskowych: min. 16 x SAS 12Gbps kompatybilne z
SATA 6Gbps Hot-swappable 3,5” oraz dodatkowo
min. 4 x SAS 12Gbps kompatybilne z SATA 6Gbps
Hot-swappable 2,5”;

e  Whbudowane interfejsy zewnetrzne: min. 4 x USB
3.0; min. 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 LAN; min. 4 x
10Gbps LAN Port SFP+; min. 1 dedykowany port
IPMI LAN; min. 1 port komputerowego wyjscia
monitorowego do podfaczenia zewnetrznego
monitora komputerowego;

e Wewnetrzne sloty PCIExpress na karty rozszerzen:
min. 3 x typu Gen3 x8 oraz min. 1 x typu Gen3 x16;

e Obudowa typu Rackmount o maksymalne;j
wysokosci 3U wraz z dotagczonymi szynami
montazowymi Rack;

e Dotaczony do urzadzenia zasilacz redundantny o
mocy nie mniejszej niz 650W;

e Whbudowane minimum trzy kontrolery SAS 12Gbps
kompatybilne z SATA 6Gbps;

e Whbudowany podsystem zarzadzania IPMI;

e Urzadzenie zgodne ze specyfikacjag NVMe do
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dyskéw SSD dziatajgcych z magistralg PCIExpress;

Wymagane funkcje urzadzenia serwerowego.

e Urzadzenie posiadajgce certyfikat zgodnosci z
systemami wirtualizacyjnymi VMware.

e  Mozliwosé pracy dyskéw twardych w przynajmniej
nastepujacych trybach RAID: 0, 1, 5, 6. Dyski muszg
mie¢ mozliwos$¢ wymiany podczas pracy bez
koniecznosci wytgczania urzadzenia.

e  Stacja pobierajgca: mozliwos¢ wskazania stron
www, serweréw FTP oraz sieci P2P w celu
pobierania danych bez koniecznosci pracy z
wigczonym komputerem.

e  Dysk sieciowy: praca jako serwer plikdw i danych w
sieciach LAN.

e  Serwer iTUNES: praca jako serwer plikdw audio i
video w technologii iTUNES lub réwnowaznej.

e Replikacja danych: tworzenie kopii zapasowych
przez LAN lub WAN na innym kompatybilnym
urzadzeniu

e Serwer baz danych: obstuga systemu baz danych
SQLite i MySQL.

e Stacja fotograficzna: interfejs zezwalajacy na
zarzadzanie zdjeciami wgranymi do urzadzenia.

e Serwer FTP: mozliwosc¢ pracy jako serwer FTP.

e Wspdtpraca z systemem Microsoft Active Directory
w zakresie autentykacji uzytkownikéw domeny z
lista aktualizowang automatycznie.

e Mozliwos¢ pracy jako whasny serwer www.

e  Serwer wydruku: mozliwos¢ korzystania z drukarek
podtfaczonych do urzadzenia w sieci LAN.

e Serwer typu uPNP dla multimediéw umozliwiajacy
odtwarzanie plikéw audio/video na dowolnym
urzadzeniu odtwarzajgcym pliki audio/video.

e Wbudowane rozwigzania stuzgce do centralnego
zarzgdzania komputerami w sieci, umozliwiajace
wykrywanie, mapowanie i monitorowanie
wszystkich urzadzen w sieci LAN, w tym serwerdow,
komputerdw i tzw. cienkich klientéw, oraz wydajne
tymi urzgdzeniami. Wbudowane rozwigzanie ma
posiadac graficzny diagram topologii do
odnajdowanie urzgdzen w sieci. Obstuga interfejsu
IPMI 2.0 w zakresie udostepniania zdalnej obstugi
klawiatury, sygnatu wideo i myszy (KVM).

e  Whbudowany klient e-mail umozliwiajgcy
zarzadzanie wieloma kontami poczty e-mail,
zezwalajgc na dostep do wszystkich wiadomosci i
szybkie przetaczanie réznych kont. Aplikacja ma
posiadaé funkcje do pisania, czytania,
porzagdkowania e-maili oraz podtaczania plikéw,
zdjec i dokumentow z serwera.

e  Petne szyfrowanie wszystkich plikow zapisanych w
folderach domysinych serwera.

e Urzadzenie ma posiadaé rozwigzania do tworzenia
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kopii zapasowej i odzyskiwania danych
zapewniajgcych tworzenie kopii zapasowych do
systemow Windows i Mac takich jak: migawki
woluminéw/jednostek LUN, funkcje repliki
migawek, klonowania, a takze rozwigzania do
odzyskiwania po awarii, w tym RTRR, rsynci
tworzenie kopii zapasowej w chmurze.

e Urzadzenie umozliwiajgce zastosowanie go jako
system catodobowego monitoringu sieciowego z
interfejsem do zarzadzania, obstugg kamer IP, a
takze mozliwoscig dokupowania dodatkowych
licencji na kanaty kamer.

e Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ instalacji
dodatkowych aplikacji rozszerzajacych
funkcjonalnosc.

DODATKOWA KARTA ROZSZERZEN PORTOW LAN DO
SERWERA

Karta rozszerzajgca porty LAN serwera o dwa
dodatkowe standardu 10GBase-T RJ45. Karta w petni
kompatybilna z serwerem oparta na ztgczu standardu
PCIExpress.

PAKIET SERWISOWY PRODUCENTA TYPU NBD NA
OKRES min. 36 MIESIECY

Pakiet serwisowy typu NBD na okres min. 36 miesiecy
umozliwiajgcy m.in. uzyskanie zdalnej pomocy przy
uruchomieniu i integracji urzagdzenia z siecig, mozliwosé
powiadamiania o dostepnych aktualizacjach,
otrzymanie wsparcia technicznego w przypadku
wystgpienia probleméw z urzadzeniem, pomoc przy
aktualizacji oprogramowania, gwarancja typu door-to-
door, gwarancja otrzymania urzadzenia zastepczego na
czas naprawy w przeciggu 24 godzin od zgtoszenia.

34 x DYSKI TWARDE 3,5” O POJEMNOSCI 10TB
Dysk twardy 3,5” o pojemnosci 10TB kompatybilny z
serwerem. Dysk przystosowany do pracy w trybie 24/7
(24 godziny dziennie / 7 dni w tygodniu).
Parametry techniczne dysku twardego:

Pojemnos¢ catkowita dysku: 10TB;

Predkos¢ obrotowa: min. 7200 obrotéw/minute;

Pamie¢ podreczna: min. 256 MB;

Sredni czas bezawaryjnej pracy (MTBF w godzinach):
min. 2,5 min godzin;
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2 x DYSKI SSD 2,5” SATA Il

Kompatybilny z serwerem dysk SSD typu SATA Il (6
Gb/s) o pojemnosci 480GB lub 512GB wyposazony w
sprzetowe szyfrowanie danych.

Parametry techniczne dysku:
Pojemnosé: 480GB lub 512 GB;
Interfejs: SATA Ill (6 Gb/s);
Maksymalna szybkos$¢ odczytu: min. 550 MB/s;
Maksymalna szybkos¢ zapisu: min. 520 MB/s;

Maksymalny odczyt losowy (4KB/QD32): min.
100 000 operacji/s;

Maksymalny zapis losowy (4KB/QD32): min. 90 000
operacji/s;

Sredni czas bezawaryjnej pracy (MTBF w godzinach):
min. 2 mln godzin.

1 x 16-to ZATOKOWA POtKA DYSKOWA

Kompatybilny z serwerem modut rozszerzajgcy ilosc¢
dyskow twardych wielkosci 3,5” (ztgcza SAS 12Gbps
kompatybilne z SATA 6Gbps) o min. 16 sztuk wraz z
elementami umozliwiajgcymi podtaczenie modutu do
serwera takimi jak: okablowanie oraz karty rozszerzen
umozliwiajgce podtgczenie modutu do serwera.
Urzadzenie wyposazone w min. 3 gniazda zewnetrzne
SAS 12Gbps umozliwiajgce podtgczenie dodatkowych
modutéw rozszerzajgcych.

ZESTAW WKLADEK SFP+

Zestaw sktadajacy sie z dwodch wktadek SFP+ 10G
kompatybilnych z serwerem, dwdch wktadek SFP+ 10G
kompatybilnych z posiadanym przez zamawiajacego
przetacznikiem sieciowym NETGEAR XS716T-100NES
oraz dwoma kablami swiattowodowymi o dtugosci min.
3 metréow kazdy do potgczenia serwera z przetacznikiem
sieciowym. Zestaw ma umozliwia¢ potaczenie o
predkosci standardu 10Gbps. Zamawiajgcy dopuszcza
rowniez alternatywne dostarczenie kompatybilnego
zestawu dwéch kabli potgczeniowych typu Direct o
predkosci 10Gbps o dtugosci min. 3 metréw.

ZESTAW BEZPRZEWODOWEJ KLAWIATURY ORAZ
MYSZY KOMPUTEROWE)

Zestaw sktadajacy sie z bezprzewodowej
petnowymiarowej podswietlanej klawiatury QWERTY
(English) oraz kompatybilnej z klawiaturg
bezprzewodowej myszki komputerowe;.

Parametry techniczne klawiatury i myszy:
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Potgczenie bezprzewodowe w technologii
radiowej z odbiornikiem podtgczanym do
zfgcza USB komputera;

Klawiatura wyposazona w biate podswietlenie
LED z regulacja jasnosci (dopuszczalne jest
rowniez, jako dodatkowe, podswietlenie w
innych kolorach niz biate);

Klawiatura z funkcjg tadowania akumulatoréw
po podtgczeniu kabla USB do klawiatury;
Klawiatura wyposazona w cze$é stuzaca jako
podktadka pod nadgarstki;

Myszka bezprzewodowa, laserowa,
kompatybilna z odbiornikiem klawiatury;
Myszka musi umozliwia¢ prace na szklanych
powierzchniach;

Myszka wyposazona w min. 3 dodatkowe
programowalne przyciski sterujace oraz min. 1
pokretto;

Minimalna rozdzielczo$¢ czujnika myszki: 1200
dpi.
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