Zatacznik 2 do SIWZ nr DZP.133.2016.DW

Opis przedmiotu zamoéwienia:

Firewall do zabezpieczenia sieci wraz z wdrozeniem i szkoleniem.

OBSLUGA SIECI

1.

Urzadzenie musi posiadaé wsparcie dla protokotu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji adreséw dla
interfejsow, routingu, firewalla, systemu IPS oraz ustug sieciowych takich jak np. DHCP.

ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall)

2.
3.
4.

Urzadzenie ma by¢ wyposazone w Firewall klasy Stateful Inspection.

Urzadzenie ma obstugiwaé translacje adreséw NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT.

Urzadzenie ma dawa¢ mozliwo$¢ ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz
hybrydowo (czes¢ jako router, a czes$¢ jako bridge).

Interface (GUI) do konfiguracji firewalla ma umozliwia¢ tworzenie odpowiednich regut przy uzyciu prekonfigurowanych
obiektéw. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrujgca ma mie¢ mozliwosc okredlania parametréow pojedynczej
reguty (adres zrodtowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektdw okreslajgcych ich logiczne przeznaczenie.
Administrator ma mozliwos¢ zdefiniowania minimum 10 réznych, niezaleznie konfigurowalnych, zestawdw regut na firewall’u.
Edytor regut na firewallu ma posiada¢ wbudowany analizator regut, ktéry eliminuje sprzecznosci w konfiguracji regut lub
wskazuje na uzycie nieistniejgcych elementéw (obiektow).

Firewall ma umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje uzytkownikdw w oparciu o baze lokalng, zewnetrzny serwer RADIUS,

LDAP (wewnetrzny i zewnetrzny) lub przy wspétpracy z uwierzytelnieniem Windows 2k (Kerberos).

SYSTEM DETEKCJI | PREWENCJI WLAMAN (IPS)

9.

10.

11.
12.

13.

14.

System detekg;ji i prewencji wlaman (IPS) ma by¢ zaimplementowany w jgdrze systemu i ma wykrywa¢ wtamania oraz
anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokotéw, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury
kontekstowe.

Modut IPS musi by¢ opracowany przez producenta urzadzenia. Nie dopuszcza sie aby modut IPS pochodzit od zewnetrznego
dostawcy.

Modut IPS musi zabezpiecza¢ przed co najmniej 10 000 atakéw i zagrozen.

Modut IPS ma nie tylko wykrywac ale rowniez usuwac szkodliwg zawarto$¢ w kodzie HTML oraz Javascript Zzadanej przez
uzytkownika strony internetowe;j.

Urzgdzenie ma mie¢ mozliwos$¢ inspekcji ruchu tunelowanego wewnatrz protokotu SSL, co najmniej w zakresie analizy
HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS.

Administrator urzadzenia ma mie¢ mozliwo$¢ konfiguracji jednego z trybéw pracy urzadzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla
wybranych adresoéw IP (zrodtowych i docelowych), uzytkownikéw, portow (zrédtowych i docelowych) oraz na podstawie pola
DSCP.

KSZTALTOWANIE PASMA (Traffic Shapping)

15.

16.

17.

18.

Urzadzenie ma mie¢ mozliwos¢ ksztattowania pasma w oparciu o priorytetyzacje ruchu oraz minimalng i maksymalng wartos¢
pasma.

Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja ma by¢ okreslana wzgledem reguty na firewallu w odniesieniu do pojedynczego
potgczenia, adresu IP lub autoryzowanego uzytkownika oraz pola DSCP.

Rozwigzanie ma umozliwiaé tworzenie tzw. kolejki nie majgcej wptywu na ksztattowanie pasma a jedynie na sledzenie
konkretnego typu ruchu (monitoring).

Urzadzenie ma umozliwia¢ ksztattowanie pasma na podstawie aplikacji generujacej ruch.
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OCHRONA ANTYWIRUSOWA

19.

20.
21.

22.

Rozwigzanie ma zezwala¢ na zastosowanie jednego z co najmniej dwdch skaneréw antywirusowych dostarczonych przez
firmy trzecie (innych niz producent rozwigzania).

Co najmniej jeden z dwdch skaneréw antywirusowych ma by¢ dostarczany w ramach podstawowej licencji.

Administrator ma mie¢ mozliwos¢ okreslenia maksymalnej wielkosci pliku jaki bedzie poddawany analizie skanerem
antywirusowym.

Administrator ma mie¢ mozliwo$¢ zdefiniowania tresci komunikatu dla uzytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji
wykrytych wewnatrz protokotu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma by¢ mozliwos¢ zdefiniowania 3-

cyfrowego kodu odrzucenia.

OCHRONA ANTYSPAM

23.
24,

25.

26.

Producent ma udostepnia¢ mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej okreslajgcy czy jest pocztg niechciang (SPAM).
Ochrona antyspam musi dziata¢ w oparciu o:

a. Dbiate/czarne listy,

b. DNS RBL,

c. heurystyczny skaner.
W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator moze modyfikowac liste serweréw RBL lub skorzysta¢ z domysinie
wprowadzonych przez producenta serwerow. Moze takze definiowa¢ dowolng ilos¢ wykorzystywanych serweréw RBL.

Whpis w nagtéwku wiadomosci zaklasyfikowanej jako spam ma by¢ w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin.

WIRTUALNE SIECI PRYWANTE (VPN)

27.

28.

20.
30.

31.
32.

Urzadzenie ma posiada¢ wbudowany serwer VPN umozliwiajgcy budowanie potagczen VPN typu client-to-site (klient mobilny —
lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja).
Odpowiednio kanaty VPN mozna budowaé w oparciu o:

a. PPTP VPN,
b. IPSec VPN,
c. SSL VPN

SSL VPN musi dziata¢ w trybach Tunel i Portal.

Urzgdzenie ma posiadac funkcjonalnosé przetaczenia tunelu na fgcze zapasowe na wypadek awarii tgcza dostawcy
podstawowego (VPN Failover).

Urzadzenie ma posiada¢ wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf.

Urzadzenie ma umozliwia¢ tworzenie tuneli w oparciu o technologie Route Based.

FILTR DOSTEPU DO STRON Www

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

Urzgdzenie ma posiada¢ wbudowany filtr URL.

Filtr URL ma dziata¢ w oparciu o klasyfikacje URL zawierajgcg co najmniej 50 kategorii tematycznych stron internetowych.
Administrator musi mie¢ mozliwo$¢ dodawania wtasnych kategorii URL.

Urzadzenie nie jest limitowane pod wzgledem kategorii URL dodawanych przez administratora.

Modut filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi by¢ zgodny z protokotem ICAP co najmniej w trybie REQUEST.
Administrator posiada mozliwos¢ zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do
wyboru jest jedna z trzech akcji:

a. blokowanie dostepu do adresu URL,

b. zezwolenie na dostep do adresu URL,

c. blokowanie dostepu do adresu URL oraz wys$wietlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora.
Administrator musi mie¢ mozliwo$¢ zdefiniowania co najmniej 4 réznych stron z komunikatem o zablokowaniu strony.
Strona blokady powinna umozliwia¢ wykorzystanie zmiennych $rodowiskowych.

Filtrowanie URL musi uwzglednia¢ takze komunikacje po protokole HTTPS.
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42. Urzgdzenie posiada mozliwos$¢ identyfikaciji oraz blokowanie przesytanych danych z wykorzystaniem typu MIME.
43. Urzgdzenie posiada mozliwo$¢ stworzenia biatej listy stron dostepnych poprzez HTTPS, ktdre nie bedg deszyfrowane.

44. Urzadzenie ma posiada¢ mozliwo$¢ wigczenia pamieci cache dla ruchu http.

UWIERZYTELNIANIE
45. Urzadzenie ma zezwala¢ na uruchomienie systemu uwierzytelniania uzytkownikéw w oparciu o:
a. lokalng baze uzytkownikow (wewnetrzny LDAP),
b. zewnetrzng baze uzytkownikow (zewnetrzny LDAP) ,
c. integracje z serwerem Microsoft Active Directory.
46. Rozwigzanie ma zezwala¢ na uruchomienie specjalnego portalu, ktéry umozliwia
autoryzacje w oparciu o protokoty:
a. SSL,
b. Radius,
c. Kerberos.
47. Urzgdzenie ma posiadac co najmniej dwa mechanizmy transparentnej autoryzacji uzytkownikow w ustudze katalogowej Active
Directory.
48. Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie wymaga instalacji dedykowanego agenta.
49. Autoryzacja uzytkownikow z Microsoft Active Directory nie wymaga modyfikacji schematu domeny.

ADMINISTRACJA LACZAMI OD DOSTAWCOW USLUG INTERNETOWYCH (ISP).
50. Urzadzenie ma posiadac wsparcie dla mechanizmow rownowazenia obcigzenia tgczy do sieci Internet .
51. Mechanizm réwnowazenia obcigzenia tgcza internetowego ma dziata¢ w oparciu o nastepujgce dwa mechanizmy:
a. réwnowazenie wzgledem adresu zrédtowego,
b. réwnowazenie wzgledem adresu zrodtowego i docelowego (potgczenia).
52. Mechanizm réwnowazenia tgcza musi uwzglednia¢ wagi przypisywane osobno dla kazdego z taczy do internetu.
53. Urzadzenie ma posiada¢ mechanizm przetgczenia na tgcze zapasowe w przypadku awarii tgcza podstawowego.
54. Urzgadzenie ma posiada¢ mechanizm statycznego trasowania pakietow.
55. Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ trasowania potgczen dla IPv6 co najmniej w zakresie trasowania statycznego oraz
mechanizmu przetgczenia na tacze zapasowe w przypadku awarii tgcza podstawowego.
56. Urzgdzenie musi posiada¢ mozliwos¢ trasowania potgczen wzgledem reguty na firewallu w odniesieniu do pojedynczego
potgczenia, adresu IP lub autoryzowanego uzytkownika oraz pola DSCP.
57. Rozwigzanie powinno zapewniaé obstuge routingu dynamicznego w oparciu co najmniej o protokoty: RIP, OSPF oraz BGP.

58. Rozwigzanie powinno wspiera¢ technologie Link Aggregation.

POZOSTALE USLUGI | FUNKCJE ROZWIAZANIA

59. Urzadzenie musi mie¢ wbudowany serwer DHCP z mozliwoscig przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej
stacji roboczej w sieci.

60. Urzadzenie musi pozwala¢ na przesytanie zapytan DHCP do zewnetrznego serwera DHCP — DHCP Relay.

61. Konfiguracja serwera DHCP musi by¢ niezalezna dla protokotu IPv4 i IPv6.

62. Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ tworzenia réznych konfiguracji dla réznych podsieci. Z mozliwoscig okreslenia réznych
bram, a takze serweréw DNS

63. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w klienta ustugi SNMP w wersji 1,2 i 3.

64. Urzadzenie musi posiada¢ ustuge DNS Proxy.

ADMINISTRACJA URZADZENIEM
65. Producent musi dostarcza¢ w podstawowej licencji narzedzie administracyjne pozwalajgce na podglad pracy urzgdzenia,

monitoring w trybie rzeczywistym stanu urzadzenia.
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66.
67.

68.
69.
70.
71.

72.

Zatacznik 2 do SIWZ nr DZP.133.2016.DW

Konfiguracja urzgdzenia ma by¢ mozliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego.

Interfejs konfiguracyjny musi by¢ dostepny poprzez przegladarke internetowg a komunikacja musi by¢ zabezpieczona za
pomocg protokotu https.

Komunikacja moze odbywa¢ sie na porcie innym niz https (443 TCP).

Urzgdzenie ma by¢ zarzgdzane przez dowolng liczbe administratoréw z réznymi (takze naktadajacymi sie) uprawnieniami.
Urzgdzenie ma mie¢ mozliwo$¢ eksportowania logéw na zewnetrzny serwer (syslog).

Urzgdzenie musi pozwala¢ na automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawien (backup konfiguracji) do chmury
producenta lub na dedykowany serwer zarzadzany przez administratora.

Urzadzenie musi pozwala¢ na odtworzenie backupu konfiguracji bezposrednio z serweréw chmury producenta lub z

dedykowanego serwera zarzgdzanego przez administratora.

RAPORTOWANIE

73.

74.
75.

76.

77.

78.

79.

Urzgdzenie musi posiada¢ wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglagdania logéw zebranych na
urzgdzeniu.

System raportowania i przegladania logéw wbudowany w system nie moze wymaga¢ dodatkowe;j licencji do swojego dziatania.
System raportowania musi posiada¢ predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modutu IPS, skanera
Antywirusowego i Antyspamowego.

System raportujgcy musi umozliwiaé wygenerowanie co najmniej 25 réznych raportéw.

System raportujacy ma dawa¢ mozliwosc¢ edycji konfiguracji z poziomu raportu.

W ramach podstawowej licencji zamawiajgcy powinien otrzyma¢ mozliwos¢ korzystania z dedykowanego systemu zbierania
logow i tworzenia raportow w postaci wirtualnej maszyny.

Dodatkowy system umozliwia tworzenie interaktywnych raportéw w zakresie dziatania co najmniej nastepujgcych modutow:

IPS, URL Filtering, skaner antywirusowy, skaner antyspamowy

PARAMETRY SPRZETOWE

80.
81.
82.
83.

84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Urzadzenie ma by¢ wyposazone w dysk twardy typu SSD o pojemnosci co najmniej 120 GB.

Liczba portow Ethernet 10/100/1000 — min. 8.

Mozliwos$¢ rozszerzenia ilosci interfejsow Ethernet 10/100/1000

Urzgdzenie musi posiada¢ co najmniej 2 wbudowane porty swiattowodowe o przepustowosci 1Gbps, a dodatkowo dostawca
powinien zapewni¢ minimum 3 wpinki dedykowane przez producenta urzadzenia - 1 Fiber Gigabit SFP 1000Base-SX
transceiver - short distance

Niezaleznie od karty rozszerzen urzadzenie moze by¢ rozbudowane o dodatkowe 2 interfejsy $wiattowodowe o
przepustowosci 10Gbps kazdy lub dodatkowe 4 interfejsy swiattowodowe o przepustowosci 1Gbps kazdy.

Urzadzenie musi posiadac funkcjonalnos¢ budowania potgczen z Internetem za pomocg modemu 3G.

Przepustowos¢ Firewalla — min. 20 Gbps

Przepustowos$c¢ Firewalla wraz z wigczonym systemem IPS — min. 7 Gbps.

Przepustowos¢ filtrowania Antywirusowego — min. 2,2 Gbps

Minimalna przepustowos$¢ tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi min. 4 Gbps.

Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie moze by¢ mniejsza niz 1 000.

Maksymalna liczba tuneli typu Full SSL VPN nie moze by¢ mniejsza niz 150

Obstuga min. 512 VLAN

Liczba réwnoczesnych sesji - min. 1 500 000 i nie mniej niz 60 000 nowych sesji/sekunde.

Urzadzenie musi dawa¢ mozliwos¢ budowania klastréw wysokiej dostepnosci HA co najmniej w trybie Active-Passive.
Urzadzenie jest nielimitowane na uzytkownikow.

Urzadzenie ma by¢ objete gwarancjg typu NBD tzn. w przypadku awarii urzgdzenia wymiana na urzadzenie zastepcze lub
wymiana urzadzenia na sprawne musi nastgpi¢ na kolejny dzien roboczy od stwierdzenia awarii. Ustuga wazna przez caly

okres gwarancji.
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97. Gwarancja i wsparcie techniczne w jezyku polskim (telefon, mail) przez okres min. 3 lat. (kryterium oceny ofert)

Zamowienie obejmuje rowniez:
- wdrozenie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego. \Wdrozenie winno by¢ przeprowadzone przez certyfikowanego inzyniera.
- szkolenie dla minimum 1 osoby przeprowadzone przez certyfikowanych inzynieréw w certyfikowanym przez producenta

osrodku szkoleniowym.

Wymagania dotyczace szkolenia:
- minimum 3 dni po 7h,
- szkolenie i materiaty przeprowadzone w jezyku polskim,

- szkolenie musi by¢ zakonczone egzaminem.

Program szkolenia powinien minimum zawierac:
- PIERWSZE PODLACZENIE DO URZADZENIA.
e  Oprogramowanie wewnetrzne (Firmware)
e  Oprogramowanie zarzadzajgce (Administration Suite)
e Zarzadzanie z wykorzystaniem WebGUI
e Omowienie podstawowej konfiguracji urzagdzenia
e Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji

e  Przywracanie urzadzenia do ustawien fabrycznych
- KONFIGURACJA OBIEKTOW.

e Rola obiektéw w konfiguracji urzgdzenia
e Dodawanie nowych obiektéw
e Modyfikacja i usuwanie niepotrzebnych obiektow

e Konfiguracja obiektéw czasu
- KONFIGURACJA SIECI

e Konfiguracja interfejsow
e  Konfiguracja routingu

- KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH UStUG URZADZENIA.
e Konfiguracja ustugi serwera DHCP

e Konfiguracja ustugi Proxy DNS
- POLITYKI OCHRONY UTM

e Rola zapér ogniowych w sieciach komputerowych

e  Przeglad prekonfigurowanych slotow z konfiguracjg zapory sieciowe;j
e  Konfiguracja zapory sieciowej w urzgdzeniach

e  Grupowanie regut oraz kontrola ich poprawnosci

e Wstep do Intrusion Prevention System

e  Konfiguracja IPS w urzadzeniu

e  Konfiguracja trybéw pracy filtrowania (IPS/IDS/Firewall)
- TRYBY PRACY URZADZEN

e  Tryb transparent (bridge)
e Tryb advanced (router)

e  Tryb hybrydowy (mieszany)
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- TRANSLACJA ADRESOW

IPv4 i problem braku adreséw IP

Dostepne tryby NAT w urzadzeniach

- ZARZADZANIE UZYTKOWNIKAMI

Wprowadzenie do tematu autoryzacji uzytkownikow
Konfiguracja serwera LDAP w urzgdzeniu
Integracja urzadzenia z zewnetrzng bazg LDAP

Integracja urzgdzenia z ustugg Microsoft Active Directory

- AUTORYZACJA UZYTKOWNIKOW

Wstep do autoryzacji uzytkownikéw poprzez przegladarke Web
Konfiguracja mechanizmu Captive Portal
Reguty zapory ogniowej dla uzytkownikéw zautoryzowanych

SSO Agent

- WYKORZYSTANIE MECHANIZMU PROXY DLA NAJPOPULARNIEJSZYCH UStUG

Dziatanie mechanizmu proxy
Konfiguracja proxy HTTP
Konfiguracja proxy SMTP/POP3
Konfiguracja Proxy FTP
Konfiguracja proxy SSL

- SKANERY

Skaner antywirusowy
Skaner antyspamowy

Skaner filtra URL

- KONFIGURACJA AUDYTU PODATNOSCI

Wprowadzenie do tematyki audytu sieci
Konfiguracja modutu

Przeglad informacji zgromadzonych przez skaner

- TECHNOLOGIA VPN.

Wstep do technologii VPN

Protokdt PPTP

Kanaty VPN typu client-to-site z wykorzystaniem protokotu PPTP
Protokot IPSec

Kanaty VPN typu site-to-site z wykorzystaniem protokotu IPSec

- LOGOWANIE ZDARZEN.

Konfiguracja ustugi syslog
Analiza popularnych alarméw wykrytych przez urzadzenie

Raporty Activiti Reports
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