Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.134.2020.DW

Opis przedmiotu zamowienia

System do eyetrackingu

Mobilny : fatwy w demontazu i transporcie

Montaze kamery: montaz laptopowy, montaz na statywie tripod,

Zakres wiekowy badanych: od starszych niemowlat, az do wieku dorostego

Poziom opdznienia miedzy wystgpieniem bodZca a rejestracjg probki danych: < 1,5
ms (+/-5%)

Dopuszczalny poziom szumu kamery <=0,01 stopni RMS

Rozdzielczo$¢ pojedynczych sakkad: <= 0,05 stopnia

Doktadnos$¢ pomiaru fiksacji u osoby badanej do uzyskania: <= 0,15 stopnia
Rozdzielczo$¢ przestrzenna aparatury: <= 0,1 st

Czestotliwos¢ probkowania dla rejestracji jednoocznej: minimum 1000 Hz w trybie
remote, 2000 Hz z podparciem giowy

Czestotliwos¢ probkowania dla rejestracji dwuocznej: minimum 500 Hz w trybie
remote, 1000 Hz z podparciem giowy

Mozliwo$¢ dodawania wtasnych polecen w Pythonie oraz komend w postaci
interfejsu GUI

Mozliwos$¢ komunikacji z popularnymi systemami do kontroli eksperymentdéw m.in. E-
Prime, Presentation, MATLAB, PsyToolbox, Open Sesame.

SDK dziatajgce pod kontrolg Windows, OSX (Mac), Linux

Gotowe skrypty synchronizacji z systemami EEG 32-256 kanatowymi
Oprogramowanie kompatybilne z systemami Windows i OSX.

Projektowanie eksperymentéw z wyswietlaniem bodzcéw wzrokowych w formatach
-bmp, .jpg, .png

Sledzenie ruchéw gatek ocznych podczas zapisu wideo

Funkcja wyswietlania wielu klipéw wideo z zapisem czasu wyswietlenia
poszczegdblnych klatek (frame logging).

Minimum kilkadziesigt przyktadow eksperymentow dostepnych bezptatnie dla
uzytkownika (m.in. Stroop task, smooth pursuit, prosakkade, change blindness)
Tworzenie i analiza obszaréw zainteresowan (AOI)

Segmentacja AOI w oparciu o zdefiniowane kategorie

Prezentacja bodzcéw dzwiekowych oraz ich synchronizacja z odczytem eyetrackera z
2 milisekundowg doktadnoscia

Integracja z zewnetrznymi urzgdzeniami rejestrujgcymi odpowiedzi badanego za
posrednictwem portu TTL

Mozliwos¢ sledzenia ruchéw oczu u badanych w okularach

Triggery fiksacyjne, sakkady, boundary



