1.5.2. DOM STUDENTA NR 3.

I. BRANZA BUDOWLANA

Kuchnie

- zabezpieczyc folig stolarke okienng oraz podioge wykonang

z plytek ceramicznych przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

- uzupetni¢ piytki ceramiczne na $cianach (przy kuchence do sufitu, nad blatem
kuchennym wys. od sufitu schodkowo do 1,6m,

- pomalowad Sciany i sufity,

- zamontowac blat kuchenny z plyty widrowej laminowanej 60x200cm gr. min. 49mm,
mocowac do &ciany za pomoca wspornikéw stalowych na systemowych nogach
meblowych &r. 60mm i df. 82cm, kolor nég satynowy,

- zamontowac blat stotu z plyty widrowej laminowanej 140x100cm gr.min.49mm,
mocowac do Sciany za pomocg wspornikdw stalowych na systemowych nogach
meblowych §r. 60mm i dt. 71cm,kolor nég satynowy,

- zamontowa¢ szafke kuchenng pod zlewozmywak 60x80 cm,

- zamontowa¢ blat kuchenny z ptyty widrowej pokryty blachg stalowg nierdzewng
60x50 cm gr. min. 49mm przy kuchence gazowej, mocowaé do $ciany za pomocg
wspornikéw stalowych na systemowych nogach meblowych $r. 60mm i dt. 82cm,
kolor nég satynowy,

Pomieszczenia sanitarne

- zabezpieczyé¢ folig stolarke okienna ,podioge i cianki dziatowe z plyt laminowanych
(pomieszczenia ustepowe i prysznice) przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

- zagruntowad $ciany i sufity srodkami gruntujgcymi malarskimi,

- pomalowac $ciany i sufit dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi dla
pomieszczen mokrych,

Korytarze
- zabezpieczy¢ folig stolarke okienng oraz podtoge przed uszkodzeniem
i Zniszczeniem,
- zerwac cokoliki z PCW,
- wykonanie tynku na bazie zywicy syntetycznej w dwoch kolorach na warstwie siatki
na §cianach z przygotowaniem podloza,
- malowanie sufitu z przygotowaniem podtoza,
- montaz listew przysciennych z PCW,
Daszek nad wejsciem
-naprawa daszku nad wejsciem giéwnym do budynku.

Il. Branza sanitarna

- demontaz | montaz grzejnikow,

- wymiana kuchenek gazowych,

- wymiana baterii | szafek zlewozmywakowych w kuchniach,
- wstawienie zaworu zwrotnego na cyrkulacji cieplej wody.

lll. Branza elektryczna
- wymiana opraw Swietlowkowych z modutem awaryjnym i opraw awaryjnych
kierunkowych.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.CZESC OGOLNA
1.1.Zamawiajacy: Uniwersytet Slaski w Katowicach ul. Bankowa 12

1.2.Przedmiot zamoéwienia:

Malowanie pokoi studenckich i wymiana wykiadzin w pokojach - 4 pietro

w Domu Studenta Nr 2 w Soshowceu ul. Sucha 7a.

Remont 8-miu kuchni na pigtrach |- 1V, malowanie 8-miu fazienek na pietrach
I - 1V, malowanie 4-ech korytarzy na pietrach I-1V, naprawa daszku nad
wejsciem gfdwnym do budynku w Domu Studenta Nr3 w Sosnowcu

ul. Sucha 7b

1.3.Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest czescig
dokumentacji przetargowej i nalezy jg stosowacé jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4.Zakres robot budowlanych:

Zamodwienie realizowane bedzie pod wspolnym kodem Stownika Zamowien
Publicznych

45000000 - 7 roboty budowlane z podzialem szczegélowym na:

45 44 21 00-8 roboty malarskie

45 43 21 11-5 kladzenie wyktadzin elastycznych

4543 10 00-7 kiadzenie plytek

45 33 00 00-9 roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne

45 31 10 00-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.5. ZAKRES REMONTU POMIESZCZEN
1.5.1. DOM STUDENTA NR 2.
|. BRANZA BUDOWLANA

Pokoje na IV pietrze.

- zabezpieczy¢ folig stolarkg okienna, systemowa zabudowe wneki (szafa) oraz
podiogi przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

- demontaz i ponowny montaz karniszy,

- demontaz i ponowny montaz lamp,

- zerwac cokoliki z PCW,

- zerwac¢ wierzchnig warstwe posadzki z wykiadziny PCW,

- zeskrobad stare odstajgce powloki malarskie na $cianach i sufitach,

- przygotowanie $cian i sufitbw do malowania,

- pomalowac Sciany i sufity farbg emulsyjng lateksowg pokoi i przedpokoi,

- pomalowac $ciany i sufity farbg wodorozciericzalng lateksowa klasy | odpornoéci na
szorowanie sanitariatéw i aneksow kuchennych,

- przygotowac podioze do polozenia wykladziny podiogowej z PCW,

- potozy¢ posadzki z wyktadziny PCW klejonej do podloza, spawanej,

- zamocowac listwy przypodiogowe.



1.6. Informacja o terenie budowy

Roboty bedg wykonywane wewnatrz obiektu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji elementéw obiektu. Wszystkie
uszkodzenia Wykonawca usunie na wlasny koszt. Jezeli wystapi sytuacja, ktéra
bedzie kolidowac z realizowanymi robotami, nalezy uzgodni¢ jg z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy, dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. Podejmowaé takze
bedzie kroki majgce na celu unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spolecznej, a wynikajgcych ze skazen teren, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposoby dziatania. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t. Na czas realizacji zadania Inwestor wskaze
punkty poboru energii elektrycznej i wody. Opomiarowanie zobowigzany jest
wykonac¢ Wykonawca.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Srodek gruntujacy

Srodek do gruntowania podiozy. Przeznaczony jest do glebokiej penetracji

i wzmacniania powierzchniowego podiozy nieréwnomiernie chionnych oraz pylacych.
Farba emulsyjna lateksowa

Farba emulsyjna lateksowa nawierzchniowa przeznaczona do malowania $cian

1 sufitbw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.
Wodorozcienczalna farba lateksowa do pomieszczert mokrych.

Farba o odpornoéci na szorowanie na mokro klasy | wg PN-EN 13300 lub 1SO 11998

Wykladzina podtogowa PCW

Wykiadzina podiogowa PCW jednowarstwowa, kompaktowa, antystatyczna o wzorze
bezkierunkowym, barwiona na wskro$. Zabezpieczona ochronng warstwa
utwardzonego poliuretanu utatwiajgca konserwacje. Posiada wlasciwosci
bakteriobdjcze i grzybobdjcze. Zalecana do pomieszcezen o duzym natezeniu ruchu.
- grupa wykladzin: homogeniczna

- forma: w rolce

- 8cieralnosé: klasa T

- antyposlizgowos¢: R 10

- Uzytecznos$é: klasa 34/43

- grubo$¢ minimum: 2,0 mm

- warstwa Scieralna minimum: 2,0 mm

- natezenie ruchu: intensywne
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