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Malowanie kuchni lazienek i korytarzy DS3' OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Malowanie kuchni
1iKNR 2-02  ;Oslony okien folig polietylenowa m2
d.110825-01
1,8*1,58 m2 21,60
RAZEM 21,60
2|Kalkulacja |Demontaz | ponowny montaz lamp szt
d.1jwiasna
24 szi 24,00
RAZEM 24,00
3[KNR 4-01  |Przebicle otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.1;0208-02 wego o grubosci do 20 cm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m?
d.1|0701-02 nach.
89,44 m2 89,44
RAZEM 89,44
5(Kalkulacja [Montaz rury wentylacyjnej typu "SPIRO", m
d.t|wlasna
3,58 m 28,00
RAZEM 28,00
8|KNR 0-14  |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - karfonowych na rusztach metalowych |m?2
d.1(2010-06 z pokryciem z plyt karton.-gips. ogniechronnych | wodoodparnych grub.12,5
mm-zabudowa rury wentylacyjnej.
0,45*2*3,6%8 m2 25,20
RAZEM 25,20
7|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.110354-13
8 szl 8,00
RAZEM 8,60
8|KNR 4-01 | Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt
d.1|0323-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8,00
9|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt
d.f|0322-02
8 sz, 8,00
RAZEM 8,00
10|Kalkulacja |Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z |m
d.1|wiasna facznikami i zabkami,
3,08 m 24,00
RAZEM 24 00
111KNR 4-01  [Rozebranie elementéw stropéw - Slepych pulapdw - strop podwieszany m2
d.1|0429-03 rastrowy
3,658 m? 28,20
RAZEM 29,20
12|KNR 4-01  [Przecigranie istniejacych tynkéw wewnetrznych 2 zeskrobaniem farby na  |m?
¢.1:0713-01 Scianach
37,25%8 m? 298,00
RAZEM 298,00
13|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na im?
d.1|0713-02 stropach
15,8*8 m? 126,40
RAZEM 126,40
14|Kalkulacja [Naprawa peknigé na polaczeniach plyt stropowych m
d.t|wlasna
2,9*3°8 m 68,60
RAZEM 69,60
15|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  [m?
d.1|1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nierdwnosci
37,258 m?2 298,00
RAZEM 298,00
16|NNRNKB  |{z.Vli) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome-sufit m?
d.1(202 1134-01
15,88 m2 126,40
RAZEM 126,40
17INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe-Sclany m?
d.1)202 1134-02
37,258 m2 298,00
RAZEM 298,00
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Malowanie kuchniazienek i korytarzy DSY OBMIAR
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Norma STD Wersja 4.49 Nr seryiny: 3715

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszoz, Razem
18|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi fateksowymi starych tynkow  |m2
d.1/1204-1 wawnetrzaych sufitéw
15,88 m?2 126,40
RAZEM 126,40
19:KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng matowg tynkdw wewnetrznych  |m2
d.1(1503-03 &cian z dwukrotnym szpachlowaniem .
37,258 m2 298,00
RAZEM 298,00
20/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw m?2
d.111212-19
0,24*10*8 m?2 19,20
RAZEM 19,20
21{KNR 4.01 ' Dwukrotne malowanie farba ofejng rur wodociggowych i gazowych ¢ $r.do [m
d.1|1212-28 50 mm
2,6°2*8 m 41,60
RAZEM 41,60
22|[KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 ¢m - analogia |m
d.1|1207-02 - futryn.
5,08 40,00
RAZEM 40,00
23[KNR 4-01  iDwukrotne malowanle farba olejng podokiennikéw i innych elementéw o szl '
d.1:1209-13 pow.do 0.52 m2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
24|KNNR 7 Sufity podwieszane z plytami z widkien minerainych . Z rastramio wymia- |1m?
d.1]702-0200  |rach 600x600 mm
3,658 1 m? 29,20
RAZEM 29,20
25]KNR 4-01  [Przecieranie istniejacych lynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m2
d.1/0713-04 Scianach pod plytki
89,44 m2 89,44
RAZEM 89,44
2B|NNRNKB  [(z. V1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe-§ciany- |m2
d.1)202 1134-02|pod phytki
89,44 m2 89,44
RAZEM 89,44
27|KNR 4-01  (Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z Zaprawy m2
d.1|10711-03 cementowo-wapiennej na $cianach | slupach prostokatnych na padiozu 2
cegly i pustakdéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
89,44 m? 89,44
RAZEM 89,44
281KNR 2-02  Licowanie $cian plytkami na kiej metodg zwykia m2
d.1|0829-06
{(0.85+1,8)"2,6+1,5*2,1+(0,8+1,1y1,6)*8-1,5*3,0°8+1,2*2,6*8 m2 89,44
RAZEM 89,44
29|NNRNKB  |(z.Vil) osadzenie listew wykoriczajgcych przy Hicowaniu Scian plytkamiw ~ [m
d.11202 0842-01; pomiesz¢zeniach o pow. do 8 m2
{{5,5+1,8y*2*4)*8 m 467,20
RAZEM 467,20
30|Kalkulacja  (Wykonanie blatu kuchennego i stofu pokrytego laminatem grub.min 49mm |m?
d.t[wlasna mocowanych do §cian za pomoca wspornikéw stalowych na metalowych
nogach regufowanych , chromowanych $r.60mm o wumiarach blatu :
2,0¢0,6 1 1,4x1,0m.
{2,0°0,6+1,4*1,0)'8 m? 20,80
RAZEM 20,80
31|Kalkulacja  |Wykonanie blatu kuchennege z piyty widrowe] pokrytej blachg stalowa nie- |m?
d.1|wlasna rdzewna grub.min 48mm mocowanej do $ciany za pontocg wspornikéw
stalowych na metalowych nogach regulowanych , chromowanych &r.60mm
0 wymiarach blatu ; 0,6x0,5m.
{(0,8°0,6)'8 m2 3,84
RAZEM 3,84
32|KNR-W 4-  (Zabezpleczenie podi6g folia grub. 8,12-0,20 mum | plytami OSB grub.12 m2
d.1|01 1216-01 imm.
15,8*8 m2 126,40
RAZEM 126,40
33|[KNR 4-01  IMycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1j1215.08
126,40 m2 128,40
RAZEM 126,40
34'KNR 4-01 | Mycle po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1]1215-04




Malowanie kuchniazienek i korytarzy DS3' CBMIAR

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,8*1,5*8 m? 21,60
L RAZEM 21,60
2 Malowanie sanitariatéw N
35|KNR 2-02  |Oslony okien folig polietylenowg m2
d.2/0925-01
(1.8*1.5)8 m2 21,60
RAZEM 21,60
36|Kalkulacja [Demoriaz i ponowny montaz lamp szt
d.2{wlasna
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
37|Kalkuiacja  |Naprawa peknigé na polaczeniach phyt kartonowo-gipsowych m
d.2iwlasna
{4,2*2+42,0*2+3,35)*8 m 126,00
RAZEM 126,00
38(KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem famy na  |m2
d.2]0713-02 stropach
(3,35'2,2+2,2*1,8+1,4*2 68 m2 119,76
RAZEM 119,76
39|KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  Im?
d.2;0713-01 &cianach
((3,912,0+0,6+2,2+3,35+4,242 6" 2+1,4*2)*2 6-30}'8 m2 264,40
RAZEM 264,40
40|[KNR 2-02  |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- me
d.2{0815-08 nych-systemowa szpachla do pomieszczeti mokrych
118,76 m2 119,76
RAZEM 119,76
41|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m2
d.2,0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych-systemowa szpachla do po-
mieszczen mokrych
264,40 m2 264,40
RAZEM 264,40
42/NNRNKB  [{z.VH}) Gruntowanie podiozy farbg systemowsa zgodng z zastosowana farbg) m?
d.2(202 1134-01 /0 edpornoéci na szorowanie jak nizej - powierzchnie poziome -
(3,35%2,2+2,2%1,8+1,4*2,6y'8 m2 119,76
RAZEM 119,76
43(NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podlozy farbg systemows zgodna z zastosowana far- |m2
d.2|202 1134-02|bg o odpernodci na szorowanie jak nizej - powierzchnie pionowe
264,40 m2 264,40
RAZEM 264,40
44|KNR 4-01  |Dwukrotne malowarnie wodorozcienczalng farbg lateksowa o odpornosci na |m?2
d.2{1204-01 szorowanie na mokro klasy 1 wg PN-EN 13300 lub 1ISO 11998 starych tyn-
kéw wewnetrznych sufitdw
119,76 m2 119,76
RAZEM 119,76
45/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie wodorozcienczalng farbg lateksows o odpornodci na [m?
d.2{1204-02 szorowanie na mokro klasy 1 wg PN-EN 13300 lub ISO 11998 starych tyn-
kéw wewnetrzaych $cian
264,40 m? 264,40
RAZEM 264,40
46 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna podokiennikéw i innych elementéw o szl
d.2{1208-13 pow.do 0.52 m2
8 szk. 8,00
RAZEM 8,00
47|KNR 4-01 | Dwukrotne malowante farbg olejna rur wodociagowych o $r.do 50 mm m
d.2/1212-28
2,6%2'8 41,60
RAZEM 41,60
48[KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow m2
d.21212-19
0,24%14*8 m? 26,88
RAZEM 26,88
49(KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 om - analogia im
d.2{1207-02 - futryn.
5,08 m 40,00
RAZEM 40,00
50(KNR-W 4-  |Zabezpieczenie podidg folig grub. 0,12-0,20 mm f plytami OSB grub.12 m?2
d.2|0t 1216-01 [mm.
(3,35'2,2+2,2*1,8+2,0*2,2+1,4*2,6)*8 m2 154,86
RAZEM 154,86
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Malowanie kuchnilazienek i korytarzy DS3' OBMIAR

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia . jam. Poszcz. Razem
51{KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek m?
d.2{1215-08
_____ 154,96 m? 154,96
RAZEM 154,56
52(KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?
d.2|1215-04
1.8%1.5°8 m? 21,60
RAZEM 21,60
3 Malowanie Korytarzy na pietrach [-1V.
53IKNR 2-02  [Ostony okien ,drzwi i sprzet ppoz.folig polietylenowg m2
d.3{0925-01
(1,2*1,5*4+1,6*1,8+2,2*3,2+1,2*1,2*2)*4+2,1*0,9*4*28 m?2 280,96
RAZEM 290,96
54|KNR 4-01  |Uzupeinienie listew przy$ciennych z PCW 25x1008mm-analogia-demontaz [m
d.3|0817-05 M=0
{48+48+24)*4 m 480,00
RAZEM 480,00
55/ KNR 4-01 | Zerwanie starych tapet m?2
d.3|1205-01
{48+48+24)*2,6*4 m2 1 248,00
RAZEM 1 248,00
56{KNR 4-01  iPrzecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  [m2
d.310713-01 $cianach
(48+48+24)*2 6*4 m2 1248,00
RAZEM 1 248,00
57|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby na Im?2
d.3|0713-02 siropach
132,5%4 m2 530,00
RAZEM 530,00
58(Kalkulacja |Naprawa pgknieé na polgczeniach plyt stropowych
d.3|wlasna
{1.826%2+3,3*8)*4 480,00
RAZEM 480,00
59|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  {m2
4.311204-08 tynkow z poszpachlowaniem nierdwnosci
1248,0+530,0 n? 1778,00
RAZEM 1778,00
60|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzehnie poziome -strop  |[m?
d.3|202 1134-01
132,5%4 m? 530,00
RAZEM 530,00
61|NNRNKB  [{z.Vil) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe sciany |m?
d.3{202 1134-02
(48+48+24)*2 6*4 m? 1 248,00
RAZEM 1 248,00
62(KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkdw m2
d.3(1204-01 wewnetrznych sufitéw
132,5%4 m2 530,00
RAZEM 530,60
63|KNR 4-01  |Dwukroine malowanie farbami emuisyjnymi akrylowymi starych tynkéw m?
d.3/1204-02 wewnetrzaych cian
(48+48+24)*0,2*4 m2 96,00
RAZEM 96,00
64|KNR 0-17  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach . m#
d.3(2609-06
{48+48+24)'2,4*4 m?2 1152,00
RAZEM 1 152,00
65/KNR 0-33  [Tynki na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach  |m?
d.3/0124-05 tynku zmywainego w 2 kolorach - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recz-
nie na $cianach
{48+48+24)"2 4*4 m? 1152,00
RAZEM 1152,00
66|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olgjnymi paséw o szer. do 20 cm - analogia im
d.3(1207-02 - futryn.
5,0*20%4 m 400,00
RAZEM 400,00
67/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do |m
d.3i1212-28 50 mm
4.8%4*4 m 76,80
RAZEM 76,80
68|KNR 4-01 |Dwukrotne matowanie farbg olejna podokiennikéw i innych elementéw o szt
d.3/1208-13 pow.do 0.52 m2
3*4 szt 12,00
RAZEM 12,00
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Malowanie kuchni,tazienek i korytarzy DS3' OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
69IKNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.3/1212-08
11,4*8 m2 91,20
RAZEM 91,20
70[KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw m?
d.3{1212-19
0.24*(10+13)*2%4 m?2 44,18
RAZEM 44,16
71|KNR 4-01  |Uzupelnienie listew przyéciennych z PCW 25x100mm m
d.3/0817-05
{48+48+24)*4 480,00
RAZEM 480,00
72KNR-W 4-  |Zabezpieczenie poditg folig grub. 0,12-0,20 mm i plytami OSB grub.12 m2
d.3{01 1216-01 !mm.
132,5%4 m2 530,00
RAZEM 530,00
73|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek m?
d.3/1215-08
132,54 m2 530,00
RAZEM 530,00
74/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.3{1215-04
1.8%1,54*4 mz 43,20
RAZEM 43,20
75/KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu | innych elementéw z rozbiérki m3
d.3|0106-04
{298+126,4+119,76+264,4+1248+530y°0,00% m3 2,59
RAZEM 2,59
76iKNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skezyniowymi na odl.do |m3
d.3(0108-09 1km
2,59 m3 2,59
RAZEM 2,59
77|KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m?
d.3|0108-10 dy nast. 1 km
Krotnosé = 14
2,59 m3 2,59
RAZEM 2,59
78|Katkulacja [Oplata za wysypisko m3
d.3|wiasna
2,59 m3 2,59
RAZEM 2,59
4 Naprawa daszku nad wejSciem do budynku
79|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
¢.4/0535-06
5,0 5,00
RAZEM 5,00
80(KNR 4-01  |Rozebranie cbrébek blacharskich murdw m2
d.4/0535-08 egniowych,okapdw,kolnierzy,gzymséw itp.z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
(3,8%2+3,0°2)*0,9 m? 12,24
RAZEM 12,24
811KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.4;0519-06
3,830 m? 11,40
RAZEM 11,40
82|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.4]0519-07
11,40 m2 11,40
RAZEM 11,40
83|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowe] 1m2
d.4]804-0700
11,40 1m? 11,40
RAZEM 11,40
84|KNR 4-01  [Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
d.4/0803-01 miejscu z zalarciem na ostro
11,40 m? 14,40
RAZEM 11,40
85|KNR 2-02  [Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 26 |m?
d.4/1102-01 mm zatarie na ostro
11,40 m? 11,40
RAZEM 11,40
86|KNR 2-02  (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek fub |m2
d.4/1102.03 potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnodé = 5
11,40 m2 11,40
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Malowanie kuchnifazienek i korytarzy DS3' OBMIAR

Lp. ; Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,40
87|KNR 4-01  (Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat.lll o podlozach z m?
d.4(0726-01 cegly,pustakéw,gazo-i pianobetondéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
88|KNR 2-02  |Spadki ped obrébki bfacharskie 2 zaprawy m2
d.4({0923-04
(3,8°2+3,0*2)"0.4 m? 5,44
RAZEM 5,44
89|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna dwuwarstwowe m2
d.4(02 0504-02
11,40 m? 11,40
RAZEM 11,40
BO|KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewaing - obiébki z papy nawierzchniowej [m2
d.4(02 0504-03
8 m?2 6,00
RAZEM 6,00
91INNRNKB  |{z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.4(202 0541-02125 ¢m
(3,8°2+3,0*2)*0,8 m? 12,24
RAZEM 12,24
92|KNR-W 4-  |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o glebekosci do 8 cm i $r.do 10 |otw.
d.4|03-1009- mm w podiozu ceglanym
03¢
24 otw. 24,00
RAZEM 24,00
93|KNR 4-03- Osadzanle kotkdw metalowych rozporowych o $r.do 6 mm w Scianie lub szt.
d.4{1016-050 |stropie
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
94;:NNRNKB | {z.VIIl) Rury spustowe ckragle z polichlorku winylu o §r. 80 mm m
d.4{202 0550-02
50 m 5,00
RAZEM 5,00
95|NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe okragle z polichlorku winylu - kolanka o &r. 80 mm  |szt.
d.4|202 0550-06
3 szt. 3,00
. RAZEM 3,00
9B/KNR 2-02- |Analogia - izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych ki-  |m
d.410617-0600 |tem
3,0°2+3.8*2 13,60
RAZEM 13,60
97\KNR 2-02  {izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m
d.4/0817-12
0,52 m 1.00
RAZEM 1,00
98/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
d.4/1611-03 z. |Wysoko$¢ transportu ponad posadzke 1-sze] kondygnacji 5 m.
sz. 2,12,
9918
2 kol. 2,00
RAZEM 2,00
99|NNRNKB  |{z.V) Przestawianie rusztowart ramowych warszawskich jednokolumno- kol.*
d.4(202 1611b- wych owys.do 8 m stan.
03
8 kol.* 8,00
stan.
RAZEM 8,00
100[KNR 4-01  :Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m?
d.4{0108-09 1 km - papy | obrébek blacharskich z rozbigrki
11,40°0,04+12,24*0,001 m3 0,47
RAZEM 0,47
101|KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skezyniowymi - za kaz- |m3
d.4/0108-10 dy nast. 1 km - papy | obrébek blacharskich z rozbiérki
Krotnos¢ = 14
047 m3 0,47
RAZEM 0,47
102|Kalkulacja |utylizacja papy H
d.4{wiasna
0,5 £ 0,50
RAZEM 0,50
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