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klatki schodowe schodowe DS-7 2015.PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem|m?2

0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach
[3*1.07*7+2.14*1.2*8+3.46*4.87+4.63*5.88]*4 m2 348.354

RAZEM 348.354
2|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem|m?2

0713-01 tapet na $cianach
[(3.41*2+1.1%0.8+2.7*2.55+(1.2+2.14+1.2)*2.56*8+3*2.57*7)-(1.5*2.78+1.5*1.78+ m?2 862.748
1.28*2*4+2.07*1.43+1.47*2.26)+(5.88+4.63+2.42+4.87+3.46+9.5)*2.52]*4

RAZEM 862.748
3/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2

1202-07

5*4 m2 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z po- | m?

1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci

(3*1.07*7+2.14*1.2*8+3.46%4.87+4.63*5.88)*4 m2 348.354
RAZEM 348.354
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych sufitow m?2

1204-01

(3*1.07*7+2.14*1.2*8+3.46%4.87+4.63*5.88)*4 m2 348.354
RAZEM 348.354
6|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m?2

1208-02
[(3:41*1.47+1.1*0.8+2.7*1.47+(1.2+2.14+1.2)*1 47*8+3*1.47*7)-(1.5*2.78+1.5*1.78+ |m? 479.903
1.28*2*4+2.07*1.43+1.47*2.26)+(5.88+4.63+2.42+4.87+3.46+9.5)*1.6]"4

RAZEM 479.903
7\KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na podio- |m?

0930-01 ze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
[(3.41*2+1.1%0.8+2.7*2.55+(1.2+2.14+1.2)*2.56*8+3*2.57*7)-(1.5*2.78+1.5*1.78+ m?2 862.748
1.28*2*4+2.07*1.43+1.47*2.26)+(5.88+4.63+2.42+4.87+3.46+9.5)*2.52]*4

RAZEM 862.748
8/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - natoze- |m?

0927-02 nie na podioze farby gruntujace;j - kazda nastepna warstwa
[(3.41*2+1.1%0.8+2.7*2.55+(1.2+2.14+1.2)*2.56*8+3*2.57*7)-(1.5*2.78+1.5*1.78+ m?2 862.748
1.28*2*4+2.07*1.43+1.47*2.26)+(5.88+4.63+2.42+4.87+3.46+9.5)*2.52]*4

RAZEM 862.748
9/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0 mm |m?

0930-03 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
[(3.41*2+1.1%0.8+2.7*2.55+(1.2+2.14+1.2)*2.56*8+3*2.57*7)-(1.5*2.78+1.5*1.78+ m?2 862.748
1.28*2*4+2.07*1.43+1.47*2.26)+(5.88+4.63+2.42+4.87+3.46+9.5)*2.52]*4

RAZEM 862.748
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys.do 20 cm m

1207-02

[(3.41*2+1.1*0.8+2.7*2.55+(1.2+2.14+1.2)*2.56*8+3*2.57*7)-(1.5+1.5+1.28"4+0.9)[*4 |m 610.057
RAZEM 610.057
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2

1212-19

(22+24)*4 m2 184.000
RAZEM 184.000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy ponad |m

1212-31 50 do 100 mm
[2.57*2*4+4*2+(2.52+4)*2]*4 m 166.400

RAZEM 166.400
13/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2

1212-05

(7*3*1)*4 m2 84.000
RAZEM 84.000

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 6209




