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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia — czes¢ C

Nazwa sprzetu / minimalne parametry

wymagane przez zamawiajgcego

Opis techniczny oferowanego sprzetu

serwer - 1 szt.

Producent.............cccovviiinnnn.

modeltyp ...coveiiiiiii

Cechy podstawowe:

—  8-zatokowa serwer dyskowy w obudowie typu
Rack 2U z dwoma redundantnymi zasilaczami
wyposazona w system operacyjny (system
operacyjny QTS)

—  Obstugiwane przeglgdarki do administracji
systemem: Microsoft Internet Explorer 8+, Mozilla
Firefox 8+, Apple Safari 4+, Google Chrome

— administracja w jezyku polskim

Obstugiwane systemy plikow: EXT3 (wewnetrzny/

zewnetrzny HDD) i EXT4 (wewnetrzny/ zewnetrzny

HDD), FAT32 (zewnetrzny HDD), NTFS (zewnetrzny

HDD), HFS+ (zewnetrzny HDD)

Gtéwne parametry techniczne:

—  Obstuga do 8 dyskow twardych
o pojemnosci do 8 TB kazdy, kieszenie na dyski
twarde: 8 x 2.5/ 3.5" SATA I/1l/lll HDD, obstuga

dyskéw SSD — zamontowane 8 szt. dyskéw

twardych 4TB z grupy rekomendowanej przez

producenta serwera w oficjalnych parametrach

technicznych
—  Procesor klasy x86, osiggajacy w tescie PassMark

CPU Mark (average CPU Mark) zawartym na
stronie internetowej www.cpubenchmark.net
minimum 6880 punktéw

— Pamie¢ RAM: 8 GB DDR3 RAM zainstalowana
fabrycznie przez producenta, liczba slotéw RAM: 4
(mozliwos¢ rozszerzenia do 32GB = 4x 8GB)

— Pamiec¢ Flash: 512MB DOM

— Porty: 4x 1GbE (opcjonalnie mozliwo$¢é wymiany
lub rozszerzenia do 8 portéw Ethernet -
opcjonalnie obstuga kart dual-port 10Gb oraz
1Gb))

—  Obstuga plikow w sieci lokalnej przez CIFS/SMB
(Obstuga DFS), AFP, NFS(v3), FTP,WebD

—  Stacja monitoringu - darmowa licencja na 4
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kamery (obstuga max 72 kanatow)

Obstuga standardu USB3.0 - Porty USB: 4 x USB
3.0

port HDMI x 1

Obstuga dyskéw na magistrali SATA Il

Mozliwos¢ konfiguracji maszyn wirtualnych dzieki
funkcji QvPC

Szyfrowanie AES-256

Odtwarzanie i transkodowanie wideo 4K

W czasie rzeczywistym

2 porty mSATA na ptycie gtéwnej dla pamigci flash

Mozliwos¢ rozszerzenia pojemnosci przez poditgczenie

obudowy zewnetrznej do przynajmniej 8 obudow

— Funkcjonalno$ci tagczenia w sieci: przy pomocy

protokotu TCP/IP (IPv4 IPv6 Dual Stack),
przynajmniej dwa porty GbE

z obstugg ramek Jumbo, funkcja Failover,
mozliwo$¢ wykorzystania ustawien Multi-IP,
sledzenie portéw w trybach: Balance-rr, Active
Backup, Balance XOR, Broadcast, IEEE 802.3ad/
Link Aggregation, Balance-tld, Balance-Itd.),
przypisywanie ustug

do interfejséw sieciowych,. Obstuga VLAN, Klient
Proxy, klient / serwer DHCP, obstugiwane
protokoty: CIFS/SMB, AFP, NFS(v3), FTP, FTPES,
TFTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, iSCSI, SNMP,
SMTP, i SMSC, obstuga adapteréw WiFi802.11n

Funkcjonalnosci kopii zapasowej: RTRR zdalna
replikacja w czasie rzeczywistym (klient / serwer,
kopia zapasowa za pomocg harmonogramu lub w
czasie rzeczywistym, szyfrowanie, kompresja,
filtrowanie plikow), Konfigurowalna funkcja
oprogramowania pozwalajgca na eksport i import
danych wyzwalany przy pomocy pojedynczego
przycisku (Import /Export), kopia zapasowa dla
klientéw sieci lokalnej: zainstalowane
oprogramowanie realizujgce nastepujace funkcje:
— Automatyczny-backup

— Synchronizacja w czasie rzeczywistym

— Filtrowanie plikow

— Kilka niezaleznych harmonogramow backup-u
— Back up otwartych plikow dzieki VSS

— Mozliwos¢ wykonania backup-u w rézne
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miejsca(NAS, FTP, WebDAV, MyCloudNAS)

— Obstuga kilku niezaleznych harmonogramoéw z
réznymi miejscami docelowymi dla backup-u
danych

— Backup na dysk USB

— Szyfrowanie danych na zewnetrznym dysku
USB

— Woysytanie email z informacjg, czy backup
zakonhczyt sie powodzeniem,

obstuga Apple Time Machine i zarzgdzanie

kopiami,

zdalna replikacja na poziomie blokowym

tj.: Obstuga zaréwno Rsync Serwer oraz klient,

obstuga szyfrowanej replikacji pomiedzy serwerami

identycznego typu, kopia zapasowa na zewnetrzne
urzgdzenie magazynowania danych, kopia

zapasowa Cloud Storage

Funkcjonalnosci bezpieczenstwa: filtracja IP,
ochrona dostepu do sieci

z automatycznym blokowaniem, potgczenie
szyfrowane: HTTPS, FTP

z SSL/TLS (Explicit), SSH/SFTP (tylko admin),

szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH),

CIFS: kontrola dostepu hosta dla wspotdzielonych
folderéw, ochrona antywirusowa, szyfrowanie FIPS
140-2 Certified AES 256-bit, szyfrowanie

zewnetrznych dyskow twardych: AES 256bit, import

certyfikatu SSL, powiadomienia
0 zdarzeniach za posrednictwem Email i SMS i
LCD

— Zarzadzanie zainstalowanymi dyskami Single Disk,
JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5 + hot spare, funkcja
Global Hot Spare, rozszerzanie pojemnosci Online
RAID, migracja pomiedzy poziomami Online RAID,
funkcja HDD S.M.A.R.T., skanowanie
uszkodzonych blokéw (pliku), przywracanie
macierzy RAID, obstuga map bitowych, obstuga
plikow ISO

¢ Funkcjonalnosci iSCSI: wbudowana obstuga iSCSI,

obstuga napedow wirtualnych,

¢ Funkcjonalnosci wirtualizacji: obstuga VMware
vSphere (ESX/ESXi 4 +), obstuga Citrix XenServer
5.x, 6.x, obstuga Windows Server 2008 R2 oraz
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Windows Server 2012 Hyper-V, obstuga Windows
Server 2008 R2 oraz Windows Server 2012
Failover Cluster,

— Zarzadzanie zasilaniem: poprzez Wake on LAN,
obstuga harmonogramu wigczen/witgczen (min. 15
ustawien), automatyczne wigczenie, po utracie
zasilania, obstuga sieciowego UPS z obstugg
SNNMP

— Zarzadzanie prawami dostepu: zarzgdzanie
kontami uzytkownikéw, zarzgdzanie grupa
uzytkownikow, zarzadzanie wspotdzieleniem w
sieci, tworzenie uzytkownikow za pomocg makr,
importowanie/eksportowanie uzytkownikow,
obstuga uprawnien
dla podfolderow CIFS/SMB, AFP, FTP
oraz WFM

— Uwierzytelnianie w domenie Microsoft Active
Directory, LDAP, logowanie uzytkownikéw do
domeny poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz WFM

— Administracja: interfejs uzytkownika oparty na
systemie AJAX lub kompatybilnym, potgczenia
HTTP/HTTPS, powiadamianie przez e-mail
(uwierzytelnianie SMTP), powiadamianie przez
SMS, ustawienia inteligentnego chtodzenia
dopasowanego do wewnetrznych i zewnetrznym
parametrow termicznych, DDNS, SNMP (v2 & v3),
obstuga UPS z zarzgdzaniem SNMP (USB),
obstuga sieciowej jednostki UPS, monitor zasobdw,
kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP, monitor
zasobdw systemu w czasie rzeczywistym, rejestr
zdarzen, system plikdw dziennika, catkowity rejestr
systemowy (poziom pliku), zarzgdzanie
zdarzeniami systemowymi, rejestr, biezgce
potagczenie uzytkownikéw on-line, klient SysLog,
aktualizacja oprogramowania z serwerow

producenta,

Parametry elementéw elektronicznych:

—  Temperatura srodowiska pracy: 0~40°C

—  Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska pracy: 5~95%
R.H.

—  Zasilanie: Wejscie: 100-240 V AC~, 50-60Hz,
Wyjscie: 250W x 2
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—  Port rozszerzen: 2 (w celu rozszerzenia o
dodatkowe porty Ethernet 1* PCle Gen3 x8, 1*
PCle Gen3 x4)

Chtodzenie: aktywne 3 x wentylator (7 cm)

Wymagane parametry zainstalowanych dyskéw
twardych:

— Pojemnos¢: min 4TB

- Wielkos¢: 3.5 "x 1/ 3H

— Interfejs: min SATA6Gb /s

— Rozmiar bufora: min 64MB

— Cechy: NCQ (NCQ), IntelliPower
Zaawansowana technologia Format, NAS
kompatybilny, technologia NASware, 3D
Aktywna Balans Plus, SMART

—  Szybkosé¢ transferu danych jako dysk
zewnetrzny: min. 600 MBps (zewnetrzny)

— MTBF: 1000000 godzin (s)

—  Podbor mocy: 4.5 Watt (czytanie) | 4,5 W
(zapisu) | 3,3 W (w stanie spoczynku) | 0,4 W
(tryb uspienia) +/-10%

—  Zgodnos$¢ z normami: RoHS

—  Temperatura pracy min/max: 0 ° C/65 ° C

— Odpornos¢ na wstrzgsy: G @ 2ms 65
(podczas pracy) / 250 g @ 2ms
(przechowywania)

— Poziom hatasu: tryb spoczynku 25 dB, tryb
pracy 28 dB

Parametry:




