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Wymiana opraw oswietlenia awaryjnego DS 1_przedmiar

Lp. Podsta- Opis
wa

Naktady

Koszt
jedn.

1|KNR-W 4- |Demontaz opraw $wietléwkowych z kloszem
03 1134- |obmiar = 33.000 kpl.
01

~-R--
1* robocizna
0.555 r-g/kpl.

kpl.

r-g

18.3150

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

2|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietle-
0502-09 |niowe przykrecane na betonie mocowane na
kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
obmiar = 33.000 kpl.

-R -
1* robocizna
0.14*0.955=0.1337 r-g/kpl.

- M -

2* kotki kotwigce

2 szt./kpl.

3* materiaty pomocnicze
2.5 %(od M)

kpl.

r-g

Szt.

%

44121

66.0000

2.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3|KNR 5-08 |Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu
0504-04  |opraw oswietleniowych zarowych zwykiych
analogia |przykrecanych, przelotowych - dostawa i mon-
taz opraw oswietlenia awaryjnego LED o cza-
sie podtrzymania 2h, i mocy min. 5W i stru-
mien swietlny 450 Im (oprawa dla podswietle-
nia drogi ewakuacyjnej)

obmiar =11.000 szt.

~-R--
1* robocizna
0.4*0.955=0.382 r-g/szt.

- M --

2* oprawa oswietlenia awaryjnego LED o czasie
podtrzymania 2h, i mocy min. 5W i strumien
Swietlny 450 Im (oprawa dla pods$wietlenia dro-
gi ewakuacyjnej)

1 szt./szt.

3* materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

Szt.

Szt.

%

4.2020

11.0000

2.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

N

KNR 5-08 |[Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu
0504-04  |opraw oswietleniowych zarowych zwykiych
analogia |przykrecanych, przelotowych - dostawa i mon-
taz opraw oswietlenia awaryjnego LED o cza-
sie podtrzymania 2h, i mocy min. 5W (oprawa
z piktogramem oraz mozliwoscig doswietlenia
drogi ewakuacyjnej)

obmiar =13.000 szt.

~-R--
1* robocizna
0.4*0.955=0.382 r-g/szt.

- M --

2* oprawa oswietlenia awaryjnego LED o czasie
podtrzymania 2h, i mocy min. 5W (oprawa z
piktogramem oraz mozliwoscig doswietlenia
drogi ewakuacyjnej)

1 szt./szt.

3* materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

Szt.

Szt.

%

4.9660

13.0000

2.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000
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Wymiana opraw oswietlenia awaryjnego DS 1_przedmiar

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
5/KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu | szt.
0515-08 |opraw $wietlbwkowych do os$wietlenia po-
analogia | mieszczen przemystowych-oprawy pytoodpor-
ne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbtys-
nikiem-przykrecane koncowe-2x40W - oprawa
typu przemystowego o mocy min. 2x36W z
modutem awaryjnym (dwufunkcyjna) o czasie
podtrzymania min. 2h
obmiar =9.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.3289 0.000 0.00
0.62*0.955=0.5921 r-g/szt.
- M --
2* oprawa typu przemystowego o mocy min. Szt. 9.0000 0.000 0.00
2x36W z modutem awaryjnym (dwufunkcyjna)
0 czasie podtrzymania min. 2h
1 szt./szt.
3* Swietléwka T8 250V/36W szt 18.7200 0.000 0.00
2.08 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 13-21|Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kom-| kpl.
0301-03 |plet 5 pomiaréw dokonywanych na stanowisku | pom
obmiar =1.000 kpl.pom.
-R --
1* robocizna r-g 1.7100 0.000 0.00
1.71 r-g/kpl.pom.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|/KNR 13-21|Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy | kpl.
0301-04 |komplet pomiaréw dokonywanych na tym sa- |pom
mym stanowisku
obmiar = 16.000 kpl.pom.
-R --
1* robocizna r-g 4.0000 0.000 0.00
0.25 r-g/kpl.pom.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
1202-08 |czeniach o powierzchni podiogi do 5 m2
obmiar =80.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.1600 0.000 0.00
0.102 r-g/m2
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1.7600 0.000 0.00
0.022 kg/m2
3* wapno suchogaszone t 0.0704 0.000 0.00
0.00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0800 0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
1204-08 |farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci
obmiar =80.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.6000 0.000 0.00
0.095 r-g/m?2
- M --
-3-
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Wymiana opraw oswietlenia awaryjnego DS 1_przedmiar

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
2% gips szpachlowy t 0.0240 0.000 0.00
0.0003 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
1204-01  |starych tynkdéw wewnetrznych sufitéw
obmiar =80.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.5200 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 23.8400 0.000 0.00
0.298 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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Wymiana opraw oswietlenia awaryjnego DS 1_przedniZIBSTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 68.2140 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Wymiana opraw o$wietlenia awaryjnego DS 1_przed@®E8TAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. |I.wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 | 23.8400 23.8400 0.00 0.00
2.|gips szpachlowy t 0.0240 0.0240 0.00 0.00
3. kotki kotwigce szt. | 66.0000 66.0000 0.00 0.00
4. mydto techniczne maziste (szare) 65%| kg 1.7600 1.7600 0.00 0.00
5.|oprawa o$wietlenia awaryjnego LED o |szt. | 13.0000 13.0000 0.00 0.00
czasie podtrzymania 2h, i mocy min.
5W (oprawa z piktogramem oraz moz-
liwoscig doswietlenia drogi ewakuacyj-
nej)
6.|oprawa oswietlenia awaryjnego LED o |szt. | 11.0000 11.0000 0.00 0.00
czasie podtrzymania 2h, i mocy min.
5W i strumien swietlny 450 Im (opra-
wa dla pods$wietlenia drogi ewakuacyj-
nej)
7.|oprawa typu przemystowego o mocy |szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
min. 2x36W z modutem awaryjnym
(dwufunkcyjna) o czasie podtrzymania
min. 2h
8.|piasek do zapraw m3 0.0800 0.0800 0.00 0.00
9.|Swietléwka T8 250V/36W szt | 18.7200 18.7200 0.00 0.00
10.|wapno suchogaszone t 0.0704 0.0704 0.00 0.00
11.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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Wymiana opraw oswietlenia awaryjnego DS 1_przedmiZESTAWIENIE SPRZETU

Cenajedn. | Warto $¢

[
O

[Lp. | Nazwa Jm | llo

Stownie: zero i 00/100 zt
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