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Sprawdzaj cy

Rzut stropu

Rys. nr

K1

Inwestor

Obiekt

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Skala
Tyt. rys.

Data

mgr in .
J. MIKO AJCZYK

Rys. opracowa

Projektant

c.o.

Budynek Wydzia u Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu

skiego - Pawilon E
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

Uniwersytet ski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Projekt
wykonawczy

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

mgr in .

P. BOHRANDTupr. proj. nr
35/81/Lw

L. RUSAKupr. proj. nr
110/84/Lw

mgr in .

Bran a
konstrukcyjna

LEGENDA:

- WYBURZENIA LUB PRZEBICIA MURU POD
OTWORY

- ZAMUROWANIA i NOWOPROJEKTOWANE
CIANY Z BLOCZKÓW Z BETONU

KOMÓRKOWEGO

- ISTNIEJ CE CIANY

- WZMOCNIENIE PÓL STROPU

BETON C20/25 (B-25)
STAL 34GS A-III

St0S  A-0

wpwp

1. P yta posadzki z Betonu B-25 gr. 10cm ze spadkiem w kierunku spustów. Zbrojenie p yty gór  i
do em siatk  z pretów #10 o oczkach 12cm /stal 34GS/

2. cianki dzia owe z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 grubo ci 12cm.
3. Tynki - cem.-wap. kat. III + g ad  gipsowa.
4. Wymiary otworów drzwiowych w wietle o cie nic.
5. Pod oga technologiczna o no no ci 1500kg/m2.

UWAGI:

Poz. 1
Wzmocnienie stropu
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1:50

07 2012
Sprawdzaj cy

Rzut serwerowni

Rys. nr

K2

Inwestor

Obiekt

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Skala
Tyt. rys.

Data

mgr in .
J. MIKO AJCZYK

Rys. opracowa

Projektant

02 Serwerownia01 Serwerownia

03 Przedsionek

Wyk . PCV

c.o.

Budynek Wydzia u Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu

skiego - Pawilon E
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

Uniwersytet ski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Projekt
wykonawczy

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

mgr in .

P. BOHRANDTupr. proj. nr
35/81/Lw

L. RUSAKupr. proj. nr
110/84/Lw

mgr in .

Bran a
konstrukcyjnaLEGENDA:

- WYBURZENIA LUB PRZEBICIA MURU POD
OTWORY

- ZAMUROWANIA i NOWOPROJEKTOWANE
CIANY Z BLOCZKÓW Z BETONU

KOMÓRKOWEGO

- ISTNIEJ CE CIANY

1. P yta posadzki z Betonu B-25 gr. 10cm ze spadkiem w kierunku spustów. Zbrojenie p yty gór  i
do em siatk  z pretów #10 o oczkach 12cm /stal 34GS/

2. cianki dzia owe z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 grubo ci 12cm.
3. Tynki - cem.-wap. kat. III + g ad  gipsowa.
4. Wymiary otworów drzwiowych w wietle o cie nic.
5. Pod oga technologiczna o no no ci 1500kg/m2.

UWAGI:
1. Wszystkie roboty nale y wykona  zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2.  Wszystkie  elementy  ruchome,  elementy  wyposa enia  i  konstrukcyjne
nale y zamawia  i wykonywa /montowa  na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie
3. Dopuszcza si  zastosowanie materia ów zamiennych pod warunkiem,
e  posiadaj  one  cechy  nie  gorsze  jako ciowo  i  technicznie  od

wskazanych w projekcie.
4.  Szczegó owe  projekty  instalacji  sanitarnych,  elektrycznych  i
technicznych s  tematem odpowiednich opracowa  bran owych.
5. Wszystkie otwory, prze cia i bruzdy instalacyjne przyjmowa  wed ug
projektów bran owych po dokonaniu adaptacji.
6.  Wszystkie u yte materia y budowlane i wyko czeniowe powinny
posiada  odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
7. Wszelkiego rodzaju w tpliwo ci wykonania obiektu rozwi za  nale y
przed rozpocz ciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGI:

wpwp
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w250

kana  wentylacyjny
zako czy  wywiewk
ponad po aci  dachu

kana  wentylacyjny
zako czy  wywiewk
ponad po aci  dachu
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Poz. 2
Konstrukcja wsporcza

pod agregat wody lodowej

Poz. 1
Wzmocnienie stropu

Wyk adzina PCV antyelektrostatyczna
yta wiórowa 38mm

Konstrukcja pod ogi technologicznej
yta betonowa ze spadkami min.10cm

Istn. strop - wzmocniony

1:50

07 2012
Sprawdzaj cy

Przekrój A-A

Rys. nr

K3

Inwestor

Obiekt

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Skala
Tyt. rys.

Data

mgr in .
J. MIKO AJCZYK

Rys. opracowa

Projektant

Budynek Wydzia u Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu

skiego - Pawilon E
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

Uniwersytet ski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Projekt
wykonawczy

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

mgr in .

P. BOHRANDTupr. proj. nr
35/81/Lw

L. RUSAKupr. proj. nr
110/84/Lw

mgr in .

Bran a
konstrukcyjna
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1:50

07 2012
Sprawdzaj cy

Rzut dachu

Rys. nr

K4

Inwestor

Obiekt

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Skala
Tyt. rys.

Data

mgr in .
J. MIKO AJCZYK

Rys. opracowa

Projektant

Budynek Wydzia u Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu

skiego - Pawilon E
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

Uniwersytet ski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Projekt
wykonawczy

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

mgr in .

P. BOHRANDTupr. proj. nr
35/81/Lw

L. RUSAKupr. proj. nr
110/84/Lw

mgr in .

Bran a
konstrukcyjna

UWAGI:
1. Wszystkie roboty nale y wykona  zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2.  Wszystkie  elementy  ruchome,  elementy  wyposa enia  i  konstrukcyjne
nale y zamawia  i wykonywa /montowa  na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie
3. Dopuszcza si  zastosowanie materia ów zamiennych pod warunkiem,
e  posiadaj  one  cechy  nie  gorsze  jako ciowo  i  technicznie  od

wskazanych w projekcie.
4.  Szczegó owe  projekty  instalacji  sanitarnych,  elektrycznych  i
technicznych s  tematem odpowiednich opracowa  bran owych.
5. Wszystkie otwory, prze cia i bruzdy instalacyjne przyjmowa  wed ug
projektów bran owych po dokonaniu adaptacji.
6.  Wszystkie u yte materia y budowlane i wyko czeniowe powinny
posiada  odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
7. Wszelkiego rodzaju w tpliwo ci wykonania obiektu rozwi za  nale y
przed rozpocz ciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Poz. 2
Konstrukcja wsporcza pod

agregat wody lodowej

Wywietrznik 250 Wywietrznik 250

kd

istn.
centrala
wentylacyjna

agregat

UWAGA:
Wymiary konstrukcji stalowej pod centrale i agregat dostosowa  do zamawianych
central wentylacyjnych oraz agregatu i wykona  wed ug wytycznych producenta
urz dze .
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SZCZEGÓ  WZMOCNIENIA STROPU
Poz. 1
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07 2012
Sprawdzaj cy

Szczegó  wzmocnienia
stropu

Rys. nr

K5

Inwestor

Obiekt

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Skala
Tyt. rys.

Data

mgr in .
J. MIKO AJCZYK

Rys. opracowa

Projektant

Budynek Wydzia u Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu

skiego - Pawilon E
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

Uniwersytet ski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Projekt
wykonawczy

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

mgr in .

P. BOHRANDTupr. proj. nr
35/81/Lw

L. RUSAKupr. proj. nr
110/84/Lw

mgr in .

Bran a
konstrukcyjna

BETON C20/25 (B-25)
STAL 34GS A-III

St0S  A-0

Przed przystapieniem do prac budwolanych, wykona  odkrywki i
sprawdzi  s uszno  za onych, rozwi za  konstrukcyjnych.

UWAGI:


