Poz. 1
Wzmocnienie stropu
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE

mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A

Projekt
wykonawczy

Branza
konstrukcyjna

Skala

1:50

07 2012

Data
Rys. nr

K1

tel. kom. 502-296-226

Budynek Wydziatu Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu

Slaskiego - Pawilon E
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

Uniwersytet élqski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Rzut stropu

mgr inz.

L. RUSAK

mgr inz.

P. BOHRANDT

mgr inz.

J. MIKOLAJCZYK

Obiekt

Inwestor

Tyt. rys.

upr. proj. nr

Projektant

110/84/Lw.
Sprawdzajacy

upr. proj. nr
35/81/lw
Rys. opracowat

C20/25 (B-25)

34GS A-111

BETON
STAL

St0S A-0

LEGENDA:

- WYBURZENIA LUB PRZEBICIA MURU POD

e
———~  OTWORY

1. Ptyta posadzki z Betonu B-25 gr. 10cm ze spadkiem w kierunku spustéw. Zbrojenie ptyty gorq i

UWAGI:

- ZAMUROWANIA i NOWOPROJEKTOWANE

SCIANY Z BLOCZKOW Z BETONU

KOMORKOWEGO

(dotem siatkq z pretow #10 o oczkach 12cm /stal 34GS/
2. Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 grubosci 12cm.

3. Tynki - cem.-wap. kat. |1l + gtadz gipsowa.

| - ISTNIEJACE SCIANY

m - WZMOCNIENIE POL STROPU

4. Wymiary otworéw drzwiowych w $wietle oscieznic.
5. Podtoga technologiczna o no$nosci 1500kg/m2
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03 | Przedsionek
P PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
4,5 m Wyka . PCV mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
UWAGI: 59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, tel. kom. 502-296-226
WarunI(aml technicznymi  wykonania i odbioru _ _robot budovylano— Obiekt Budynek Wydziatu Matematyki, -
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz . L . . Projekt
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. E'Zyk'_ i Chemii U_n'WerSytetu wykonawczy
2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne Sla.SK}EQO - Pawilon E
nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
obmiaréw rzecz_yW|stych Wyko_nanych na loblekme_ _ Inwestor Uniwersytet élqski w Katowicach Branza
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, 40-007 Katowice. ul. Bankowa 12 konstrukcyjna
LEGENDA: 7e posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od L
- - wskazanych w projekcie. Tyt. rys Rzut serwerowni Skala
"/ - WYBURZENIA LUB PRZEBICIA MURU POD 4. SzczegoIowe projekty |n§talqc1| sanltarn)llch, _elektrycznych i 1:50
Fit iy OTWORY UWAGI: technlcznygh sq tematem deowlednlch opracowan branzpwych.,
1. Pyta posadzki z Betonu B-25 gr. 10cm ze spadkiem w kierunku spustéw. Zbrojenie piyty gorq i 5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug Projektant mar inz. Data
E Z Z :); - ZAMUROWANIA i NOWOPROJEKTOWANE dotem siatkg z pretéw #10 o oczkach 12cm /stal 34GS/ projektéw branzowych po dokonaniu adaptacji. upr. proj. nr L. RUSAK 07 2012
SCIANY Z BLOCZKOW Z BETONU 2. Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komarkowego odmiany 600 gruboéci 12cm. 6. Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykoficzeniowe powinny 110/84/Lw i
KOMORKOWEGO 3. Tynki - cem.-wap. kat. I1l + gtad? gipsowa. posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. Sprawdzajacy | mgr inz. Rys. nr
! | ISTNIEJACE SCIANY 4. Wymiary otworéw _drzwiowyclh w é_wietle oscieznic. 7. Wszelkiego rt_)dzaju watpliwosci wykonania obiektul rozwigza¢ nalezy ;g;-gg;m nr P. BOHRANDT
[ — 5. Podtoga technologiczna o nosnosci 1500kg/m2. przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. | oz K2
S. opracowa :
Rys. op J. MIKOLAICZYK
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Poz. 2
Konstrukcja wsporcza B ‘
pod agregat wody lodowej . 4
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ktadzina PCV antyelektr tyczna
Phyta widrowa 38mm I
Konstrukcja podtogi techni cznej

Plyta betonowa ze spadkafnj fnin.10cm
Istn. strop - wzmocniony
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: PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
| mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
| 59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226
Obiekt Budynek Wydziatu Matematyki, )
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Plzojekt
Slaskiego - Pawilon E wykonawczy
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
Inwestor Uniwersytet $laski w Katowicach Branza
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 konstrukcyjna
L - Skala
Tyt. rys. Przekroj A-A 1:50
Projektant mgr inz. Data
upr. proj. nr
R L. RUSAK 07 2012
Sprawdzajacy | mgr inz. Rys. nr
upr. proj. nr
35/81 /L P. BOHRANDT K3
. 4 | mar inz.
Rys. opracowat| 3%y koL AICZYK
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vaietrznik 250

UWAGA:
Wymiary konstrukcji stalowej pod centrale i agregat dostosowaé do zamawianych
central wentylacyjnych oraz agregatu i wykona¢ wedtug wytycznych producenta
urzadzen.

istnT
Temtratr —|L—— — T —
wentylacyjna

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne
nalezy zamawiac i wykonywa¢/montowac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie.

4. SzczegOtowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i
technicznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych.

5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wedtug
projektéw branzowych po dokonaniu adaptacji.

6. Wszystkie uzyte materiatly budowlane i wykonczeniowe powinny
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rozwigzac nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

KonstJuk
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE

mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A

tel. kom. 502-296-226

Obiekt Budynek Wydziatu Matematyki, .
Fizyki i Chemii Uniwersytetu PIZOJekt
Slaskiego - Pawilon E Wwykonawczy
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

Inwestor Uniwersytet $laski w Katowicach Branza
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 konstrukcyjna

Skala

Tyt. rys. Rzut dachu 1:50

PrOjek_tant mgr inz. Data

upr. proj. nr

Tr0/8allw L. RUSAK 07 2012

Sprawdzajacy | mgr inz. Rys. nr

upr. proj. nr

i P. BOHRANDT

Rys. opracowat | M9" iz K4
J. MIKOLAJCZYK




SZCZEGOL WZMOCNIENIA STROPU
Poz. 1

A#12 4412 siatka#10 co 12cm
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UWAGI:
Przed przystapieniem do prac budwolanych, wykona¢ odkrywki i
sprawdzi¢ stusznosc¢ zatozonych, rozwigzan konstrukeyjnych.

BETON
STAL

C20/25 (B-25)
34GS A-lII
St0S A-0

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A

tel. kom. 502-296-226

Obiekt Budynek Wydziatlu Matematyki, .
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Pliolekt
Slaskiego - Pawilon E wykonawczy
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

Inwestor Uniwersytet $laski w Katowicach Branza
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 konstrukcyjna

Tyt. rys. Szczeg6t wzmocnienia Skala 150
stropu

Projektant mgr inz. Data

upr. proj. nr

upr proj. L. RUSAK 07 2012

Sprawdzajacy | mgr inz. Rys. nr

upr. proj. nr

32,8‘;,&, P. BOHRANDT

Rys. opracowat | M9" iz KS
J. MIKOLAJCZYK




