OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ
PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora;

Projekt architektoniczny;

Obowiazujace przepisy i normy techniczno-budowlane;
Uzgodnienia z Inwestorem.

1. Opis projektowanej klimatyzacji.

Klimatyzacje opracowano w oparciu 0 otrzymane zalozenia a zatem wg
zalaczonego bilansu mocy i przekazanych ustalen. Zakres pracy urzadzen to
temperatura wewnetrzna - tw = 10 - 35 st. C oraz wilgotnos¢ 40-60% Przyjeto
parametry tw = 24 st. C i 50% wilgotnosci.

Zadaniem klimatyzacji jest utrzymanie statej temperatury tw = 24 st. C i
wilgotnosci wzglednej 50%, w pomieszczeniu serwerowni.

Wielkos¢ urzadzen klimatyzacyjnych dobrano uwzgledniajac zyski ciepta w
pomieszczeniu w | etapie budowy. Il etap -rozbudowa urzadzen data
serwerowni polegac bedzie na podwojeniu ilosci urzadzen klimatyzacyjnych.
W pomieszczeniu obliczone zyski ciepta uwzgledniaja zyski ciepta od urzadzen
technicznych, od nastonecznienia i od ludzi.

1.1 Bilans zyskow ciepta:

Zysk ciepta [W]
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 52000.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 533.33
Sredni zysk ciepta od $cian: 68.00
Sredni zysk ciepta od okien: 235.59
Zyski ciepta od oswietlenia: 0.00
Zyski ciepta od ludzi: 61.60

Maksymalne zyski ciepta: 52922.33
Minimalne zyski ciepta: 52823.73
Sredni zysk ciepta: 52863.18
Dane godzinowe:

Godzina 6 52922.33
Godzina 7 52895.13
Godzina 8 52874.73
Godzina 9 52854.33
Godzina 10  52840.73
Godzina 11 52830.53
Godzina 12 52823.73
Godzina 13 52823.73
Godzina 14 52833.93
Godzina 15  52847.53



Godzina 16 52867.93
Godzina 17 52898.53

- na obiekcie maja by¢ dwie takie same serwerownie czyli sumaryczna moc
instalacji chtodniczej na poziomie 100kW.

1.2 Opis rozwiazan projektowych.

Ze wzgledu na specyfike zaméwienia (serwerownia z klimatyzacjq precyzyjng)
przed wykonaniem obliczer instalacji klimatyzacji, konieczne byfo przyjecie konkretnych
urzqdzen, wymienionych ponizej o opisanych parametrach. W przypadku doboru
urzqdzen rownowaznych nalezy ponownie wykonacé obliczenia klimatyzaciji.

W pomieszczeniu serwerOw przewiduje si¢ pozioma organizacje przeptywu
powietrza in-row z tak zwanym korytarzem cieptym i zimnym.

Zyski ciepta powstate podczas pracy serwerow i UPS, odbierane beda z
pomieszczenia za pomoca modutu chtodzacego posredniego Coolmate 90
(przyjete do obliczen) lub réwnowaznego.

Migdzy cztery szafy serwerowe projektuje si¢ trzy moduty chtodzace
podstawowe Coolbade 15 (przyjete do obliczen) lub réwnowazne o mocy
chtodniczej 16,5kW kazdy.

Moduty chtodzace biora ciepte powietrze z korytarza cieptego i po schtodzeniu
wrzucaja do korytarza zimnego skad jest ono pobierane przez szafy serwerowe
typu rack.

Moduty Coolblade (przyjete do obliczen) wspotpracowaé¢ beda z modutem
hydraulicznym Coolmate bedacym zaréwno wymiennikiem ciepta jaki i
uktadem pompowym w obiegu wtérnym (wodnym)

W celu zabezpieczenia przed kondensacja pary wodnej na wymiennikach w
modutach Coolblade, modut hydrauliczny Coolmate wyposazony jest w
czujniki i regulator, ktérych zadaniem jest regulacja temperatury wody powyzej
punktu rosy w pomieszczeniu.

Ciepto odebrane z pomieszczen serwerdw odprowadzane bedzie do otoczenia z
wykorzystaniem agregatow wody lodowej powietrze/woda ZETA Echos FC
(przyjete do obliczen) lub réwnowaznych na dachu z funkcja free cooling (
free cooling dziatajacy w uktadzie hybrydowym).

Agregaty wyposazone dodatkowo w pakiet hydrauliczny ztozony z zbiornika
buforowego o0 pojemnosci 200l, dwoch pomp wodnych dziatajacych
naprzemiennie, naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa.

Dla zapewnienia redundancji nalezy zastosowa¢ dwa rownorzedne agregaty ( 11
etap) dzialajacych naprzemiennie, w razie awarii drugi agregat przejmuje
zabezpieczenia chtodu dla serwerowni. Jako medium posredniczace migdzy
agregatem a modutem hydraulicznym Coolmate przewiduje si¢ 35% glikol 12/7
natomiast migdzy Coolmate a Coolblade woda 18/13

Jako najbardziej odpowiadajace szafy rackowe przyjeto z poziomym
przeptywem powietrza:

Szafa serwerowa 19 cali 45U czarna. Wymiary: 2100x600x1000 mm. Szkielet
na cokole z wysuwana rama wsporcza. Drzwi przednie i tylne z blachy



perforowanej o podwyzszonej przewiewnosci, wyposazone w zamki
trzypunktowe z uchwytem wychylnym. Dwie ostony boczne z blachy petnej,
dach petny, trzy pary belek nosnych w rozstawie 19", listwa i linki uziemienia.

1.3 Urzadzenia.

Urzadzenie

Model ZETA ECHOS FC/2PS 10.2 (przyjety do obliczen) lub rownowazny |
etap 1 szt.

Czynnik chtodniczy R410A
Chtodzenie

Moc chtodnicza 99 kW
Moc sprezarek 37 kW

EER 2,67

Sprezarki

Typ Spiralne

Sztuk 2,00 n°

Obiegi chtodnicze 1,00 n°
Stopnie wydajnosci 0-50-100 %
llos¢ oleju 13,4 kg

llos¢ czynnika 24,0 kg

Parownik

Ciecz robocza ETH GLYCOL 35%
Temperatura cieczy na wejsciu 12,0 °C
Temperatura cieczy na wyjsciu 7,0 °C

Typ Parownik — wymiennik ptytowy

Sztuk 1 n°

Przeptyw cieczy 21,80 m3/h

Opor uktadu hydraulicznego 60,65 kPa
Pojemnos¢ wodna 7,0 |

Wentylatory

Typ osiowy

Temperatura powietrza zewnetrznego 35 °C
Catkowity przeptyw powietrza 29089 m3/h
Standardowo dostepne cisnienie statyczne Pa
Sztuk 3 n°

Moc znamionowa silnika wentylatora 0,7 kW
Prad znamionowy silnika wentylatora 1,3 A
Free cooling

Typ ST

Temperatura cieczy na wejsciu 12,0 °C
Temperatura cieczy na wyjsciu 7,0 °C
Temperatura powietrza 5,0 °C

Moc chtodnicza sekcji FC 46 kW
Temperatura 100% mocy FC -3,0 °C



EER (bez pompy) 8,52
Opor uktadu hydraulicznego 75,40 kPa

Nominalne dane elektryczne

Maksymalny pobor mocy 56,30 kW
Maksymalny pobor pradu — FLA 83,10 A
Maksymalny prad rozruchowy 271,60 A
Zasilanie elektryczne 400/3~/50£5% V/Ph/Hz
Zasilanie obwodu sterowania 230/1~/50 V/Ph/Hz

Cigzar urzadzenia gotowego do pracy do 1546 kg

Modut hydrauliczny

Ciecz robocza eth.glycol 35%
Strumien 21800 I/h
Znamionowa moc pomp 3kW
Prad znamionowy 6,2A
Pojemnosc¢ bufora 2001

Zalecenia montazowe

- Wszystkie urzadzenia zostaty zaprojektowane dla montazu na zewnatrz
budynku.

- Aby unikna¢ niepozadanej recyrkulacji powietrza , urzadzenie nie moze by¢
zakryte dachem ochronnym (wiata) lub umieszczone pod drzewami (nawet
woweczas, gdy jest ono tylko czesciowo zakryte).

- Zaleca si¢ wykonanie cokotu, podstawy o wymiarach zgodnych z podstawa
urzadzenia, i wysokosci 10-15cm powyzej gruntu.

- Urzadzenie przenosi niski poziom wibracji na elementy podstawy, zaleca si¢
umieszczenie warstwy sztywnego arkusza z gumy pomigdzy podstawa a
urzadzeniem, lub montaz na specjalnych izolatorach gumowych lub

sprezynowych.

Coolblade t.”15” (przyjety do obliczen) lub rownowazny
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 16,5 kW

Moc chtodnicza jawna 16,5 kW
SHR 1
Wentylatory 3 szt
Strumien powietrza 3200 m3/h
Moc wentylatorow 0,45 kw
Cigzar do 140 kg

Temperatura wody 13°/18°



Coolmate t.”90” (przyjety do obliczen) lub réwnowazny

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 90 kW
Obieg pierwotny

Strumien wody 7°/12° 15400 I/h
Obieg wtoérny

Strumien wody 13°/18° 15400 I/h
Pompy 2 szt.
Moc pomp 1,5 kW
Cigzar do 246 kg

Jednostki Coolblade (przyjety do obliczen) lub réwnowazne  zostana
usytuowane w pomieszczeniu klimatyzowanym na podtodze podniesionej i
beda nawiewaty powietrze ,,in row”. Potaczenie z jednostka Coolmate (przyjeta
do obliczen) lub réwnowazna (pokazano na rysunku) nalezy wykona¢ z rur PP
DN 20 zgrzewanych doczotowo. Chiller usytuowany bedzie na dachu budynku
Geometryczna réznica wysokosci pomiedzy usytuowaniem szaf klimatyzacji
precyzyjnej a lokalizacja jednostek zewnetrznych wynosi — 10,9 m. Chiller z
Coolmate (przyjeta do obliczen) lub réwnowazna nalezy potaczy¢ kablami
elektrycznymi i rurociagiem stalowym DN50 i DN75 ( zasilenie i powrdt)
taczonych poprzez spawanie. Prowadzenie rurociagdw zaprojektowano pod
podtoga podnoszona, a nastgpnie przejscie do wyzszej kondygnacji gdzie
przewody zostana zabudowane szachem instalacyjnym. Rurociagi chtodnicze
nalezy zaizolowac izolacja cieptochronna z polipropylenu o grubosci 30 mm

np.
2. Doprowadzenie wody.

Ze wzgledu na szczelnos¢ instalacji nie jest konieczne doprowadzenie instalacji
biezacej wody. Przy podtaczeniu jednostki nalezy zamontowac krdciec ze
ztaczka do weza DN15 celem ew. uzupetnienie ztadu.

3. Odprowadzenie wody z ew. nieszczelnosci.

Kazda jednostka posiada tacke z kro¢cem zbierajaca wode z ew. nieszczelnosci
lub niewielkiej ilosci skroplin. Kroéce nalezy potaczy¢ przewodem PP 25 i z
zasyfonowaniem odprowadzi¢ do najblizszej kanalizacji sanitarnej.

4. Wentylacja grawitacyjna.

W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjna. W celu
zapewnienia 1-krotnej wymiany projektuje si¢ kanat wywiewny wyprowadzony
ponad dach o srednicy DN250. Nawiew zrealizowany be¢dzie za pomoca
systemowych nawiewnikéw montowanych w skrzydle okna w czgsci dolnej.



5. Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejace grzejniki w pomieszczenie nalezy zdemontowac , wyciaé oraz
zaslepi¢ gatazki grzejnikowe. Jezeli zaistnieje koniecznos¢ spuszczania wody
ze ztadu , po ponownym napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ probe na szczelnosé¢
pozostatej istniejacej instalacji.

UWAGI:

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w ,,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét™ oraz
zgodnie z zaleceniami producentow zastosowanych materiatow i urzadzen.
Wszystkie materiaty i armatura instalacji wodociagowych musza mie¢ atesty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie dla celéw socjalnych.

Uwaga:

Ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamdwienia (serwerownia z klimatyzacja
precyzyjna) w projekcie technicznym uzyto urzadzen, produktéw i materialow
konkretnych wytworcoéw celem okreslenia standardéw fizyko-chemicznych i
parametrow techniczno- eksploatacyjnych oraz dokonania obliczen klimatyzacji.
Wykonawcy robdt przystuguje prawo zastosowania urzadzen, produktow i
materialéw innych wytworcow pod warunkiem spelnienia co najmniej takich
samych standardow fizykochemicznych i jakosciowych.

Kazda zmiana urzadzenia, produktu i materiatu przez Wykonawce musi by¢é
bezwzglednie poprzedzona ponownymi obliczeniami i uzgodniona pisemnie z
Projektantem.

Opracowat
Bogdan Piotrowski



