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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze projekt wykonawczy
przebudowy (modernizacji, adaptacji) pomieszczen na potrzeby pracowni Instytutu
Chemii — serwerownia - w budynku Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach /dz. nr 3/112 obreb
0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/ zostat wykonany zgodnie z przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzi:
Architektura: Architektura:

magr inz. arch. mgr inz. arch.
Waldemar Serafinowicz Marek Soszyfski

upr. proj. nr 230/87/Uw upr. proj. nr 30/84/Lw
Konstrukcja: Konstrukcja:

mgr inz. mgr inz.

Leszek Rusak Peter Bohrandt

upr. proj. nr 110/84/Lw upr. proj. nr 35/81/Lw
Instalacje sanitarne: Instalacje sanitarne:
mgr inz. mgr inz.

Leon Jatkiewicz Krzysztof Werbowy
upr. proj. nr 608/01/DUW upr. proj. nr 257/DOS/05
Instalacje elektryczne: Instalacje elektryczne:
mgr inz. inz.

Pawet Krynicki Zdzistaw Lombardo
upr. proj. nr 272/94/Lw upr . proj. nr 137/83/Lw
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

przebudowy (modernizacji, adaptacji) pomieszczen na potrzeby pracowni
Instytutu Chemii — serwerownia — w budynku Wydziatu Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach /dz. nr
3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/

DANE OGOLNE:

1 Obiekt: Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i
Chemii Uniwersytetu Slaskiego - Pawilon B

2. Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
/dz. nr 3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/

3. Zadanie: Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczen
pracowni Instytutu Chemii - serwerownia

4. Branza: Architektoniczno-konstrukcyjna

5. Inwestor:  Uniwersytet Slaski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora;

. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane:
Inwentaryzacja istniejacego obiektu;
Ustalenia z Inwestorem

Projekt budowlany przebudowy (modernizacji, adaptacji) pomieszczen na
potrzeby pracowni Instytutu Chemii — serwerownia — w budynku
Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Slaskiego przy ul.
Bankowej 14 w Katowicach /dz. nr 3/112 obrgb 0002 Dz. Bogucice-
Zawodzie/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z pozniejszymi
zmianami ( Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 05.12.2003)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120/03, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
120 poz. 1133).
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10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
07 .06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow /Dz.U. Nr 109 poz. 719/

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. / Dz. U. Nr 121 poz. 1137/

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03, poz. 401).

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 118, poz. 1263 z 2001r)

15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z pOzniejszymi
zmianami) (Dyrektywa 90/269/EWG  dotyczaca recznych prac
transportowych)

16.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 roku w sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz.U. Nr 129/97, poz. 844
z p6zniejszymi zmianami - Dz.U. Nr 91 poz.811 z dnia 11czerwca 2002r),

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku w
sprawie warunkdéw i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03, poz.
1131).

18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach wraz z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr. 62/01 poz. 628)

19. Inne obowiazujace przepisy i normy;
I1l.  CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy
(modernizacji, adaptcjia) pomieszczenia serwerowni na potrzeby pracowni
Instytutu Chemii w budynku Wydzialu Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach /dz. nr 3/112 obrgb
0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/ w celu dostosowania pomieszczen do
obowiazujacych przepisow oraz poprawy standardu oraz dostosowania do
nowoprojektowanych urzadzen ktore zostana w nim zainstalowane.
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IV. LOKALIZACIA

Budynek zlokalizowany jest w Katowicach na dziatce nr 3/112 obrgb 0002
Dz. Bogucice-Zawodzie 1. Dojazd do obiektu zapewniony jest od strony ul.
Bankowej i Uniwersyteckie;.

Budynek usytuowany jest w zachodniej czesci dziatki, podtuzna osia w
Kierunku pétnoc-potudnie.

Teren dziatki obsadzony drzewami.
V. FUNKCJA ISTNIEJACEGO OBIEKTU
Przedmiotowe pomieszczenie petnia funkcje serwerowni.
VI. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony. Sciany murowane metoda
tradycyjna z cegty petnej. Lawy zelbetowe. Stropy gesto zebrowe, zelbetowe —
DZ-3. Uktad konstrukcyjny s$cian nosnych w budynku — podtuzny. Stropodach
wentylowany, kryty papa. Elewacje proste. Stolarka okienna nowa — PCV.

VIl. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO
OBIEKTU

Stan techniczny wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku jest
dobry i pozwala na wykonanie przebudowy (modernizacji, remontu) obiektu.

Przebudowa budynku nie powoduje zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkowania istniejacego budynku i nie obniza jego przydatnosci do
uzytkowania.

Nosnos¢ istniejacego stropu nie jest wystarczajaca do przeniesienia
obciazen od nowoprojektowanych urzadzen technologicznych serwerowni.

VIIl. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. lIstniejqcy stan zagospodarowania dziai

Budynek zlokalizowany jest w Katowicach na dziatce nr 3/112 obrgb 0002
Dz. Bogucice-Zawodzie 1. Dojazd do obiektu zapewniony jest od strony ul.
Bankowej i Uniwersyteckie;.
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Budynek usytuowany jest w zachodniej czesci dziatki, podtuzna osia w
Kierunku pétnoc-potudnie.

Teren dziatki obsadzony drzewami.

Na terenie dziatki nie znajduja si¢ zadne obiekty przeznaczone do
rozbiorki.

2. Projektowane zagospodarowanie dziai
Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie

3. Infrastruktura obiektu
a) Zaopatrzenie w energig elektryczna
Budynek zasilany z istniejacego przytacza energetycznego na podstawie
umowy o dostawe energii elektrycznej. Zapewniona jest wystarczajaca ilos¢
energii dla obiektu.

b) Zaopatrzenie w wode

Budynek zasilany z istniejacego przylacza wodociagowego na podstawie
umowy o dostawe wody. Zapewniona jest wystarczajaca ilos¢ wody dla obiektu.

c) Odprowadzenie sciekdw sanitarnych

Scieki budynku odprowadzane za pomoca istniejacego przytacza na
podstawie umowy. Zapewniony jest odbior sciekow.

d) Zagospodarowanie odpadami

Pojemnik na odpady usytuowany jest na utwardzonym placyku z
obudowa. Odpady usuwane sa na podstawie umowy o0 $wiadczeniu ustug
odbioru nieczystosci statych.

e) Dostep do drogi publicznej

Dostep do dziatki istniejacymi wjazdami.

f) Miejsca postojowe dla samochodow osobowych

Przy obiekcie istnieja miejsca postojowe.
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4. Dane o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Teren inwestycji oraz przedmiotowy budynek nie sa wpisane do rejestru
zabytkow.

5. Wpfyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Teren inwestycji potozony jest na terenie objetym wptywem eksploatacji
gorniczej.

6. Opis oddziafywania obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu Ustawy Prawo Ochrony srodowiska
oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.
U. z dnia 3 grudnia 2004 poz. 2573). Nie przewiduje si¢ zagrozen srodowiska,
higieny i zdrowia w zwiazku z jej realizacja

Prowadzone ustugi w obiekcie nie beda emitowaty hatasu, zanieczyszczen
powietrza i ziemi.

Planowana przebudowa obiektu nie ma wptywu na stan bezpieczenstwa i
przydatnosci na uzytkowanie sasiadujacych dziatek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochrong i poszanowanie
uzasadnionych interesow 0sOb trzecich wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu, a prowadzona dziatalnos¢ nie bedzie powodowac
uciazliwosci dla $rodowiska oraz zdrowia ludnosci i jej ewentualne
oddziatywanie nie bedzie wykracza¢ poza granice dziatki.

IX. WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE OBIEKT

— powierzchnia przebudowy — 71,7 m?,
- wysokos¢ pawilonu — 11,90 m,

— kubatura przebudowy — 3 305,3 m®,
- ilos¢ kondygnacji naziemnych — 3,

- ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1,
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X.  FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

1. Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy

Istniejaca elewacja budynku pozostaje bez zmian.
2. Funkcja obiektu

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian.

Xl.  OPIS ZAKRESU PRZEBUDOWY

Przebudowie  (modernizacji, adaptacji) podlega pomieszczenie
serwerowni zlokalizowane na parterze budynku.

XIl. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC | ROZWIAZAN
1. Warunki posadowienia i fundamenty

Istniejace fundamenty i warunki posadowienia nie ulegaja zmianie.
Przebudowa pomieszczen powoduje zwigkszenie obcigzen na fundamenty w
ilosci nie wigkszej iz 10%, co nie powoduje koniecznosci ich ponownego
przeliczania i wzmacniania.

2. Roboty rozbidrkowe.

W ramach robét rozbiérkowych zostana rozebrane:

- Scianki dziatowe w pomieszczeniu serwerowni

- odspojone, popckane i uszkodzone tynki

- drewniane obudowy stupéw

- drewniane obudowy grzejnikow

- wyktadzina PCV wraz z warstwami podposadzkowymi
- skrzydta drzwiowe z oscieznicami

Wszystkie prace rozbiorkowe wykonywaé¢ za pomoca lekkich narzedzi
elektrycznych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ partii
przewidzianych do pozostawienia.

Zabrania si¢ nadmiernego skladowania gruzu z rozbidrki na stropach
oraz gwattownego opuszczania na stropy wigkszych fragmentow rozbieranej

9
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konstrukcji. Gruz z rozbidrek nalezy usuwac¢ z budynku bezposrednio na srodki
transportu kotowego, a nastepnie wywiez¢ na wysypisko gminne.

3. Sciany konstrukcyjne

Istniejace $ciany nosne pozostaja bez zmian.

4. Stropy.

Z uwagi na koniecznos¢ wzmocnienia stropu pod urzadzenia instalowane
w serwerowni, nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- W obrebie kazdej z dwoch komor pustakdéw stropowych w pasach
rownoleglych do belek stropowych nalezy wycia¢ nadbeton oraz srodkowa
Czes$¢ pustaka.

- oczysci¢ odkryte komory z gruzu oraz zmy¢ woda ich wewngtrzne
powierzchnie

- w komorach osadzi¢ zbrojenie wzmacniajace, sktadajace si¢ z beleczek
zbrojonych pretami 6#12 (dotem) i 4#12 (gora). Prety gtowne ze stali 34GS,
strzemiona ze stali StOS.

- zazbrojone komory szczelnie wypetni¢ betonem C20/25 (B-25)

Na powierzchni catej posadzki serwerowni, wyla¢ ptyte zelbetowa ze spadkami
w Kierunku spustow o gr. min. 10cm z betonu C20/25 (B-25) zbrojonego siatka
z pretow #10 o oczkach 12cm.

Przed przystapieniem do prac wzmacniajacych, nalezy strop
podstemplowac¢ w poziomie piwnicy.

Z uwagi nato,ze dopiero w trakcie robot budowlanych zwiazanych
z projektowana przebudowa, po odkryciu fragmentow stropow, bedzie
mozna stwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych zatozen konstrukcyjnych ze stanem
faktycznym, moze wystapi¢ konieczno$¢ zmiany niektorych rozwigzan
konstrukcyjnych przyjetych w projekcie.

5. Sciany dziatowe

Scianki dziatowe grubosci 12cm z bloczkéw z betonu komdrkowego
odmiany 600 na zaprawie klejowej

Obudowy poziomow, piondw instalacyjnych oraz szachow wykona¢ z ptyt
gipsowo — kartonowych wodoodpornych na stelazu z profili stalowych ,,50” z
pokryciem jednostronnym; ocieplenie obuddw ptytami z weiny mineralnej grub.
S5cm.

10
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6. Okladziny wewnetrzne $cian i sufitow.

Nalezy uzupemni¢ na scianach 1 suficie tynki zaprawa cementowo-
wapienna. Tynki wykonczy¢ gladzia gipsowa.

Tynki malowane farbami lateksowymi /o wysokiej odpornosci na
szorowanie/.

7. Podloga technologiczna.

Podtoga podniesiona - wersja antyelektrostatyczna przeznaczona do
pomieszczen z wymogiem petnej ochrony przed elektrycznoscia statyczna.

Parametry techniczne podtogi:

« dopuszczalne obciazenie punktowe: - 3KN

« dopuszczalne obciazenie powierzchniowe: - 15 kN/m2

« 0por elektryczny uptywu podiogi Ru [Q] 5x104 < Ru < 1x109

« wspotczynnik bezpieczenstwa - 2

« klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: niezapalne od
strony spodniej, trudno-zapalne od strony wierzchniej

« odpornos¢ ogniowa REI30

o akustyka AL w=15dB

Parametry techniczne wykladziny:

« 0por elektryczny uptywu Ru [Q] - 1x106

. Kklasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: wyrdéb trudno-
zapalny

Plyta podlogowa o wymiarach 600 x 600 x 40 mm

« plyta wiérowa silnie sprasowana o gestosci > 720 kg/m3, o grubosci
38mm

« Spod ptyty blacha stalowa ocynkowana ogniowo o grubosci 0,5 mm

« wierzch ptyty wykladzina antyelektrostatyczna PCV

« Obrzeze ptyty o grubosci 0,45 mm, wykonane z PCV

« klej przewodzacy

Konstrukcja wsporcza:

« wolnostojace wsporniki stalowe o ptynnie regulowanej wysokosci,
wykonane z przeprofilowanych blach, spawane 1 cynkowane
galwanicznie o grubosci > 8 um, potaczone trawersami

« nakladka tlumiaco - przewodzaca z PCV o0 opornosci uptywu
5x104 < Ru <1x109

8. Stolarka.

Istniejaca stolarka okienna z PCV pozostaje bez zmian.
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Drzwi w serwerowni wykona¢ jako stalowe, antywtamaniowe klasy C.
Oscieznice metalowe, skrzydta drzwiowe w Klasie akustycznej Rw = 30 dB,
kolor biaty, gtadkie, tatwe w utrzymaniu czystosci. Bez progu.

9. Konstrukcja wsporcza pod agregat wody lodowej.

Na dachu wykona¢ stalowa konstrukcje wsporcza pod projektowany
agregat wody lodowej. Konstrukcja przestrzenna, skladajaca si¢ z rur
kwadratowych oraz belek dwuteowych. Konstrukcja klasy 2, Stal konstrukcyjna
St3S. Wszystkie potaczenia spawane na spoiny pachwinowe gr. 4mm,
obwodowo i spoiny czotowe na petny przekroj cienszego z elementow.

Konstrukcja montowana i kotwiona do ptyty dachowej w miejscu
przebiegu scian nosnych kotwami do duzych obciazen, wklejanymi ze stali 5.8
M12x110/28 + Klej.

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawami
malarskimi epoksydowymi po oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa2 ¥2 wg PN-
ISO 8501-1. W warsztacie wykonane zostana warstwy podktadowe oraz
pierwsza warstwa nawierzchniowa, a po montazu i naprawie ewentualnych
uszkodzen podkiadu zostanie natozona druga warstwa nawierzchniowa. Laczna
grubos¢ powtok malarskich 120um.

Konstrukcje nalezy montowaé przy udziale srodkdw, ktére zapewniaja
osiagniccie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego
I wymiarow oraz mozliwosci uzytkowania konstrukcji. Statecznos¢ konstrukcji i
jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu.

Podczas montazu w szczegdlnosci powinny by¢ przestrzegane punkt 5,1
do 55 normy PN/B-06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru”. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem
0s0b o kwalifikacjach odpowiednich dla wykonania tego typu prac. Prace
prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

Wymiary  konstrukcji  dostosowa¢ do  zamawianych  central
wentylacyjnych oraz agregatu i wykona¢ wedtug wytycznych producenta
urzadzen.

10. Wentylacja.

W projektowanych pomieszczeniach zapewni¢ wentylacje grawitacyjna z
nawiewem systemowymi nawiewnikami osadzonymi w ramie okiennej i
wywiewem kanatami z rury typu spiro Dn250 wyprowadzonej ponad potac
dachu. Obudowe wentylacji na kondygnacjach powyzej wykona¢ z ptyt
gipsowo — kartonowych wodoodpornych na stelazu z profili stalowych ,,50” z
pokryciem jednostronnym; ocieplenie obuddw ptytami z wetny mineralnej grub.
S5cm.
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XIl. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

W przebudowywanych pomieszczeniach nie ma barier architektonicznych
dla 0s6b niepetnosprawnych .

W  budynku gtébwnym istnieje winda przystosowana dla 0séb
niepetnosprawnych.

XIV. ROZWIAZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO

Przebudowywane pomieszczenie wyposazone jest w instalacje,
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej, elektryczna
gniazd wtykowych 1 oswietlenia, teleinformatyczna. Wszystkie instalacje
zapewniaja  uzytkowanie przebudowywanych pomieszczen zgodnie z
przeznaczeniem. SzczegOtowe opisy instalacji znajduja w zataczonych
opracowaniach branzowych.

XV. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

1. Odprowadzanie sciekOw
Nie przewiduje si¢ zmian w odprowadzaniu sciekdw sanitarnych.
2. Odpady state

Nie projektuje si¢ wewngtrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state.
Pojemniki na odpady state znajdowa¢ si¢ beda na terenie dzialki na
dotychczasowych warunkach.

3. Emisja hafaséw oraz wubracji
Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.
4. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych na dotychczasowych warunkach.
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5. Interes 0sob trzecich

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu 0sob
trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

6. Wpiywu

powierzchnie ziemi,
podziemne

w tym glebe,

budowlanego na istniejgcy drzewostan,
wody powierzchniowe

Projektowana Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i

podziemne.

XVI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek Pawilonu E zalicza sie do budynkow niskich.
Budynek Pawilonu E kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

oraz do klasy odpornosci pozarowej C.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

W zwiazku z zakresem przebudowy (modernizacji, adaptacji) budynku
warunki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla obiektu nie ulegaja zmianie.

Projektowat: Sprawdzi:
Architektura: Architektura:
magr inz. arch. magr inz. arch.
Waldemar Serafinowicz Marek Soszyfski

upr. proj. nr 230/87/Uw

upr. proj. nr 30/84/Lw

Konstrukcja:

mgr inz.

Leszek Rusak

upr. proj. nr 110/84/Lw

Konstrukcja:

mgr inz.

Peter Bohrandt

upr. proj. nr 35/81/Lw
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