Zarzaldzénée nr 4 /98

zdnia 19 sityczma 1998r. Iymkﬁ@ra Admmusﬂ#’acwn@g@ Uniwersytetu
Slaskiego w sprawie wprowadzenia” Ilps&mkcgu prac m@b@zpu@cmych pozaroweo
w obiektach Uniwersytetu Slaskiego”.”

Na podstawie § 70 ust 4 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Slaskiego w zwra_zku p
postanowieriieri §28ust.3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
3 listopada 1992'r. w sprawie achrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekidw
budowlanych i terendw.(Dz.U.nr 92, poz.460 § 28, ze zmlanqw 1995 r.Dz.U. nr 102
poz.507), zarzgdza sie sie co nastepuie ,

§ 1

Wprowadza SIQ winstrukcje pr@wadzema prac mebezpnecznych poZarowo
w obiektach Uniwersytetu Slasklego” stanowiacy zalacznik br 1 do niniejszego
zarzgdzenia. .

.A§2 :

1. Kierownicy dziatdw i sekcji admln|stracyjno-gospodarczych wszystklch jednostek
Uniwersytetu, kisrownicy obiektdw, osiedli akademickich, doméw studenta, hoteli
oraz osrodkdw wypoczynkowych zobow&qzam sq do §cistego przestrzegania
instrukei, ‘

-+ 2. Dyrektor Administracyjny Filii w Cieszynie zobowigzany jest do wprowadzenia
i stosowania instrukcji w podieglych mu administracyjnie obiektach Filii.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.




Zalacznik nr 1
do Zarzadzenia nr | /98
Dyrektora Administracyinego

zdnia 19.01,1998 T

BNSTRUKCJA s

PR@WADZENIA PRAC NIEB EZPIECZNYCH POZAR@W@
W OBIEKTACH UNIWERSYTETU SLASKIEGO

|. Postanowienia ogdine.

1.Pod pojeciem.prac niebezpiecznych pozarowo rozumiie sie spawanie gazowe i slekiryczne, clecié’
palnikiem i urzgdzeniami mechanicznymi oraz lutowanie i podgrzewanie przy pomocy ptomienia.

2.Postanowienia niniejszej ,Instrukcji” dotyczg wszystkich przypadkdw prowadzenia prac, o ktérych
mowa w ust.T w pomieszczeniach, migjscach i na terenach Uniwersytetu nie przystosowanych do tego
celu technolog»czme

il. Postanomuema szczeqé}owe ' R RO S

1.0 zamiarze fkoniecznoscl/ przeproWadzenia prac niebezpiecznych pozarowo kierownicy dziatéw

i sekeji administracyjno-gospodarczych, kierownicy obiekidw, osiedli akademickich, domow studenta,
" hoteli oraz osrodkéw wypoczynkowych zwani w dalszej czeéci instrukcji -adminjstratorami obield¢éw”,
winni poinformowad Inspektorat BHP i OP nie p6iniej niz na 3 dnl przed termmem mh rozpoczecla
celem ustalenia formy ich wlasciwego zabezpieczenia. '

2.Budynki, pomieszczenia lub miejsce, w kidrym maja sie odbyé prace nalezy oczyscié ze wszystkich
materiatdéw palnych i zanieczyszcze. .

3.Palne przedmioty lub niepaine w opakowaniach palnych nalezy odsungé na bezpieczng
odleglosé.Jezell warunek tan nie moze by¢ spetniony to nalezy je zabezpleozyé ap.arkuszem blachy,
kocami azbestowymi lub w inny skuteczny sposdb,

4 Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzié czy w sasiednich pomieszczeniach, migjscach nle
znajdujg sie materialy lub przedmioly mogace ulec zapalemu wskutek przewodnictwa cieplnego lub od

rozpryskow spawalmczych

5.JeZeli w poblizu ﬂ"I|EJSCH prac znajdum sig otwory przelotowe, mstalacy;ne kablowe itp. nalezy je
uszczelnié. materialami niepairymi.

6.Wszelkie kable, przewody kabiowé, gazowe | instaldcyine z izolacjg palng powinny byé
zabezpieczone przed rozpryskami spawalniczymi i uszkodzeniami mechanicznymi.
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7.Wykonanie prac w pemieszczeniach , w kidrych tego samego dnia przeprowadzano grace malarskie
1ub Inne podohne przy uzyciu substancii-4atwo zapalnych jest nied_ozwolone, _

8.W miejscu przeprowadzama prac nalezy przygotowacd mlgdzy innymi :

a/ pojemniki metalowe wypem:one Woda na odpadks drutu spawainuczego i eiekirod
bf materialy izolacyjne i ostaniajace niezbedne do zabezpleczema toku prac,
¢/ podreczny sprzet gasdniczy. . v« .

9.Drogi ewakuacyjne | dojécia do stanowisk pracy pewinny byé drozne oraz wybrane ‘tak aby mozna
bylo szybko ewakuowad ludzi w razie potrzeby ‘

10.Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzlé szczegéiowq kontrole w rejonie ich prowadzema celem

stwierdzenia : .
al czy nie pozostawiono i[qcych Si@ Iub zarzacych czqslek na stanowisku pracy i w pomleszczenlach

przylegtych,
b/ czy nie wystepujg oznakl tlema sie materlaiow badZ i mne wskazwace na mozhwosc zaistnienia

pozaru,
cf czy sprzet zostat zdemontowany | zabezpieczony przed dostgpem 0s6b postronnych.

11.Przygotowanie pomieszezenia /miejscal, w ktorym rna}'a!byé przeprowadzane prace nalezy do
obowiazkow administvacji obiektu.

12.Do obowiazkow wykonawcy przeprowadzajgcego pracé niebezpieczne pozarowo nalezy :

af przedstawianie administratorowi obiektu dokumentow obrazu;qcych uprawnienia pracowmkow

ki6rzy majg wykonywac prace,
bf prawidtowe wykonanie ustalonych prac przy pomocy splzetu sprawnego technicznie,
¢f nadz6r nad bezplecznym ich przebiegiem w zakresie zagrozen bhp oraz ochrony ppoz.

13.Administrator obiekiu prowadzi Ksigzke kontroli prac niebezpiecznych poZarowo ™ fwzér nr 2/,
w ki6rej odnotowuje dane dotyczgce wszystkich przypadikéw prowadzonych prac.

Il .Prace w obiekiach / pomieszczeniach / zaliczanych do kategorii zagrozenia judzi Z1 1, |1, 11 i V oraz
niebezpiecznych pod wzaledem pozarowym badZ posiadajacych palne elementy konstrukcyine.

4.Przed przystapieniem do prac w tych p'omieszczeniach nalezy dedatkowo [ niezaleznie od
warunkow okreSlonych w pkt 11 :

a) dokonaé komisyjnie oceny zagrozenia pozarowego oraz okresli¢ niezbgdne wymagania majace
na celu niedopuszczenie do powstania pozaru (wybuchu),

b) sporzgdzi¢ protokot zabezpieczenia prac (wzdr nr 1),

c) po wykonaniu zaleconych zabezpieczen wydac pisemne zezwolenie na przeprowadzenie prac
niebezpiecznych pozarowo (wzdr nr 2).

2. Ocena zagrozenia pozarowego i okreslenie wymagan majgoych na celu niedopuszczenie do
zaistnienia pozaru znajdujg swoje odzwierciedlenie w ,Protokole zabezpieczenia prac”, ktory
sporzgdza komisja w skdadzie:

- administrator obiektu i osoby przez niego wyznaczone,

- przedstawiciel wykonawcy robat,

- inspeldor ochrony ppoz.,

- przedstawiciel (e) Dzialu Technicznego.

3. W trakcie ustalania wymagan w zakresie przygotowania bezpiecznego toku prac nalezy zwrocic
szczegoIng uwage na nastepujace zagadnienia;

a) wiasciwoscl pozarowe stosowanych (skiadowanych) materiatow,
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b) rodzaje urzgdzen i instalacji podlegajacych zabezpieczemu
¢) koniecznosé usunistia wszelkich zameczyszczen substancjami painymi oraz przewietrzania badz -

weniylowania pomisszczen,
d) potrzebe dokonania pormiarow stezen gazéw par cieczy palnych oraz pyidw,
&) wiasciwe zabezpieczsnie tych mieisc i urzadzen, z kiérych ze wzglgddw technicznych

“usunigcie materialdw palnych jest niemozliwe,, .

f) sposoby zabezpieczenia poszczegéjnych rodzajow mstatacjl oraz konstrukcp obnek’tu

g) mozliwos¢ zapalenia sig materlah&w wskutek przewodnictwa cieplnego.

4. Niedopuszezalne jest rozpoczegme prac bez otrzymama stosownego zezwoleﬁi'a.
Zezwolenie to wydaje administrator obiektu. Po zakoficzeniu prac i czynnosci kontroinych
podlega ono zwrotowi, - . ’

5. Niezaleznie od czynnoéci kontrolnych (wg ustalef zawartych w pkt.1l) nalezy przeprowadzic
kantrole rejonu prowadzenia prac po uplywie 4 i 8 godzin od moementu ich zakoficzenia.
Fakt przeprowadzenia czynnosci kontrolnych powinien byé odnotowany. .

IV, Postanowienia kofcowe,

-.1. Nadz6r merytoryczny nad przestrzeganiem postanowien niniejszej ,Instrukeii” sprawowag b@d?_ié"
InSpektorat BHP i OF’ ' '

2. Kierownika !nspektoraiu oraz inspekiordw ochrony ppoz. upowazma sie do koordynowariia prac
oraz skiadu komisji sporzadzajgcej ,Protok6t zabezpieczenia prac” wg wzoru nr 1.

3. Kierownika Dzistu Technicznego zobowigzuje sig do wyznaczania cdpowiednich in_sp;ektqréwl )
nadzoru do udzialu w pracach komisji ustalajacej sposoby zabezpieczenia toku prac.




Zatacznik 1

PROTOKOL NI i .

- Nazwa i okreslenie pomieszczenia i miejsa, w ktérym przewiduje si¢ wykoniywanie prac :

. Kategona zagrozema Iudz& obmageme ogmowe wiasc:woscn pozarowe matena{ow wysteptuapych
w pomieszczeniu / migjscu / prac:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

. Sposob zabezmeczema przemwpozarowego pomueszczen!a stanow15ka urzqdzema rtp na okres
wykonywania prac :

prac :

...........................................................................................................................................

. Osobaly/ odpowiedzialnale/ za nadzér nad stanem bezpleczensh:va pozarowego w toku
wykonywania prag ; . . s

wednia o, Podpis cztonkow Komisji :




Zatacznik 2

ZEZWOLENIE Nr.o.......
na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo

1. Miejsce pracy / kendygnacja, pomieszczenie, instalacja / :

...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Czas pracy, dznen ..................................... od godz i do godz, .
4. Zagrozenie pozarowo - wybuchowse w miejscu pracy

6. Srodki zabezpieczenia :
al przeciwpozarowe !

....................................................................................................................................................................

b/ bhp =
e et e
S Wymnywama gy

. aésgﬁied:ziz_a'l'ni za ........................................................................................................................
a/ przygotawanie migjsca pracy, Srodkow zabe;piec;ajgcych | zabezpieczenie toku prag: .
NAZWISKO TIMNIQ ...oi it a s abt s fa e eeeeneaeseetsvaernaseesseeenne

Wykonano, podpié

b/ wylaczenie rejonu pracy spod napilecia

Nazwisko f imig .......ccocceverennn. e e bttt e et en et et ee et e en e en e




¢/ stosowanie srodkow zabezpieczajgcych, organizacie pracy i instruktaz

Nazwisko i imie

.........................................

8. Zezwalam na rozpoczecie prac W dniu .................... od godz. .............. do godz. .............. .
Zezwolenie jest wazne tylko po zlozeniu-podpiséw przez osoby wymienione w pkt. 8 .
Podpis wnioskodawey .......c.oocoeceincvincee, Podpis KOMISji .........ovvvvieieercceeres s
10. Prace zakoiczono w dritl ........ccooccocvvereennnn. 0900Z. oo
Wykanawea © o,
fpodpis /

11. Stanowisko pracy [ jego otoczenie zostato sprawdzone i nie stwierdzono zaniedbar mogacych
zainicjowac pozar .
Stwierdzam odebranie robot Kontrolujacy :

jpodpjs./ - /pOdp]S!




