Zalacznik nr 2C do SIWZ DZP.381.030.2017.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia — czes¢ C

L.p.
NAZWA SPRZETU OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU INDEX
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy skladowe oferowanego sprzetu w odniesieniu
do kolumny z lewej strony
1. MACIERZ DYSKOWA 93655

Wymagania minimalne:

Macierz dyskowa RACK 1U

CPU: nie mniej niz 4 rdzenie, taktowanie nie mniej niz 2.4GHz

Pamiec¢: nie mniej niz 4GB ECC

Max ilos¢ dyskow: nie mniej niz 4

Wspierane typy dyskow: SATA/SSD 2.5" or 3.5"

Dyski wymieniane na gorgco: Tak

Instalacja dyskéw 3.5" bez narzedzi: Tak

Maksymalna wewnetrzna pojemnos$c¢ (w oparciu o 8TB dyski): 32TB

Port eSATA: nie mniej niz 2

Gigabit LAN: nie mniej niz 4

Porty USB: nie mniej niz1 USB 2.0i2 USB 3.0

Zasilanie: Wewnetrzny 180W: wejscie 100-240V AC, 50/60Hz

Radiator (mm):3 x 40

Wymiary max. (mm): 406 x 486 x 44

Czas reakcji na ustuge gwarancyjng nie dtuzej niz 72 godziny od zgtoszenia
Zgtoszenia przyjmowane na adres mailowy

Ptytka ze sterownikami lub podany adres do aktualizowanych sterownikow
producenta;

Warunki obstugi oferowane przez producenta sprzetu:

90 dniowe bezptatne wsparcie telefoniczne przy instalacji realizowane przez
polskie call center;

Wymiana "pod drzwi" realizowana przez producenta;

Wymiana urzgdzenia "na nastepny dzien roboczy";

Oprogramowanie i funkcjonalnosé

Ochrona danych z nielimitowanymi migawkami: Tak
Antywirus w czasie rzeczywistym: Tak

iISCSI oraz Thin Provisioning: Tak

RAID Poziomy: 0, 1, 5, 6, 10

Nie mniej niz: 6192 uzytkownikéw
Nie mniej niz: 100 grup
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Nie mniej niz 500 udostepnionych folderow
Nie mniej niz 1024 jednoczesnych potgczen

Dodatkowe:

Kontrola dostepu do sharowanych folderéw na poziomie hasta/IP;
Kontrola dostepu do sharowanych folderéw poprzez grupy i uzytkownikow;
Certyfikacja i zgodnos¢ Vmware vSphere ESXi 6.0

Dostarczenie Zamawiajacemu catej dokumentacji technicznej urzadzenia.
Dopuszczony jest wytgcznie jezyk polski i angielski;

SERWER PLIKOW SIECIOWY

1. Liczba zatok: co najmniej 12;

2 .Macierz: RACK 2U

3.Typ obstugiwanych dyskéw: SATA/SSD 2,5" lub 3,5",
dyski twarde wymieniane podczas pracy;

4..Pamiec: co najmniej 8GB z ECC, poszerzalna do co najmniej 64GB;

5.CPU: co najmniej 4 rdzenie, taktowanie nie mniejsze niz 3,3 GHz, co
najmniej 8MB Cache, szybkos$¢ magistrali nie mniejsza niz 8GT/s
DMI3, Maksymalna przepustowo$¢ pamieci nie mniejsza niz 34,1 GB/s,
obstuga pamieci ECC, zestaw instrukcji 64-bit,
rozszerzony zestaw instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0;

6.Porty LAN: Gigabit LAN: co najmniej 4;

7.Porty SAS: co najmniej 2 zgodne ze EDA4000;

8.Porty USB: co najmniej 2xUSB w wers;ji 3.0;

9.Porty eSATA: co najmniej 2;

Podstawowe wykorzystanie:

1) Backup danych uzyskanych na drodze badan naukowych (mikroskopy,
symulacje komputerowe, analizy danych)

2) Przenoszenie duzych plikow poprzez sie¢ wydziatows;

3) Wspotuzytkowanie i opracowywanie dokumentéw i sprawozdan

93260/1

DYSK DO SERWERA PLIKOW

. Typ dysku: magnetyczny;

.Dyski o pojemnosci min. 6TB;

. Predkos$¢ obrotowa min.: 7,2 rpm;

.Cache: 128 MB;

\Wejscie: SATA 600;

. Liczba cykli: co najmniej 600.000;

. MTBF: co najmniej 1.000.000 godzin

Dyski do zamawianego sieciowego serwera plikéw; Muszg BYC ZGODNE z
zalecaniami producenta dostarczonej macierzy dyskowej (poz. 1).
Wszystkie dostarczone dyski muszg by¢ tego samego modelu (ten sam
producent).

~No b~ WNBRE

93260/2
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