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Szczeqgotowy opis przedmiotu zamdéwienia — czesé¢ B

NAZWA SPRZETU

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU
Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy skladowe oferowanego sprzetu

w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Serwer plikowy NAS- 1szt.

Procesor klasy x86, osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark
Sredni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie

internetowej www.cpubenchmark.net minimum min. 10500 pkt.

Bezposrednia obstuga z poziomu zainstalowanych kontrolerow
dyskowych co najmniej 12 dyskow,

z mozliwoscig ekspansji do co najmniej 36

Co najmniej czterordzeniowy procesor

o czestotliwosci przynajmniej 3.3GHz.

Obstuga dyskéw 3.5" SATA HDD oraz 2.5" SATA HDD i SDD

Natywna obstuga systemu plikow btrfs ora ext4

Co najmniej 8GB RAM

4x 1GbE LAN

Dodatkowe 1x 10Gb SFP+ (moze by¢ na karcie rozszerzen)

10x6 GB HDD 3.5" SATA z serii enterprise, dedykowany do
zastosowan NAS z MTBF wg danych producenta co najmniej
1000000 godzin.

2xSSD 200GB technologia MLC o wydajnosci wg specyfikaciji
producenta minimum odczyt sekwencyjny: 550 MB/s, odczyt
losowy: 85000 IOPS, zapis losowy 45000 IOPS. Minimalna
trwato$¢ (endurance) wg danych producenta

3.6 PB.

Szyny rack do montazu.

Nie dopuszcza sie rozwigzan wykorzystujgcych serwery
0golnego przeznaczenia z zainstalowanym oprogramowaniem

realizujgcym funkcjonalnosé NAS
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