Zatacznik nr 2C do SIWZ DZP.381.033.2018.DW

Szczeqoétowy opis przedmiotu zaméwienia — czesé¢ C

Parametry techniczne:

1.Typ przetacznika: Managed

2 Podstawowe przetagczanie: RJ-45

3.Liczba portéw Gigabit Ethernet min.: 48

4 Liczba portéw SFP min.: 2

5.Porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

6.Liczba portéw SFP+ min.: 2

6.Port konsoli: RJ-45

7.Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; 10G

8.Rozmiar tablicy adresow MAC: 8000

9.Zarzadzanie, monitorowanie i konfiguracja: SNMP, SNMPv1/2/3,
Syslog, przez www, Telnet, FTP, CLI, GUI

10.Przepustowos$¢ rutowania/przetgczania min.: 140 Gbit/s

11.Przepustowos¢ min.: 104.16 Mpps

12.Napiecie wejsciowe AC: 100-240 V

13.Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

14.Poziom hatasu max.: 48 dB

15.Pobdér mocy max.: 500W

16.Certyfikaty: CE, FCC, IC

17.0bstuga PoE: Tak

18.Przeznaczenie: szafa Rack, rozmiar 1U

19.Zestaw do montazu Sciennego: Tak

20.Waga max.: 5300 g
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