Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.039.2018.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesé ,A” : Szafy teleinformatyczne wraz z osprzetem

. . . llos¢/waga/
Lp. Produkt Opis techniczny Wymiary ST
Szafa serwerowa | Szafa Rack 42U, 800/800/1980, szer./gt./wys.
= stojgca mm. drzwi blacha/szkio, RAL9005 ( konstrukcja 800 x 800 x 1980 2 szt,
spawana - no$nos¢ 600 kg )
. Cokot 100 mm do szafy o szer. 800 i gteb. 800
2. | Cokot mm - RAL9IOOS 100 mm 2 szt
Szafa _ Szafa Rack 42U, 600/600/1980, szer./gt./wys.
3. | dystrybucyjna mm. drzwi blacha/szkio, RAL9005 ( konstrukcja 600 x 600 x 1980 2 szt.
stojaca spawana - no$nos¢ 600 kg )
) Cokot 100 mm, do szafy o szer. 600 i gteb. 600
4. | Cokot mm - RAL9005 600 x 600 2 szt.
5. |Phta Piyta wypeinllajaca 1U 19" RAL 9005 — montaz 197 1 st
bez narzedziowy
6. | Panel Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45, 19" 24 x RJ45 4 st
ekranowany, 1U, czarny,
7. | Modut Modut RJ45 kat.6A, ekranowany, bez RJ45 52 szt.
narzedziowy
8 |panel Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45, 19" 24 x RJ45 17 szt.
ekranowany, 1U, czarny,
9 | Modut Modut RJ45 kat.6, nieekranowany bez RJ45 408 szt.
narzedziowy
10. | Phyta Plyta czolowa 1U 24xSC duplex RAL 7021 24xsC 2 szt.
. Przetgcznica $wiattowodowa wysuwalna 1U/19" N
11. | Przetgcznica RAL 7021 1U/19 2 szt.
12. | Wieszak Wieszak kablowy 80x80 80 x 80 12 szt.
. Potka stata 19", 1U, o gt. 350 mm., mocowana "
13. | Polka w czterech punktach RAL 7021 czarny 19", 1U, 0 gt. 350 mm 2 szt
14. | Adapter Adapter SC APC SM duplex plastic green SCAPC SM 48 szt.
15. | Blachowkret SC 96 szt.
Blachowkret do adaptera SC
16. | Przepust Przepust kablowy do panelu $wiattowodowego PG 13,5 2 szt
PG 13,5
- - : - n - "
17. | $ruby Komplet srub montazowych ( 20 x sruba M6 Sruba M6 + podktadka 10 szt.
podktadka + nakretka koszykowa ) + nakretka koszykowa
18. | Organizator Poziomy organlzator.kabll lp 19"z twor’zywa 1U 19" 21 szt.
sztucznego o podwyzszonej elastycznosci
Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dachowo-
19. | Panel rakowy + termostat 1HE czamy 4 wentylatorowy (komplet) 5 szt.
_ Listwa zasilajgca 19", 9xDIN 49440, wtyk
20. | Listwa IEC320 C14 10A/250V, wytgcznik podswietlany 19", 9xDIN 49440 S szt.
czerwony z zaslepka, kabel 2.5m
21. | Listwa Listwa uziemiajgca 5szt.
22. | Kabel Kabel S/IFTP FRNC kat.7 695 drut zotty 23AWG 23AWG 400 m
23 | puszka Puszka podtynkowa do $cian pustych 2 MOD 5 szt
2 MOD
24. | Puszka Puszka natynkowa 2 MOD (81 x 40 x 81) 2 MOD (81 x40 x 81) 22 szt.
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Ramka z suportem 2 MOD
25. | Ramka M45 (81 x 40 x 81) M45 (81 x 40 x 81) 27 szt.
26. | Adapter Adapter kgtowy 2xRJ45 (45/45) 2xRJ45 (45/45) 220 szt.
27 | Modut Modut RJ45 kat.6, nieekranowany, bez RJ45 Kat.6 390 szt.
narzedziowy
28. | Kabel Kabel U/UTP LSHF kat.6 405 drut niebieski U/UTP LSHF kat.6 405 26 740 m
29, I'Drz.y’rqcze Patchcord LC/UPC-SC/APC OS2 (9/125um) (9/125um) duplex 1m 12 szt
Swiattowodowe duplex 1m
30 Przytacze Patchcord LC/UPC-SC/APC OS2 (9/125um) 12 sat
" | $wiattowodowe duplex 2m (9/125um) duplex 2m '
31 Przytacze Patchcord SC/UPC-SC/APC OS2 (9/125 um) 452t
" | $wiattowodowe duplex 1m (9/125um) duplex 1m '
32, I'Drz.y’rqcze Patchcord SC/UPC-SC/APC OS2 (9/125 um) (9/125um) duplex 2m 4 st
Swiattowodowe duplex 2m
33 Pr.zy’rq.cze Patchcord U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 UIUTP kat.5e PVC 0.5m 200 szt.
miedziane zalewany 0,5m
34, Pr.zy’rq.cze Patchcord U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 U/UTP Kkat.5e PVC 1m 200 szt.
miedziane zalewany 1m
35, Pr.zy’rq.cze Patchcord U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 U/UTP kat.5e PVC 2m 200 szt.
miedziane zalewany 2m
36. Pr.zy’rq.cze Patchcord U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 U/UTP kat.5e PVC 2m 200 szt.
miedziane zalewany 2m
37, Pr.zy’rq.cze Patchcord U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 U/UTP kat.5e PVC 5m 200 szt.
miedziane zalewany 5m
38, Pr.zy’rq.cze Patchcord U/UTP kat.5e PVC zotty RJ45 UIUTP kat.5e PVC 0.5m 50 sat.
miedziane zalewany 0,5m
39, Pr.zy’rq.cze Patchcord U/UTP kat.5e PVC zotty RJ45 U/UTP kat.5e PVC 1m 50 sat.
miedziane zalewany 1m
40. Pr.zy’rq.cze Patchcord U/UTP kat.5e PVC zielony RJ45 U/UTP kat.5e PVC 2m 50 szt.
miedziane zalewany 2m
a1 Pr.zy’rq.cze Patchcorc’l ’S/FTP kat 6A PVC zielony kategoria S/ETP kat 6A PVC 2m 30 szt.
miedziane 6A dlugos¢ 2m

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje parametréw +/- 2%

Zamawiajgcy wymaga by zaoferowane podzespoty byly:

- kompatybilne,

- spetnialy minimalne wymagania dla kategorii co najmniej 6 lub wyzszej (z wyjatkiem patchcordéw z poz. 33-40).
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Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia cz. A:

L.P.

PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA

Wymagany certyfikat, atesty, wydane
przez akredytowang jednostke

DODATKOWY OPIS

Modut ekranowany
RJ45 kat 6A

- dotyczy poz. 7

ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN
50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2
((2009-08)), IEC 60512-27-100, ANSI/TIA
568-C.2, IEC 60512-99-001:2012(ED.1),
IEC60603-7-5:2010 (ED.2.0)

Certyfikat musi potwierdza¢ kompatybilno$¢ z
transmisjg Power over Ethernet Plus (PoE+).
Moduty RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie
Keystone Jack; Modut RJ45 musi posiada¢
mozliwo$¢ zrobienia zaréwno beznarzedziowego,
narzedziowego oraz wielokrotnego uzytku, typ
modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich
mozliwych w danym systemie kategorii (kat5, kat6,
kat6,) i technologii (ekranowanej i nieekranowanej)
Modut RJ45 musi posiada¢ trwate oznaczenie
kategorii dla ktérej jest dedykowany, logo
producenta i logo systemu.

Producent systemu okablowania musi posiadac
certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w zakresie
dziatalnosci handlowej, produkcyjnej i projektowej
oraz 1ISO 14001.

Calos¢ systemu
okablowania

- dotyczy poz. 6-9,
11, 14-16, 20-22, 27-
41

ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN
50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2
((2009-08))

Wszystkie elementy jednego producenta,
Certyfikat lub certyfikaty musza potwierdza¢
spetnianie wszystkich wymienionych norm i
standardéw Producent systemu okablowania musi
posiadac certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w
zakresie dziatalnosci handlowej, produkcyjne;ji
projektowej oraz ISO 14001.

Nieekranowany
Modut RJ45
kategorii 6

- dotyczy poz. 9, 27

ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN
50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2
((2009-08)) IEC 60603-7-4, IEC 60512-27-
100, ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60512-99-
001:2012(ED.1), IEC60603-7-4:2010
(ED.2.0)

Certyfikat musi potwierdza¢ kompatybilno$¢ z
transmisjg Power over Ethernet Plus (PoE+).
Moduty RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie
Keystone Jack; Modut RJ45 musi posiadac
mozliwo$¢ zrobienia zaréwno beznarzedziowego,
narzedziowego oraz wielokrotnego uzytku, typ
modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich
mozliwych w danym systemie kategorii (kat5, kat6,
kat6,) i technologii (ekranowanej i nieekranowanej)

Modut RJ45 musi posiadac trwate oznaczenie
kategorii dla ktérej jest dedykowany, logo
producenta i logo systemu.
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Kabel instalacyjny
ekranowany
kategorii 7 SIFTP

- dotyczy poz. 22

ISO/IEC 11801:2002 wyd. I, ISO/IEC
61156-5:2002, EN 50173-1:2011, EN
50288-3-1, TIA/EIA 568-B.2 (parametry
kategorii 7),

Srednica przewodnika:

drut 23 AWG (@ 0,56 mm)

Liczba par kabla: 4 (8 przewodow)

Srednica zewnetrzna kabla: 6,9 mm

Minimalny promien giecia:30mm

Temperatura pracy:

-20°C do +60°C

Temperatura podczas instalacji: 0°C do +50°C
Ostona zewnetrzna: FRNC, kolor zotty
Ekranowanie par: laminowana folia aluminiowa
Ogolny ekran: plecionka miedziana, cynowana
Pasmo przenoszenia (robocze): 690MHz
Pasmo przenoszenia max.: 1000MHz
Impedancja 1-600 MHz: 100 £5 Ohm

NVP: 75%

Opodznienie: 500ns/100m

Ttumienie:

52,5dB przy 695MHz;

NEXT:

80dB przy 695MHz

PSNEXT:

77dB przy 695MHz,

PSELFEXT

38dB przy 695MHz;

RL:

19dB przy 695MHz,

ACR:

27dB przy 695MHz

Rezystancja izolaciji

5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika

145 Ohm max. /km

Pojemnos¢ wzajemna: 44 nF/km dla 800 Hz
Ttumienie sprzezeniowe: 280 dB

Na kablu musi by¢ naniesiony (na catej dlugosci)
indeks producenta, doktadny opis kategorii oraz
NVP.

Kabel instalacyjny
kategorii U/UTP
(skretka)

- dotyczy poz. 28

EN 50173-1,ISO/IEC 11801:2002 wyd. Il,
ISO/IEC 61156-5:2002,
EN 50288-6-1, TIA/EIA 568-C.2
(parametry kategorii 6),

IEC 60332-1, IEC 60754-2; IEC 61034

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@
0,56 mm)

Liczba par kabla: 4 (8 przewodow)
Srednica zewnetrzna kabla: 5,3 mm
Minimalny promien giecia: 22mm
Waga: 36,0 kg/km

Temperatura pracy: -20°C do +60°C
Temperatura podczas instalacji

0°C do +50°C

Ostona zewnetrzna: LSHF, kolor niebieski
Ekranowanie par: brak

Ogolny ekran: brak

Pasmo przenoszenia (robocze): 250MHz
Pasmo przenoszenia max.405MHz
Impedancja 1-100 MHz: 100 £5 Ohm
NVP:67%

Opdznienie: 535ns/100m

Ttumienie: 41,7dB przy 400MHz;

NEXT 39dB przy 400MHz

PSNEXT: 36dB przy 400MHz,
PSELFEXT: 28dB przy 400MHz;
Rezystancja izolacji: 5 GOhm min. /km
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Rezystancja przewodnika: 176 Ohm
max./km

Pojemnos¢ wzajemna: 48 nF/km dla
800Hz

Ttumienie sprzgzeniowe 240 dB

Modularny
PANEL
KROSOWY
24xRJ45 1U

- dotyczy poz. 6, 8

Zamawiajgcy wymaga aby Panele krosowe
posiadaty trwate oznaczenie logo producenta i
logo systemu, oraz pole opisowe. Panel musi
posiadac zintegrowana potke kablowg
umozliwiajgcg przymocowanie kabli za pomocg
opasek; Metalowa konstrukcja winna zapewnia¢
galwaniczne potaczenie z ekranami modutéw oraz
posiada¢ przewdd uziemienia; Kolor czarny RAL
9005.

Przetacznica
swiattowodowa
wysuwalna
1u/19"

- dotyczy poz. 11

Zamawiajgcy wymaga aby panel krosowy
Swiattowodowy musi sktadac¢ sie z dwoch
elementow: szuflady montazowej i ptyty czotowe;j
wymiennej 1U 12/24xSC duplex gwarantujgce;j
montaz adapterow S.C. duplex.

Zastosowanie wymiennej ptyty czotowej winno
zapewniC w przysztosci migracje do roznych typow
oraz ilosci ztagcz optycznych. Oferowany produkt
danego producenta, musi umozliwia¢ w przysztosci
rozbudowe o kolejne ptyty, pozwalajgce na
zakonczenie od 12 widkien do 96 wtdkien na 1U.
Kolor przetgcznicy musi by¢ zgodny i jednolity z
catoscig systemu okablowania w czesci
miedzianej.

Przetgcznica musi posiadaé dwie ptaszczyzny
wysuwania, 5 wejs¢ kabla od tytu, mozliwo$c¢
instalacji dlawikow kablowych oraz organizatoréw
przednich. Panel ma zapewni¢ zamontowanie 4
kaset swiattowodowych. Producent oferowanego
produktu musi posiada¢ w swojej standardowe;j
ofercie kompletne rozwigzania swiattowodowe
obejmujace caty tor transmisji tj. kabel krosowy o
dowolnym interfejsie (w tym hybrydowe), adaptery i
pigtaile swiattowodowy (SC, LC, LCQUAD, ST,
MTRJ, E2000, FC); tacki i ostonki spawéw oraz
elementy zaslepiajgce porty przetgcznicy
optycznej.

Szafa

- dotyczy poz. 1-4

1ISO 11801:2002/Am1:2008+Am2:2010,
EN 50173-1: 2011, EN 50173-2: 2008/ Al:
2011, EN 50174-1: 2010/A1: 2011, PN-EN
50310:2012, TIA/EIA-568-B.2, PN/E
08106/EN 60529, EN-6297-3-100, PN-EN
41003, PN-EN 60529:2003, EIA-310-B i
dyrektywami 73/23/EWG oraz 93/68/AWG
, DIN EN ISO 3834-2.

Zamawiajgcy wymaga aby oferowany szafy zostaty
wyprodukowane zgodnie z systemem jakosci ISO
9001 oraz 1ISO14001,

kolor szafy czarny
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Czes¢ ,,B” : Przewody elektryczne, sygnatlowe, rozdzielnie

Dostawa osprzetu instalacyjnego, tablic elektrycznych wraz z rozdzielnig (tablice elektryczne wraz z rozdzielnig winny by¢

wyposazone zgodnie z zatgczonymi schematami elektrycznymi stanowigcymi zatgcznik 2B do SIWZ), zgodnie z ponizszg tabelg

. Produkt e e Dodatkowe mformaqe lub nr Ilo§c/wag’a’/
zatgcznika pojemnos¢
. Gniazdo wtyczkowe 1-f (230V AC, 16A, 2P + 2) 1-f (230V AC, 16A, 2P + 2)
1. | Gniazdo elektryczne IP20, podwdjne-pionowe, podtynkowe, biate IP20 133 szt
. Ramka podwdjna-pionowa, biata do gniazda . .
2. | Ramka gniazda wtyczkowego 1-f podtynkowego podwadjna-pionowa 141 szt.
. Gniazdo wtyczkowe 1-f (230V AC, 16A, 2P + Z) 1-f (230V AC, 16A, 2P + 2)
3. | Gniazdo elektryczne IP20, pojedyncze, podtynkowe, biate IP20 29 szt.
. Ramka pojedyncza, biata do gniazda . .
4. | Ramka gniazda wiyczkowego 1-f podtynkowego pojedyncza, biata 42 szt.
. Gniazdo wtyczkowe 1-f (230V AC, 16A, 2P + Z) 1-f (230V AC, 16A, 2P + Z)
5. | Gniazdo elektryczne IP20, pojedyncze, natynkowe, biate IP20 2 szt
. Gniazdo wtyczkowe hermetyczne 1-f (230V AC, 1-f (230V AC, 16A, 2P + 2)
6. | Gniazdo elektryczne 16A, 2P + Z) IP44, pojedynicze, podtynk., biate P44 97 szt.
Ramka pojedyncza, biata do gniazda
7. | Ramka gniazda wtyczkowego hermetycznego 1-f, pojedyncza, biata 36 szt.
podtynkowego z uszczelkg
. Gniazdo wtyczkowe hermetyczne 1-f (230V AC, 1-f (230V AC, 16A, 2P + 2)
8. | Gniazdo elektryczne 16A, 2P + Z) IP66, pojedyricze, natynk., biate IP66 2 szt
Gniazdo podwdjne przelotowe z uziemieniem
9. | Gniazdo elektryczne 2x(2P+Z) 16A/250V, sam.ozamskl, kolor biaty, 2X(2P+Z) 16A/250V 532 szt.
przystosowane do montazu w kanale
elektroinstalacyjnym
Gniazdo podwadjne przelotowe z uziemieniem
10. | Gniazdo elektryczne DATA 2x(2P+Z) 16A/250V samozac!skl,—kolor DATA 2x(2P+Z) 16A/250V 110 szt.
czerwony, przystosowane do montazu w kanale
elektroinstalacyjnym
11. | Maskownica Maskownica ?-krotna dla gniazda 1-f podwojne 2-Krotna 495 s7t.
przelotowe, biata
12. | Maskownica Maskownica 2-krotna dla gniazda 1-f podwdjne 2-krotna 101 szt.
przelotowe DATA, czerwona
Gniazdo wtyczkowe 3-f (400V AC, 16A, 4P +
. A . -f (400V AC, 16A, 4P + 2),
13. | Gniazdo elektryczne Z), IP67, w obudowie natynkowej, z 3-1(400V AC, 16 *2) 33 szt.
o IP67
wytgcznikiem 0-1, z blokadg
Gniazdo wtyczkowe 3-f (400V AC, 32A, 4P +
14. | Gniazdo elektryczne Z), IP67, w obudowie natynkowej, z 3-1(400V AC, 32A, 4P + 2), 33 szt.
o IP67
wytacznikiem 0-1, z blokadg
Gniazdo wtyczkowe 3-f (400V AC, 63A, 4P +
15. | Gniazdo elektryczne Z), IP67, w obudowie natynkowej, z 3-1(400V AC, 63A, 4P + 2), 3 szt.
L IP67
wytgcznikiem 0-1, z blokadg
Gniazdo informatyczne podwodjne RJ45 kat 6
16. | Gniazdo elektryczne UTP 1M biate do zabudowy w kanale PVC RJ45 kat. 6 UTP 1M 164 szt.
65x170 — RJ45 kat. 6 UTP 1M
. Gniazdo HDMI - montaz w kanale
17.| Gniazdo elektryczne elekiroinstalacyjnym 65x170 HDMI 4 szt.
18.| Gniazdo elektryczne Gnlazd_o VGA - Imontaz W kanale VGA 4 szt.
elektroinstalacyjnym 65x170
Kanat elektroinstalacyjny PVC, podstawa
19. | Kanat elektryczny 65x170, kolor bialy 65x170 572 m.
20. | Pokrywa Pokrywa kanatu PVC, 80mm, biata 80mm 560 m.
21.| Katownik Kat wewnetrzny 65x170 kanatu PVC, biaty 65x170 30 szt.
22.| Katownik Kat zewnetrzny 65x170 kanatu PVC, biaty 65x170 6 szt.
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23.| Koncowka Koncowka 65x170, kanatu PVC, biata 65x170 330 szt.

24, | Maskownica Maskownica iac'zen cietych 65x170 kanatu 65x170 170 szt.
PVC, stalowa, biata

25.| tacznik tacznik podstaw kanatu PVC, PvC 340 szt.

26. | Przegroda Przegroda kanatu PVC PVC 560 m.

27.| Adapter Adapter do montazu gniazd HDMI i VGA, biaty HDMI i VGA 4 szt.

28. | Kanat elektryczny Kgnal elektroinstalacyjny PVC, 90x60, kolor PVC, 90x60 396 m.
biaty, z przegroda ruchomag

29.| Koncowka Koncowka kanatu 90x60, biata 90x60 205 szt.

30. | Naroznik Naroze zewnetrzne kanatu 90x60, biate 90x60 200 szt.

31.| Nasadka Nasadka kanatu 90x60 trojnik, biaty 90x60 30 szt.

32. | Listwa Listwa elektroinstal. PVC, 40x25, kolor biaty 40x25 250 m.

33. | Kohcowka Koncowka kanatu 40x25, biata 40x25 130 szt.

34.| Naroznik Naroze zewnetrzne kanatu 40x25, biate 40x25 60 szt.

35. | Nasadka Nasadka kanatu trojnik 40x25, biaty 40x25 30 szt.

36.| Rura Rura karbowana 25 mm 25 mm 500 m.

37.| Puszka Puszka p/t 350 szt.

38. | Listwa Listwa napodtogowa 75x18 75x18 20 szt.

39.| Oprawa Oprawa os$wietleniowa $wietldowkowa 2x36W 2X36W typu IP44 30 kpl.
typu przemystowego o IP44

40.| Swietléwka Swietléwki liniowe 36W 840 36W 840 60 szt.

41.| tacznik tacznik 1 biegunowy natynkowy o IP44 1 biegunowy 11 szt.

42.| tacznik LQFJZHIK schodowy podtynkowy z ramka 10 szt
pojedynczy

43. | Sciemniacz Sciemniacz obrotowy podtynkowy do opraw 400W 1 szt
halogenowych o mocy 400W

44.| Oprawa Oprawa kierunkowa halogenowa o mocy 50W 50w 6 szt.

45. | Swietlowki Swietlowki liniowe 18W 840 18W 840 150 szt.
Oprawa natynkowa w ksztalcie prostokagta ze

46. | Oprawa zrodtem Swiatta sSwietldwkowym o mocy min. min. 8W 5 szt
8w
Oprawa awaryjna, jednostronna oprawa .

47.| Oprawa natynkowa o mocy min. 1,2W LED, 1h min. 1,2W LED, 1h 100 szt.
Obudowa zlgcz, zewnetrzna, zamykana na 1 szt.

48. | Obudowa klucz, wymiary 530x840x250 do zabudowy 530x840x250
gniazda 3f zew.

49. | Puszka Puszka natynkowa hermetyczna 190x140x70 190x140x70 6 szt

50. | Przycisk Przycisk 1xNO + 1xNZ w obudowie natynkowej 1XNO + 1xNZ 3 szt

51. | Listwa Listwa zaciskowa 12 torowa do 6mm2 12 torowa do 6mm2 20 szt.

52. | Listwa Listwa zaciskowa 12 torowa do 4mm2 12 torowa do 4mm2 20 szt.

. Szybkoztgczki do taczenia przewodow przekrdj 200 szt.

53. | Szybkoztgczki od 0,5mm2 do 2,5mm2, podwajne od 0,5mm2 do 2,5mm2

54, Szybkoztgczki Szybkoztgczki do taczenia pr;ewodow przekréj 0d 0,5mm2 do 2,5mm2 500 szt.
od 0,5mm2 do 2,5mm2, potrdojne

55, Szybkoztgczki Szybkoztagczki do tgczenia przeyvodow przekroj 0d 0,5mm2 do 2,5mm2 50 szt.
od 0,5mm2 do 2,5mm2, poczwérne

56. | Opaski Opaski kablowe 200x3,6 - (100 szt./w paczce x 200%3.6 4000 szt.

40 szt /paczek)
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57.| Puszka Puszka natynkowa hermetyczna 85x85x40 85x85x40 60 szt.
. Kotki rozporowe do ptyt gips kartonowych na ) 2000 szt.
58. | Kokki wiertto fi 10 /na grubosé jednej ptyty/ fi10
59 | Kolki Kotki ro%p.orowe szybk|ego montazu do betonu 80mm Fi 8 1500 szt.
o dtugosci 80mm Fi 8
60. | Kolki Kotki ro?p.orowe szybklego montazu do betonu 60mm Fi 8mm 1500 szt.
o dtugosci 60mm Fi 8mm
Szyna po’re}cz.en wyréwnawczych .PE min. PE min. 2x35mmz2 i min. 80 szt.
61. | Szyna 2x35mm2 i min. 4x6mm2 (montaz na korytach
4x6mm?2
kablowych)
62. | Bednarka Bednarka ocynkowana 30x4 30x4 850 szt.
63. | Przewdd elektryczny YDYpzo 3x2,5 mm2 (450 / 750 V) 3x2,5 mm2 (450 / 750 V) 3900 m.
64. | Przewdd elektryczny YDYpzo 3x1,5 mm2 (450 / 750 V) 3x1,5 mm2 (450 / 750 V) 1600 m.
65. | Przewdd elektryczny YDYpzo 4x1,5 mm2 (450 / 750 V) 4x1,5 mm2 (450 / 750 V) 1100 m.
66. | Przewdd elektryczny YKYZo 4x1,5 mm2 (1kV) 4x1,5 mm2 (1kV) 450 m.
67. | Przewdd elektryczny YKY 5x1,5 mm2 (1kV) 5x1,5 mm2 (1kV) 650 m.
68. | Przewdd elektryczny YKSY 7x1,5 mm2 (1kV) 7x1,5 mm2 (1kV) 650 m.
69. | Przewdd elektryczny YKYZzo 3x4 mm2 (1kV) 3x4 mm2 (1kV) 550 m.
70. | Przewdd elektryczny YKYZo 5x4 mm2 (1kV) 5x4 mm2 (1kV) 850 m.
71. | Przewdd elektryczny YKYZo 5x6 mm2 (1kV) 5x6 mm2 (1kV) 2250 m.
72. | Przewdd elektryczny YKYZo 5x10 mm2 (1kV) 5x10 mm2 (1kV) 590 m.
73. | Przewdd elektryczny YKYZo 5x16 mm2 (1kV) 5x16 mm2 (1kV) 210 m.
74. | Przewdd elektryczny YKYZo 5x25 mm2 (1kV) 5x25 mm2 (1kV) 385 m.
75. | Przewdd elektryczny YKYZo 5x35 mm2 (1kV) 5x35 mm2 (1kV) 120 m.
76. | Przewdd elektryczny YKYZzo 5x50 mm2 (1kV) 5x50 mm2 (1kV) 110 m.
77. | Przewdd elektryczny YKYZzo 5x70 mm2 (1kV) 5x70 mm2 (1kV) 105 m.
78. | Przewdd elektryczny YKSLYekw 7x1 mm2 7x1 mm2 500 m.
79. | Przewdd elektryczny YTDY 6x0,5 mm2 6x0,5 mm2 550 m.
80. | Przewdd elektryczny LgYzo 1x6 mm2 1x6 mm2 300 m.
81. | Przewdd elektryczny LgYzo 1x35 mm2 1x35 mm2 300 m.
Kabel HDMI 2.0 ze wzmacniaczem, kanat HIGH
82. | Kabel SPEED with ETHERNET, petne podtaczenie HDMI 2.0 2 kpl.
pindw 19+1pin, dtugos¢ 20m, kohcéw. katowe
Kabel HDMI 2.0 ze wzmacniaczem, kanat HIGH
83. | Kabel SPEED with ETHERNET, petne podtgczenie HDMI 2.0 1 kpl.
pinéw 19+1pin, dtugos¢ 10m, kohcéw. katowe
Kabel VGA, koncowki: D-SUB VGA Meski(15
84. | Kabel pin) — D-SUB VGA Meski(15 pin), 2 filtry VGA 2 kpl.
ferrytowe, dtugosé 20m
Kabel VGA, koncéwki: D-SUB VGA Meski(15
85. | Kabel pin) — D-SUB VGA Meski(15 pin), 2 filtry VGA 1 kpl.
ferrytowe, dtugosé 10m
86. | Rozdzielnia elektryczna | TEOO1 wyposazona zgodnie ze schematem TEOO1 1 kpl.
87. | Rozdzielnia elektryczna | TEO02 wyposazona zgodnie ze schematem TEOO2 1 kpl.
88. | Rozdzielnia elektryczna | TEOO3 wyposazona zgodnie ze schematem TE003 1 kpl.
89. | Rozdzielnia elektryczna | TEOO4 wyposazona zgodnie ze schematem TEOO4 1 kpl.
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90. | Rozdzielnia elektryczna | TEOOS wyposazona zgodnie ze schematem TEOOS5 1 kpl.
91. | Rozdzielnia elektryczna | TEOO6 wyposazona zgodnie ze schematem TEOO6 1 kpl.
92. | Rozdzielnia elektryczna | TEOO7 wyposazona zgodnie ze schematem TEOO7 1 kpl.
93. | Rozdzielnia elektryczna | TE020 wyposazona zgodnie ze schematem TE020 1 kpl.
94. | Rozdzielnia elektryczna | TE021 wyposazona zgodnie ze schematem TEO21 1 kpl.
95. | Rozdzielnia elektryczna | TE022 wyposazona zgodnie ze schematem TE022 1 kpl.
96. | Rozdzielnia elektryczna | TE023 wyposazona zgodnie ze schematem TEO23 1 kpl.
97. | Rozdzielnia elektryczna | TE024 wyposazona zgodnie ze schematem TEO24 1 kpl.
98. | Rozdzielnia elektryczna | TE029 wyposazona zgodnie ze schematem TEO029 1 kpl.
99. | Rozdzielnia elektryczna | TEO30A wyposazona zgodnie ze schematem TEO30A 1 kpl.
100.| Rozdzielnia elektryczna | TEO30B wyposazona zgodnie ze schematem TEO30B 1 kpl.
101, Rozdzielnia elektryczna | TEO31 wyposazona zgodnie ze schematem TEO31 1 kpl.
102, Rozdzielnia elektryczna | TEO032 wyposazona zgodnie ze schematem TEO032 1 kpl.
103.| Rozdzielnia elektryczna | TE101 wyposazona zgodnie ze schematem TE101 1 kpl.
104, Rozdzielnia elektryczna | TE102 wyposazona zgodnie ze schematem TE102 1 kpl.
105.| Rozdzielnia elektryczna | TE103 wyposazona zgodnie ze schematem TE103 1 kpl.
106.| Rozdzielnia elektryczna | TE107 wyposazona zgodnie ze schematem TE107 1 kpl.
107 Rozdzielnia elektryczna | TE108 wyposazona zgodnie ze schematem TE108 1 kpl.
108.| Rozdzielnia elektryczna | TE109 wyposazona zgodnie ze schematem TE109 1 kpl.
109.| Rozdzielnia elektryczna | TE110 wyposazona zgodnie ze schematem TE110 1 kpl.
110.| Rozdzielnia elektryczna | TE111 wyposazona zgodnie ze schematem TE1l1 1 kpl.
111 Rozdzielnia elektryczna | TE123 wyposazona zgodnie ze schematem TE123 1 kpl.
112 | Rozdzielnia elektryczna | TE124 wyposazona zgodnie ze schematem TE124 1 kpl.
113,/ Rozdzielnia elektryczna | TE125 wyposazona zgodnie ze schematem TE125 1 kpl.
114 Rozdzielnia elektryczna | TE126 wyposazona zgodnie ze schematem TE126 1 kpl.
115 Rozdzielnia elektryczna | TE128 wyposazona zgodnie ze schematem TE128 1 kpl.
116.| Rozdzielnia elektryczna | TE129 wyposazona zgodnie ze schematem TE129 1 kpl.
117 Rozdzielnia elektryczna | TE130 wyposazona zgodnie ze schematem TE130 1 kpl.
118, Rozdzielnia elektryczna | TE131 wyposazona zgodnie ze schematem TE131 1 kpl.
119, Rozdzielnia elektryczna | TE132 wyposazona zgodnie ze schematem TE132 1 kpl.
120, Rozdzielnia elektryczna | TE133 wyposazona zgodnie ze schematem TE133 1 kpl.
121 Rozdzielnia elektryczna | TE134 wyposazona zgodnie ze schematem TE134 1 kpl.
122 Rozdzielnia elektryczna | TE135 wyposazona zgodnie ze schematem TE135 1 kpl.
123 Rozdzielnia elektryczna | TE136 wyposazona zgodnie ze schematem TE136 1 kpl.
124, Rozdzielnia elektryczna | TE201 wyposazona zgodnie ze schematem TE201 1 kpl.
125, Rozdzielnia elektryczna | TE202 wyposazona zgodnie ze schematem TE202 1 kpl.
126. Rozdzielnia elektryczna | TE203 wyposazona zgodnie ze schematem TE203 1 kpl.
127, Rozdzielnia elektryczna | TE204 wyposazona zgodnie ze schematem TE204 1 kpl.
128, Rozdzielnia elektryczna | TE205 wyposazona zgodnie ze schematem TE205 1 kpl.
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129 Rozdzielnia elektryczna | TE206 wyposazona zgodnie ze schematem TE206 1 kpl.
130/ Rozdzielnia elektryczna | TE207 wyposazona zgodnie ze schematem TE207 1 kpl.
131/ Rozdzielnia elektryczna | TE209 wyposazona zgodnie ze schematem TE209 1 kpl.
132.| Rozdzielnia elektryczna | TE220 wyposazona zgodnie ze schematem TE220 1 kpl.
133/ Rozdzielnia elektryczna | TE221 wyposazona zgodnie ze schematem TE221 1 kpl.
134 Rozdzielnia elektryczna | TE222 wyposazona zgodnie ze schematem TE222 1 kpl.
135/ Rozdzielnia elektryczna | TE223 wyposazona zgodnie ze schematem TE223 1 kpl.
136.| Rozdzielnia elektryczna | TE224 wyposazona zgodnie ze schematem TE224 1 kpl.
137/ Rozdzielnia elektryczna | TE225 wyposazona zgodnie ze schematem TE225 1 kpl.
138/ Rozdzielnia elektryczna | TE226 wyposazona zgodnie ze schematem TE226 1 kpl.
139, Rozdzielnia elektryczna | TE227 wyposazona zgodnie ze schematem TE227 1 kpl.
140/ Rozdzielnia elektryczna | TE228 wyposazona zgodnie ze schematem TE229 1 kpl.
141 Rozdzielnia elektryczna | TE229 wyposazona zgodnie ze schematem TE229 1 kpl.
142 Rozdzielnia elektryczna | TE230 wyposazona zgodnie ze schematem TE230 1 kpl.
143/ Rozdzielnia elektryczna | TE231 wyposazona zgodnie ze schematem TE231 1 kpl.
144 Rozdzielnia elektryczna | TE232 wyposazona zgodnie ze schematem TE232 1 kpl.
145, Rozdzielnia elektryczna | TEW wyposazona zgodnie ze schematem TEW 1 kpl.
146, Rozdzielnia SI‘?:hz:;iaetIZE Gléwna wyposazona zgodnie ze RG 1 kpl.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje parametréow +/- 2%

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia cz. B:

L.P.

PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA

Wymagany certyfikat, atesty,
wydane przez akredytowang
jednostke

DODATKOWY OPIS

Rozdzielnia

elektryczna

- dotyczy pozycji 86-145

IEC 60695-2-1

Obudowa Rozdzielnia metalowa w wersji
natynkowej do montazu na Scianie, o odpornosci
ogniowej do temperatury 750 st. C zgodnie z norma
IEC 60695-2-1. Obudowa powinna posiadaé
mozliwo$¢ demontowania konstrukcji wsporczej dla
szyn TH35 jak rdwniez ptyty dolnej i gornej . Ptyta
gorna i dolna bez dtawic. Drzwi obudowy metalowe z
szybg i uszczelkg wyposazone w klamke oraz zamek
patentowy (wszystkie dostarczone rozdzielnice
powinny posiadac ten sam typ wktadki i nr klucza).
Szczelnos¢ obudowy min. IP43 oraz odpornosé na
uderzenia min. IK 08. Obudowy rozdzielnic w
pomieszczeniach nie powinny posiadac ostrych
Lkantow” (zaokraglenie).

W rozdzielnicach pietrowych zastosowa¢ min. 30%
wolnego miejsca, natomiast w rozdzielnicy gtéwne;j
min. 40% wolnego miejsca na przysztg rozbudowe.
Aparatura wewnetrzna zgodnie ze schematami.
Zastosowana aparatura powinna by¢ tego samego
producenta, pomijajgc urzadzenia specjalne takie jak
np. straznik mocy czy analizator sieciowy.

Wszystkie potgczenia pomiedzy aparaturg wytgcznie
Z miedzi o odpowiednim przekroju dostosowanym do
zdolnosci zwarciowej rozdzielni.
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Rozdzielnia gtéwna
- dotyczy pozycji 146

IEC 60695-2-1.

Obudowa rozdzielnia metalowa w wersji natynkowej
do montazu na $cianie, o odpornosci ogniowej do
temperatury 750 st. C zgodnie z normg IEC 60695-2-
1. Ptyta gérna i dolna bez dtawic. W rozdzielnicy
gtéwnej podejscie dla kabli zasilajgcych i odbiorczych
powinny by¢ ulokowane od gory obudowy oraz
lokalizacja listew do podtgczenia mozliwie jak
najwyzej rozdzielnicy. Drzwi w przypadku rozdzielni
gtdéwnej —petne, wyposazone w klamke oraz zamek
patentowy (wszystkie dostarczone rozdzielnice
powinny posiadac ten sam typ wktadki i nr klucza).
Szczelnos$¢ obudowy min. IP43 oraz odpornos¢ na
uderzenia min. IK 08. W rozdzielnicy gtéwne;j
zastosowa¢ min. 40% wolnego miejsca na przysztg
rozbudowe.

Aparatura wewnetrzna zgodnie ze schematami.
Zastosowana aparatura powinna by¢ tego samego
producenta, pomijajgc urzadzenia specjalne takie jak
np. straznik mocy czy analizator sieciowy.

W rozdzielni gtéwnej analizator sieciowy oraz straznik
mocy winien by¢ zamontowany na elewacji
rozdzielnicy (na drzwiach). Wszystkie potaczenia
pomiedzy aparaturg wytgcznie z miedzi o
odpowiednim przekroju dostosowanym do zdolnosci
zwarciowej rozdzielni.

Kanaty
elektroinstalacyjne-
dotyczy pozycji 19-26,
28-35

Kanaty powinny by¢ wykonane z PVC ,twardego”
(odpornos¢ IK 07 kanatu), w kolorze biatym oraz
przystosowane do montazu przegrody dla podziatu na
instalacje sitowe oraz LAN. Stopien szczelnosci
kanatu kompletnego min. IP40.

| A

Kanaty winny by¢é kompletne z punktu widzenia
montazu, tzn. winny mie¢ wszystkie uchwyty,
pokrywy, ewentualne wsporniki tak aby mozna je byto
zamontowac. Osprzet, ktdry bedzie montowany do
koryta taki jak: zaslepki, maskownice, taczniki koryt,
gniazda, adaptery itp. powinny by¢ tego samego
producenta co dostarczone kanaty lub powinny byé
kompatybilne co do montazu w danym systemie
koryt.

Kable HDMI- dotyczy
pozycji 82-83

Kabel HDMI ze wzmacniaczem z kanatem np, lub
réwnowazny - dla ETHERNET, posiadajacy petne
podtaczenie pinéw t.j. 19+1pin, w standardzie min.
2,0, mozliwos¢ przesytania obrazu o rozdzielczosci
4096x2160P, kanat audio ARC, wzmacniacz sygnatu
umozliwiajgcy unikniecie obcigzenie karty graficznej,
wtyki metalowe, z dtawikami ferrytowymi niwelujgcymi
szkodliwy wptyw zaktdcen elektromagnetycznych.
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Oprawy awaryjne

- dotyczy pozycji 47

$wiadectwo dopuszczenia CNBOP

Jednostronna oprawa natynkowa o mocy min. 1,2W
LED, autonomiczna. Obudowa w ksztatcie prostokgta
wykonana z tworzywa sztucznego z dyfuzorem
przezroczystym. Oprawa z autotestem z sygnalizacja
stanu oprawy. Oprawa powinna posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Oprawa powinna mie¢
mozliwo$¢ naklejenia piktogramu w celu
wykorzystania jej jako o$wietlenie ewakuacyjne.
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