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Habitats Airborne Remote Sensing

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

DOSTAWA ODBIORNIKOW RECZNYCH GPS - 5 zestawow

PARAMETRY TECHNICZNE:

I. Odbiornik reczny GPS:

Wymagania minimalne:

a. minimum 45 réwnolegtych kanatow L1 GPS, GLONASS; pomiar z czgstotliwoscig minimum 1 Hz
z mozliwoscig pozniejszej rozbudowy do czestotliwosci 20 Hz;

b. procesor o czestotliwosci nie mniejszej niz 800 MHz;
mozliwos$¢ korzystania z poprawek udostepnianych przez system SBAS;

d. mozliwos¢ pobierania poprawek KODGIS w czasie rzeczywistym z geodezyjnej sieci stacji referencyjnych
ASG-EUPOS;

e. wbudowany wewnetrzny modem GPRS, EDGE umozliwiajgcy pobieranie poprawek KODGIS z sieci
ASG-EUPOS bez stosowania modemow zewnetrznych;

—

wbudowany modut Bluetooth;
kolorowy, dotykowy wyswietlacz TFT LED o przekatnej minimum 3,5”;
nie mniej niz 256 MB pamieci SDRAM

pamie¢ wewnetrzna: nie mniej niz 2GB Nand Flash

° o«

j-  mozliwo$é gromadzenia danych na karcie SD o pojemnosci min. 4 GB (karta SD o pojemnosci co najmniej 4
GB wymagana w zestawie);

k. minimalne doktadnos$¢ pomiaru:

- w czasie rzeczywistym SBAS: < 50 cm

- w czasie rzeczywistym DGPS: < 30 cm + 1ppm
- w czasie rzeczywistym RTK: 10 mm + 1ppm

- Post-processing (statyczny): 5 mm + 1ppm

I.  norma pylo- i wodoszczelnosci — minimum IP 65 bez dodatkowej obudowy/etui;

m. system Windows Embedded Handheld 6.5 lub réwnowazny z klawiaturg wirtualng, Microsoft Office Mobile lub
réwnowazny, w ktérego sktad wchodzg minimalnie: Word Mobile i Excel Mobile (licencja nieograniczona
czasowo) lub oprogramowania réwnowazne

n. wymienna bateria Li-lon, czas pracy baterii (minimum 10 godz. pracy)

0. Maksymalna waga odbiornika z baterig do 0,62 kg

Minimalne wymagania dla oprogramowania réwnowaznego

a. Warunki rbwnowaznosci dla systemu Windows Embedded Handheld:
- system operacyjny w jezyku polskim, z klawiatura ekranowa umozliwiajgcg wprowadzanie polskich znakéw
— wsparcie dla klawiatur sprzetowych
—  wsparcie dla akcesoriéw USB
—  wsparcie dla zarzadzania urzgdzeniem

—  mozliwos¢ identyfikacji wielu uzytkownikéw - tworzenia kont lub profili
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system operacyjny musi umozliwia¢ konfiguracje nazw punktu dostepowego, nazw DNS dla ustawien sieci
GSM

musi zapewniac¢ stabilnosé rozwoju, w tym gwarantowac aktualizacje

system operacyjny musi umozliwia¢ uruchamianie w jego $rodowisku tzw. uniwersalnych aplikacji z
interfejsem Modern Ul.

mozliwos¢ konfiguracji blokady ekranu dotykowego Np. blokada ekranu po okreslonym czasie
bezczynnosci, po ktérym do ponownego zalogowania niezbedne jest uwierzytelnienie sie

obstuga potgczen gtosowych

obstuga sieci transmisji danych w standardzie 2G, 3G i 4G (GPRS/EDGE/ WCDMA/HSDPA/
HSUPA/HSPA+) i mozliwo$¢ wytgczenia danego standardu.

obstuga GPS

bluetooth z mozliwo$cig bezpiecznego parowania i zapamietywania urzadzen zewnetrznych.

system niewymagajacy dostepu do sieci Internet i niewymagajgcy tworzenia kont
uzytkownikéw/administratorow w internetowych ustugach producenta systemu - urzgdzenia bedg dziataty
w wydzielonej sieci wewnetrznej.

system zainstalowany na urzadzeniach musi by¢ aktywowany, nie wymagajacy jego dodatkowe;j
rejestraciji.

b. Warunki rownowaznosci dla Microsoft Office Mobile:

tworzenie i edycja tekstu

tworzenie i edycja arkuszy kalkulacyjnych

petna zgodnos¢ i wspotpraca z serwerem MS Sharepoint 2013 (publikowanie arkuszy kalkulacyjnych
w Excel Services, tacz do danych w formacie ODC, przekazywanie metadanych do MS SharePoint,
wersjonowanie dokumentow)

mozliwos$¢ automatycznej instalacji komponentéw (przy uzyciu instalatora systemowego),

mozliwos¢ zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO),

catkowicie zlokalizowany w jezyku polskim system komunikatow i podrecznej pomocy technicznej

w pakiecie,

mozliwos¢ prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentéw w sieci z automatycznym powiadomieniem
o0 zmianach w dokumentach,

wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach,

mozliwo$¢ nadawania uprawnien do modyfikacji i formatowania dokumentéw lub ich fragmentow,
automatyczne wypisywanie hipertgczy,

mozliwo$¢ automatycznego odswiezania danych pochodzgcych z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych,
mozliwos¢ dodawania do dokumentéw i arkuszy kalkulacyjnych podpiséw cyfrowych, pozwalajgcych na
stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego zrédta i nie zostat w zaden sposob
zmieniony,

mozliwos$¢ zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem
CryptoAPI,

mozliwo$¢ automatycznego odzyskiwania dokumentoéw i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odciecia
doptywu pradu.

prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX,

w tym obstuga formatowania, makr, formut, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2013
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- petna zgodnos¢ i wspotpraca z MS SQL Server 2012 (pobieranie danych z tabel MS SQL oraz kostek
analitycznych OLAP)

- bezterminowa licencja z jednym kluczem licencyjnym dla wszystkich instalacji

. Akcesoria wymagane:

~dodatkowa bateria do odbiornika,

*pokrowiec do odbiornika,
*karta SD min. 8GB,

«dodatkowe folie ochronne na wyswietlacz min. 2 szt.,

stadowarka,

torba transportowa na zestaw,

sinstrukcja do odbiornika w jezyku polskim,

«zestaw zapasowych rysikow do odbiornika min. 5 szt.

Ill. Oprogramowanie pomiarowe

Oprogramowanie pomiarowe do odbiornika GPS musi zapewnia¢ nastepujace funkcjonalnosci:

a.
b.

polska wersja jezykowa z doktadng instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.
musi by¢ w petni kompatybilne z dostarczonym odbiornikiem, zapewnia¢ obstuge systemow GPS, GLONASS,
SBAS, poprawek KODGIS oraz opcjonalnie poprawek RTK/RTN z sieci ASG-EUPOS;
licencja programu przypisana do karty SD umozliwiajgca przenoszenie karty i korzystanie z aplikacji pomiarowe;j
w réznych odbiornikach bez potrzeby reinstalacji oprogramowania;
obejmowac jedng licencjg wersje programu tego samego producenta na urzagdzenie mobilne (odbiornik) oraz na
urzadzenie typu desktop (komputer stacjonarny, laptop) umozliwiajace m.in. przygotowanie danych przed
wyjsciem w teren, przeprowadzenie pomiaru oraz opracowanie danych;
mozliwos¢ wyboru zdefiniowanego w programie uktadu odniesienia/odwzorowania w tym m.in.: WGS84, PUWG
1992, PUWG 2000 (strefy od 5 do 8)
pomiar punktowy, liniowy, i poligonowy z mozliwo$cig wyboru techniki pomiaru (ciagty, usredniony; mozliwosc¢
zdefiniowania liczby pomiaréw do usrednienia);
mozliwos$c¢ tworzenia mapy na oprogramowaniu typu mobile i desktop (tworzenie nowych warstw, dodawanie
istniejacych warstw, usuwanie warstw, edycja);
zapewnia¢ wsparcie dla plikdw minimum w nastepujgcych formatach:

- pliki projektowe i mapowe: KML, GML, APM

- pliki wektorowe: SHP, DXF, DGN

- pliki rastrowe: TIF, JPG, JP2, BMP

- pliki tekstowe i tabelaryczne: TXT, XLS, DBF
mozliwos¢ utworzenia formularza zbierania danych i potgczenia go z wybrang warstwa; tworzenia i uzycia
stownikéw kodow;
automatyczne uzupetnianie podczas pomiaru zdefiniowanych pél w tabeli atrybutéw warstwy tj. data i godzina
pomiaru, dtugos¢ i szerokos¢ geograficzna, wysokos¢, dtugosé zmierzonej linii, powierzchnia i obwéd poligonu,
warto$¢ azymutu
mozliwo$¢ dodania zdjecia jako atrybutu do obiektu w warstwie;
mozliwos¢ przygotowania i wydruku mapy w wersji desktop oprogramowania;
mozliwosc¢ zdefiniowania i uzycia dowolnego serwisu WMS (Web Map Service);
mozliwos¢ przygotowania indywidualnych podktadéw mapowych ze zrédet on-line (m.in. Google Earth, Google

Maps, Open Street Map) i uzycie ich w trakcie pomiaréw terenowych na odbiorniku bez dostepu do Internetu;
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IV. Inne:
Gwarancja: min. 12 miesiecy, bezptatna opieka techniczna w okresie gwarancyjnym, zapewnienie bezptatnej aktualizacji

oprogramowania i firmware odbiornika w okresie gwaranciji.
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