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Zestaw do analizy termicznej – 1 szt. (nr indeksu: 116204)
Zaawansowany zestaw do analizy termicznej składający z analizatorów: DSC, TGA w ramach rozbudowy posiadanego systemu STARe 
I. Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC
I.1 Parametry ogólne
- zakres temperatury: od -150 do 700◦C
- wymagana rozdzielczość kalorymetryczna: 0,02µW
- prędkość grzania od: 0,02K do 300 K/min
- szybkość chłodzenia: 0,02K do 50 K/min
- rozdzielczość cyfrowa: min 16 mln punktów
- podłączenie z PC przez TCP/IP (nie USB lub RS232)
I.2 Sensor
- sensor ceramiczny odporny na korozję o rozdzielczości nie gorszej niż 0,02µW
I.3 Wyposażenie
- winien posiadać wbudowany w urządzenie automatyczny, masowy kontroler gazów przełączający zaprogramowane gazy przepływające przez komorę pomiarową i regulujący prędkości przepływów (min. 3 wej / 2 wyj)
- kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący o parametrach pomiaru w trakcie trwania eksperymentu
- zestaw do kalibracji temperaturowej i cieplnej zawierający cynk i ind z certyfikatami
- zestaw pomocniczy do napełniania i perforowania tygli
- zestaw tygli aluminiowych z pokrywkami, pojemność 40 µl minimum 100 szt.
- zestaw pomocniczy do napełniania i perforowania tygli
- zbiornik na ciekły azot min. 100 litrów wyposażony w koła transportowe
- zestaw pomocniczy do napełniania i perforowania tygli
- winien posiadać możliwość zastosowania automatycznego zmieniacza na minimum 30 próbek, umożliwiającego automatyczne wykonywanie analiz bez udziału operatora w sekwencjach pomiarowych dla próbek w różnych rodzajach tygielków z możliwością automatycznego przekuwania pokrywki tygielka bezpośrednio przed pomiarem
- winien posiadać możliwość rozszerzenia zestawu o dodatkowe moduły wykorzystujące wspólną bazę danych 
w tym kalorymetr skaningowy DSC pozwalający badać kinetykę reakcji lub procesów krystalizacji oraz tzw. szoków termicznych z prędkością grzania powyżej 40 000 K/s  i chłodzenia 30 000 K/s
II. Termograwimetr
Parametry:
- zakres temperatury: od RT (temperatury pokojowej) do 1100◦C
- precyzja temperatury w odniesieniu do substancji referencyjnych Curie  ±0,4K,
- prędkość grzania: 0,02 … 250 K/ min
- szybkość chłodzenia: od 1100C do 100C: ≤10 min
- 3 wloty gazów ochronnych, płuczących i reakcyjnych
- układ gazo- i próżnioszczelny: próżnia >10 mbar
- ułożenie pieca: poziome
- zakres ważenia: do min. ≤1 g
- dokładność odczytu ważenia: min. 1µg
- ułożenie ramienia wagi: poziome
- ułożenie próbki: próbka ułożona na ramieniu wagi równolegle do osi wzdłużnej komory pieca
- wymienny sensor TGA odporny na korozję
- kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący o parametrach pomiaru w trakcie trwania eksperymentu
- winien posiadać wbudowany w urządzenie kontroler masowy przełączający zaprogramowane gazy przepływające przez komorę pomiarową i regulujący prędkości przepływów (min. 3 wej / 2 wyj)
- zestawy tygli 70 μl z ceramiki Al2O3 (tritlenku diglinu)
- zestaw do kalibracji temperaturowej In, Al, Zn
- urządzenie chłodzące zapewniające płynną pracę komory pomiarowej i mikrowagi
- stół laboratoryjny z wbudowaną płytą pod TGA
- winien posiadać możliwość rozbudowy o automatyczny zmieniacz na min 30 próbek umożliwiający  wykonywanie analiz bez udziału operatora w sekwencjach pomiarowych dla próbek w różnych rodzajach tygielków z funkcją automatycznego zdejmowania pokrywek z tygielków bezpośrednio przed pomiarem
- winien posiadać możliwość podłączenia analizatorów: MS (spektrometrii masowej), FTiR (spektroskopii podczerwieni), GCMS (chromatografii gazowej sprzęgniętej ze spektrometrem mas), Sorpcji, pompy próżniowej
- podłączenie z PC przez TCP/IP (nie USB lub RS232)
III. Oprogramowanie
- upgrade posiadanego systemu STARe do najnowszej wersji
- przeniesienie i adaptacja aktualnej bazy danych
- synchronizacja systemu do wymogów sieci
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