Zatgcznik nr 2B do SIWZ nr DZP.381.047.2019.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia- czes¢ B

Zestaw do analizy termicznej — 1 szt. (nr indeksu: 116204)

Zaawansowany zestaw do analizy termicznej sktadajacy z analizatoréw: DSC, TGA w ramach
rozbudowy posiadanego systemu STAR®

I. Réznicowy kalorymetr skaningowy DSC

[.1 Parametry ogdlne

- zakres temperatury: od -150 do 700°C

- wymagana rozdzielczos$¢ kalorymetryczna: 0,02puW
- predkos¢ grzania od: 0,02K do 300 K/min

- szybkos$¢ chtodzenia: 0,02K do 50 K/min

- rozdzielczo$¢ cyfrowa: min 16 min punktow

- podtaczenie z PC przez TCP/IP (nie USB lub RS232)
1.2 Sensor

- sensor ceramiczny odporny na korozje o rozdzielczosci nie gorszej niz 0,02pW
[.3 Wyposazenie

- winien posiada¢ wbudowany w urzgdzenie automatyczny, masowy kontroler gazéw przetgczajacy
zaprogramowane gazy przeptywajgce przez komore pomiarows i regulujgcy predkosci przeptywoéw
(min. 3 wej / 2 wyj)

- kolorowy wyswietlacz ciektokrystaliczny informujacy o parametrach pomiaru w trakcie trwania
eksperymentu

- zestaw do kalibracji temperaturowej i cieplnej zawierajgcy cynk i ind z certyfikatami
- zestaw pomocniczy do napetniania i perforowania tygli

- zestaw tygli aluminiowych z pokrywkami, pojemnosé 40 ul minimum 100 szt.

- zestaw pomocniczy do napetniania i perforowania tygli

- zbiornik na ciekty azot min. 100 litrow wyposazony w kota transportowe

- zestaw pomocniczy do napetniania i perforowania tygli

- winien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania automatycznego zmieniacza na minimum 30 prébek,
umozliwiajgcego automatyczne wykonywanie analiz bez udziatu operatora w sekwencjach
pomiarowych dla prébek w réznych rodzajach tygielkdéw z mozliwoscig automatycznego przekuwania
pokrywki tygielka bezposrednio przed pomiarem
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- winien posiada¢ mozliwos¢ rozszerzenia zestawu o dodatkowe moduty wykorzystujgce wspding
baze danych

w tym kalorymetr skaningowy DSC pozwalajgcy badad kinetyke reakcji lub proceséw krystalizacji oraz
tzw. szokow termicznych z predkoscig grzania powyzej 40 000 K/s i chtodzenia 30 000 K/s

Il. Termograwimetr

Parametry:

- zakres temperatury: od RT (temperatury pokojowej) do 1100°C

- precyzja temperatury w odniesieniu do substancji referencyjnych Curie +0,4K,
- predkos¢ grzania: 0,02 ... 250 K/ min

- szybko$¢ chtodzenia: od 1100C do 100C: <10 min

- 3 wloty gazéw ochronnych, ptuczacych i reakcyjnych

- uktad gazo- i préznioszczelny: préznia >10 mbar

- utozenie pieca: poziome

- zakres wazenia: domin.<1g

- doktadnos¢ odczytu wazenia: min. 1ug

- utozenie ramienia wagi: poziome

- utozenie prébki: probka utozona na ramieniu wagi réwnolegle do osi wzdtuznej komory pieca
- wymienny sensor TGA odporny na korozje

- kolorowy wyswietlacz ciektokrystaliczny informujacy o parametrach pomiaru w trakcie trwania
eksperymentu

- winien posiada¢ wbudowany w urzgdzenie kontroler masowy przetgczajgcy zaprogramowane gazy
przeptywajace przez komore pomiarows i regulujgcy predkosci przeptywow (min. 3 wej / 2 wyj)

- zestawy tygli 70 pl z ceramiki Al,Os (tritlenku diglinu)

- zestaw do kalibracji temperaturowej In, Al, Zn

- urzadzenie chtodzgce zapewniajgce ptynng prace komory pomiarowej i mikrowagi
- stof laboratoryjny z wbudowang ptyta pod TGA

- winien posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o automatyczny zmieniacz na min 30 préobek umozliwiajgcy
wykonywanie analiz bez udziatu operatora w sekwencjach pomiarowych dla prébek w réznych
rodzajach tygielkdw z funkcjg automatycznego zdejmowania pokrywek z tygielkdw bezposrednio
przed pomiarem
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- winien posiada¢ mozliwo$¢ podtgczenia analizatoréw: MS (spektrometrii masowej), FTiR
(spektroskopii podczerwieni), GCMS (chromatografii gazowej sprzegnietej ze spektrometrem mas),
Sorpcji, pompy prézniowej

- podtaczenie z PC przez TCP/IP (nie USB lub RS232)

[ll. Oprogramowanie

- upgrade posiadanego systemu STAR® do najnowszej wersji
- przeniesienie i adaptacja aktualnej bazy danych

- synchronizacja systemu do wymogow sieci



