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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część B 

 

       
L.P. 

NAZWA  URZĄDZENIA 

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego 

Liczba 
sztuk 

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZĄDZENIA 

Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego 
urządzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony 

INDEX 

1 SWITCH 

 
Parametry techniczne: 

1.Typ przełącznika: Zarządzalny 

2.Przełacznik wielowarstwowy:  L2 

3.Liczba portów RJ-45 Ethernet min.:  10 

4.Rozmiar tablicy adresów MAC min.: 16000; 

5.Podstawowe przełączania Ethernet porty typ: Gigabit Ethernet  

   10/100/1000 

6.Liczba portów SFP Combo min. : 2 

7.Przepustowość min. :  14.8 pakietów/s 

8.Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE802.3u 

9.Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T,  

   100BASE-TX,  10BASE-T 

10.Liczba VLANs min. :  512 

11.Przepustowość rutowania/przełączania min.:  20 Gb/s  

12.Latency (10-100Mbps) min.:  7,4 μs 

13.Latency (1 Gbps) min.:  2.8 μs 

14.Pamięci bufora pakietów min.: 1,5 MB 

15.Taktowanie procesora: 800 MHZ 

16.Typ  pamięci:  DDR3 DIMM 

17.Pojemność pamięci wewnętrznej min.: 256MB 

18.Wielkość pamięci flash min.:  128 MB 

19.Napięcie wejściowe AC:  100-240V; 

20.Częstotliwość wejściowa AC:  50/60 Hz; 

21.Pobór mocy max.: 18,6 W; 

22. Emisja ciepła max.: 63 BTU/godz. 

23.Typ obudowy: rack 1U, 

24.Wymiary max.: Szerokość 254 mm; Wysokość  44.5 mm; 

      Głębokość  159.5 mm; 

25. Dodatkowe informacje:  zarządzanie przez stronę www, obsługa  

      MIB, raport zdarzeń systemowych,  obsługa jakości serwisu (QoS),  

      Dublowanie portów, pełny duplex, agregator połączenia, limit  

      częstotliwości, klient DHCP, automatyczne MDI/MDI-X,  
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      automatyczne wykrywanie, obsługa sieci VLAN , zgodny z Jumbo  

      Frames, lista kontrolna dostępu (ACL), obsługa SSH/SSL, obsługa  

      Multicast 

26. Zasilacz sieciowy. 

27.Waga max.: 0,91 kg 

 

2 SWITCH 

 
Parametry techniczne: 

1.Typ przełącznika: Zarządzalny 

2.Przełacznik wielowarstwowy:  L2 

3.Liczba portów RJ-45 Ethernet min.:  24 

4.Rozmiar tablicy adresów MAC min.: 16384; 

5.Podstawowe przełączania Ethernet porty typ: Gigabit Ethernet  

   10/100/1000 

6.Liczba portów SFP + min: 4 

7.Przepustowość:  95,2 pakietów/s 

8.Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE802.3u 

9.Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T,  

   100BASE-TX,  10BASE-T 

10.Przepustowość rutowania/przełączania  min.:  128 Gb/s  

11.Latency (10-100Mbps)  min.:  3,8 μs 

12.Latency (1 Gbps) min.:  1,6 μs 

13.Taktowanie procesora: 1016 MHZ 

14.Typ  pamięci:  DDR3 SDRAM 

15.Pojemność pamięci wewnętrznej min.: 1024MB 

16.Wielkość pamięci flash min.:  4096 MB 

17.Napięcie wejściowe AC:  100-240V; 

18.Częstotliwość wejściowa AC:  50/60 Hz; 

19.Pobór mocy max.: 29,3 W; 

20. Emisja ciepła max.:100 BTU/godz. 

21.Typ obudowy: rack 1U, 

22.Wymiary max.: Szerokość  442,5 mm; Wysokość  43,9 mm; 

      Głębokość  200,2 mm; 

23. Dodatkowe informacje:  zarządzanie przez stronę www, obsługa  

      MIB, raport zdarzeń systemowych,  obsługa jakości serwisu (QoS),  

      Dublowanie portów, pełny duplex, protokół  drzewa rozpinającego, 
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      limit  częstotliwości, klient DHCP, automatyczne MDI/MDI-X,  

      automatyczne wykrywanie, obsługa sieci VLAN , zgodny z Jumbo  

      Frames, lista kontrolna dostępu (ACL), obsługa SSH/SSL, obsługa  

      Multicast,  stakowalny 

24. Zasilacz sieciowy. 

25.Waga max.: 2,41 kg 

 
3 SWITCH 

 
Parametry techniczne: 

 
1.Typ przełącznika: Zarządzalny 

2.Przełacznik wielowarstwowy:  L2 

3.Liczba portów RJ-45 Ethernet min.:  48 

4.Rozmiar tablicy adresów MAC min.: 16384; 

5.Podstawowe przełączania Ethernet porty typ: Gigabit Ethernet  

   10/100/1000 

6.Liczba portów SFP + min: 4 

7.Przepustowość min.:  112 pakietów/s 

8.Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE802.3u 

9.Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T,  

   100BASE-TX,  10BASE-T 

10.Przepustowość rutowania/przełączania min.:  176 Gb/s  

11.Latency (10-100Mbps) min.:  3,8 μs 

12.Latency (1 Gbps) min. :  1,6 μs 

13.Taktowanie procesora: 1016 MHZ 

14.Typ  pamięci:  DDR3 SDRAM 

15.Pojemność pamięci wewnętrznej min.: 1024MB 

16.Wielkość pamięci flash min.:  4096 MB 

17.Napięcie wejściowe AC:  100-240V; 

18.Częstotliwość wejściowa AC:  50/60 Hz; 

19.Pobór mocy max.: 46,6 W; 

20. Emisja ciepła max.:159 BTU/godz. 

21.Typ obudowy: rack 1U, 

22.Wymiary max.: Szerokość  442,5 mm; Wysokość  43,9 mm; 

      Głębokość  246,3 mm; 

23. Dodatkowe informacje: obsługa 10G, zarządzanie przez stronę www, 
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      Obsługa MIB, raport zdarzeń systemowych,  obsługa jakości serwisu 

      (QoS),  

      Dublowanie portów, pełny duplex, protokół  drzewa rozpinającego, 

      limit  częstotliwości, klient DHCP, automatyczne MDI/MDI-X,  

      automatyczne wykrywanie, obsługa sieci VLAN , zgodny z Jumbo  

      Frames, lista kontrolna dostępu (ACL), obsługa SSH/SSL, obsługa  

      Multicast,  stakowalny 

24. Zasilacz sieciowy. 

25.Waga max.: 3,1 kg 

 

 
 
 
                        
 
 
 
 
 

 
 
 


