Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.052.2020.DW

Szczeqoétowy opis przedmiotu zamoéwienia — czes¢ A

Parametry techniczne:

1.Rodzaj Switcha: Fast Ethernet

2.110$¢ portow min.: 24

3.Rodzaj obudowy: biurkowy

4.Zarzadzalny: HTTP

5.Rozmiar tablicy adresow MAC min.: 8000;

6.Zastosowane technologie: IEEE 802.3x

7.Predkos¢ magistral imin. : 4.8 Gb/s

8.Przepustowos$¢ min.: 3.6 Mp/s;

9.1lo$¢ ztgcz 10/100 min. : 24

10.Warstwa przetaczania: 2;

11.Zasilanie: 100-240 VAC

12.Wymiary max.: Szeroko$¢ 222 mm; Wysokos$¢ 45 mm;
Gleboko$é 126 mm;

13.Wyposazenie: instrukcja obstugi, zasilacz

NAZWA URZADZENIA Liczba OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZADZENIA INDEX
LP. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego sztuk Nalezy wskazac wszystkie elementy sktadowe oferowanego
urzadzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony
1 SWITCH 127250/1
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Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.052.2020.DW

Parametry techniczne:

1.Rodzaj Switcha: Fast Ethernet

2.1lo$¢ portéw min.: 16

3.Rodzaj obudowy: biurkowy

4 Niezarzadzalny

5.Rozmiar tablicy adreséw MAC min.: 1 000;

6.Zastosowane technologie: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

7.Predkos¢ magistrali min. : 3.2 Gb/s

8.Przepustowo$¢ min.: 2.4 Mp/s;

9.1lo$¢ ztacz 10/100 min.: 16

10.Warstwa przelaczania: 2;

11.Metoda przekazywania: Store and Forward

12.Zasilanie: 100-240 VAC

13.Wymiary max.: Szeroko$¢ 200 mm; Wysoko§¢ 40 mm;
Glgbokos¢ 142 mm;

14 Wyposazenie: instrukcja obstugi, zasilacz

NAZWA URZADZENIA Liczba OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZADZENIA INDEX
LP. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego sztuk Nalezy wskazac wszystkie elementy sktadowe oferowanego
urzadzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony
2 SWITCH 127250/2
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Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.052.2020.DW

NAZWA URZADZENIA Liczba OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZADZENIA INDEX
LP. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego sztuk Nalezy wskazac wszystkie elementy sktadowe oferowanego
urzadzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony
3 127250/3

SWITCH
Parametry techniczne:

1.Rodzaj Switcha: Fast Ethernet

2.1lo$¢ portow min.: 8

3.Rodzaj obudowy: biurkowy

4 Niezarzadzalny

5.Rozmiar tablicy adreséw MAC min.: 1 000;

6.Zastosowane technologie: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

7.Predkos¢ magistrali min. : 1.6 Gb/s

8.Przepustowo$¢ min.: 1.2 Mp/s;

9.1l0s¢ ztgcz 10/100 min.: 8

10.Warstwa przelaczania: 2;

11.Bufor pamigci: 768 KB

12.Metoda przekazywania: Store and Forward

13.Zasilanie: 100-240 VAC

14 Wymiary max.: Szeroko$¢ 135 mm; Wysokos$¢ 23 mm;
Gleboko$é 79 mm;

15.Wyposazenie: instrukcja obstugi, zasilacz
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Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.052.2020.DW

NAZWA URZADZENIA Liczba OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZADZENIA INDEX
LP. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego sztuk Nalezy wskazac wszystkie elementy sktadowe oferowanego
urzadzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony
4 128221

SWITCH
Parametry techniczne:

1.Architektura sieci: Gigabit Ethernet

2.1lo$¢ portdw min. : 5

3.Rodzaj obudowy: biurkowy

4.Zarzadzanie: Niezarzadzalny

5.Rozmiar tablicy adresow MAC min.: 2 k;

6.Zastosowane technologie: |IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3,

IEEE802.3p, IEEE802.3ab

7.Predkos¢ magistrali min.: 10 Gb/s

8.Przepustowos$¢ min. : 7.4 Mp/s;

9.Z%acza: RJ-45 10/100/1000 Mbps min. — 5 szt.

10.Warstwa przelaczania: 2;

11.Bufor pamieci: 1MB

12.Metoda przekazywania: Store and Forward

13.Zasilanie: 100-240 VAC

14 Wymiary max.: Szeroko$¢ 100 mm; Wysokos$¢ 25 mm;
Glebokosé 98 mm;

15.Materiat obudowy: metal

16.Dodatkowe informacje: automatyczne krosowanie portow (Auto
MDI-MDIX)
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Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.052.2020.DW

Parametry techniczne:

1.Architektura sieci: Gigabit Ethernet

2.1lo$¢ portéw min.: 8

3.Rodzaj obudowy: biurkowy

4.Zarzadzanie: Niezarzadzalny

5.Rozmiar tablicy adresow MAC min. : 8 k;

6.Zastosowane technologie: |IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,

IEEE802.3, IEEE802.3ab

7.Predkos¢ magistrali min. : 16 Gb/s

8.Przepustowo$¢ min.: 11.9 Mp/s;

9.Z¥acza: RJ-45 10/100/1000 Mbps min. — 8 szt.

10.Warstwa przelaczania: 2;

11.Bufor pamieci min.: 128 KB

12.Metoda przekazywania: Store and Forward

13.Zasilanie: 5V/1A

14 Wymiary max.: Szeroko$¢ 128 mm; Wysoko$¢ 25.4 mm;
Gleboko$é 69 mm;

15.Dodatkowe informacje: automatyczne krosowanie portow (Auto
MDI-MDIX), obstuga ramek Jumbo

NAZWA URZADZENIA Liczba OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZADZENIA INDEX
LP. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego sztuk Nalezy wskazac wszystkie elementy sktadowe oferowanego
urzadzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony
S SWITCH 128595
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Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.052.2020.DW

NAZWA URZADZENIA Liczba OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZADZENIA INDEX
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego sztuk Nalezy wskazac wszystkie elementy sktadowe oferowanego
urzadzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony
SWITCH 14 127271/1

Parametry techniczne:

1.Architektura sieci: Gigabit Ethernet

2.1lo$¢ portdw min. : 5

3.Rodzaj obudowy: biurkowy

4.Zarzadzanie: Niezarzadzalny

5.Rozmiar tablicy adresow MAC min. : 8 k;

6.Zastosowane technologie: |IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,

IEEE802.3, IEEE802.3ab,IEEE 802.1Q

7.Predkos¢ magistrali min.: 10 Gb/s

8.Przepustowo$¢ min. : 7.4 Mpls;

9.Zacza: RJ-45 10/100/1000 Mbps min. — 5 szt.

10.Warstwa przelaczania: 2;

11.Bufor pamieci min. : 1 MB

12.Metoda przekazywania: Store and Forward

13.Wymiary max.: Szeroko$¢ 100 mm; Wysokos¢ 25 mm;
Gleboko$¢ 98 mm;

14.Dodatkowe informacje: automatyczne krosowanie portow (Auto
MDI-MDIX), obstuga ramek Jumbo,

15.Liczba grup VLAN; 32
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Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.052.2020.DW

NAZWA URZADZENIA Liczba OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZADZENIA INDEX
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego sztuk Nalezy wskazac wszystkie elementy sktadowe oferowanego
urzadzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony
SWITCH 10 127271/2

Parametry techniczne:

1.Architektura sieci: Gigabit Ethernet

2.1lo$¢ portéw min. : 8

3.Rodzaj obudowy: biurkowy

4.Zarzadzanie: Niezarzadzalny

5.Rozmiar tablicy adresow MAC min.: 4 k;

6.Zastosowane technologie: |IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,

IEEE802.3, IEEE802.3ab,IEEE 802.1Q

7.Predkos¢ magistrali min. : 16 Gb/s

8.Przepustowo$¢ min. : 11.9 Mpls;

9.Zacza: RJ-45 10/100/1000 Mbps min. — 8 szt.

10.Warstwa przelaczania: 2;

11.Bufor pamigci min.: 1.5 MB

12.Metoda przekazywania: Store and Forward

13.Wymiary max.: Szeroko$¢ 158 mm; Wysokos¢ 25 mm;
Glebokos¢ 101 mm;

14.Dodatkowe informacje: automatyczne krosowanie portow (Auto
MDI-MDIX), obstuga ramek Jumbo,

15.Liczba grup VLAN; 32
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