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Zzrodto energii

Projekt ,, Dobre praktyki dla wzmacniania bioroznorodnosci i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu Slgsko-
krakowskiego BioGalmany”

Zatgcznik nr 2B do SIWZ nr DZP.381.054.2018.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia — czesé B

NAZWA SPRZETU OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego Nalezy wskazaé wszystkie elementy sktadowe oferowanego sprzetu

w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Serwer plikowy NAS- 1szt.

Procesor klasy x86, osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark
$redni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie

internetowej www.cpubenchmark.net minimum min. 6900 pkt.

Bezposrednia obstuga z poziomu zainstalowanych kontroleréw
dyskowych co najmniej 12 dyskow,

z mozliwoscig ekspansji do co najmniej 36

Obstuga dyskéw 3.5" SATA HDD oraz 2.5" SATA HDD i SDD

Natywna obstuga systemu plikéw btrfs oraz ext4

Co najmniej 8GB RAM

4x 1GbE LAN

Dodatkowe 1x 10Gb SFP+ (moze by¢ na karcie rozszerzen)

10x6 GB HDD 3.5" SATA z serii enterprise, dedykowany do
zastosowan NAS z MTBF wg danych producenta co najmniej
1000000 godzin.

2 dyski w technologia SSD/MLC o pojemnosci przynajmnie;j
200GB o wydajnosci wg specyfikacji producenta minimum
odczyt sekwencyjny: 550 MB/s, odczyt losowy: 85000 IOPS,
zapis losowy 45000 IOPS. Minimalna trwato$¢ (endurance) wg

danych producenta 3.6 PB.

Szyny rack do montazu.

Nie dopuszcza sie rozwigzan wykorzystujgcych serwery
0golnego przeznaczenia z zainstalowanym oprogramowaniem

realizujgcym funkcjonalnosé NAS

-Serwer musi by¢ fabrycznie nowy i pochodzi¢ z oficjalnego
kanatu dystrybucyjnego w Polsce

-Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego
modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach
bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www
producenta serwera;
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