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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

L.P

NAZWA PODZESPOLU
Minimalne parametry wymagane przez
Zamawiajgcego

Liczba
sztuk

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO
PODZESPOLU
Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy sktadowe

oferowanego sprzetu w odniesieniu do kolumny z

lewej strony
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KARTA GRAFICZNA

Chipset karty graficznej osiggajacy w tescie
Passmark G3D Mark (average G3D Mark)
zawartym na stronie internetowe;j
www.videocardbenchmark.net wartos¢ srednia
5800 punktow.
Wymagane minimalne parametry techniczne:
1.Pamie¢ RAM: GDDR5
2.llo$¢ pamieci min.: 6GB
3.Szyna danych (bit) min.: 192
4.Typ ztacza: PCl Express x16
5.Taktowanie rdzenia (MHz): 1594
6.Taktowanie pamieci (MHz): 8100
7.Rozdzielczo$¢ min.: 7680 x 4320
8.Chtodzenia: wentylator
9.Jednostki przetwarzania: liczba rdzeni CUDA
min. — 1280
10.Zt3cza min.: 1xDVI-D; 1xHDMI; 3 x DisplayPort
11.Ztacza zasilania: PCI-E 8-pin
12.Zastosowane technologie: Adaptive V-sync,
DisplayPort, G-SYNC, HDCP,

HDMI, VR Ready,PhysX
13.Dtugos¢ karty max. ( mm): 277
14.0Obstugiwane standardy: DirectX 12, OpenGL
4,5
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KARTA GRAFICZNA

Chipset karty graficznej osiggajacy w tescie
Passmark G3D Mark (average G3D Mark)
zawartym na stronie internetowe;j
www.videocardbenchmark.net wartos¢ srednia
16900 punktow.

Wymagane minimalne parametry techniczne:
1.Pamie¢ RAM: GDDR6

2.llo$¢ pamieci min.: 8GB

3.Szyna danych (bit) min.: 256

4.Typ zfacza: PCl Express 3.0 x16

5.Taktowanie rdzenia (MHz): 1515
6.Taktowanie pamieci (MHz): 7000
7.Rozdzielczos¢ min.: 7680 x 4320

8.Chtodzenia: wentylator x 2

9.Jednostki przetwarzania: liczba rdzeni CUDA
min. — 1280

10.Zt3cza min.: 1xHDMI; 3 x DisplayPort, USB-C
11.Ztacza zasilania: PCI-E 6-pin, PCI-E 8-pin
12.Dtugosc¢ karty max. (mm): 268
13.0bstugiwane standardy: DirectX 12, OpenGL
4,5

14.taczenie kart: NVLink
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