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Zatacznik nr 2 - Szczegoétowy opis przedmiotu zaméwienia

INDEX

PARAMETRY
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

ILOSC

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU

62688

serwery

Typ procesora: Z uwagi na specyfike wykonywanych obliczen
numerycznych (réwnolegte operacje na kilku duzych rzadkich
macierzach) procesory muszg dysponowac¢ co najmniej 20 MB pamieci
podrecznej L3 . Procesor klasy x86 64bitowy, minimalna ilo$¢ rdzeni na
jeden procesor 8, minimalna czestotliwos¢ pracy procesora 2.9Ghz,
wspoétczynnik TDP maksimum 135W, obstugiwana predkosé pamieci co
najmniej DDR3-1600 osbtuga technologi wielowatkowosci wspotbieznej,
obstuga technologio zwiekszajgcej taktowanie procesora. Osiggajacy w
tescie Passmark CPU Mark (jako 1 szt. procesora) minimum: 14000

pkt .

Liczba fizycznych procesoréw w serwerze: minimum 2

Pamie¢ Cache na procesor: minimum 20MB (1x20MB) Level 3

Chipset: dostosowany do zaoferowanych procesorow

Pamie¢: minimum 64GB RAM

Mozliwos¢ rozszerzenia pamigci do minimum 256GB RAM

Gniazda pamieci: minimum 24 DIMM

Typ pamieci wewnetrznej: PC3-12800R-11

Dyski twarde: 3 dyski 600GB 10K rpm 6G SAS 2,5inch

Porty (ilo$¢ minimalna): 1x Szeregowy komunikacyjny, 4 xUSB 2.0, 2 x
Ethernet (RJ-45)

Zasilacze: 2 sztuki Hot Plug o mocy minimum 750W (redundatne)

KAPITAL LUDZKI

NARDDIOWA STRATECLY SPOINOSCI

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISK]
FUNDUSE SPORECINY

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejskg w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego




PINT~

PUWP Partnerstwo - Informatyka - Nanofizyka - PIN

Obudowa 1U lub 2U do szaf rack 19 z szynami montazowymi

zdalne zarzadzanie serwerem typu out-of-band

Wszystkie czesci muszg byc ztozone w catos¢ i dostarczone jako
kompletny dziatajgcy serwer

Gwarancja minimum 36 miesiecy

62871 serwery 2

Typ procesora: Z uwagi na specyfike wykonywanych obliczen
numerycznych (réwnolegte operacje na kilku duzych rzadkich
macierzach) procesory muszg dysponowa¢ co najmniej 20 MB pamieci
podrecznej L3 . Procesor klasy x86 64bitowy, minimalna ilos¢ rdzeni na
jeden procesor 8, minimalna czestotliwo$¢ pracy procesora 2.9Ghz,
wspoétczynnik TDP maksimum 135W, obstugiwana predkosé pamieci co
najmniej DDR3-1600 osbtuga technologi wielowatkowosci wspétbiezne;j,
obstuga technologio zwiekszajgcej taktowanie procesora. Osiagajgcy w
tescie Passmark CPU Mark (jako 1 szt. procesora) minimum: 14000

pkt .

Liczba fizycznych procesoréw w serwerze: minimum 2

Pamie¢ Cache na procesor: minimum 20MB (1x20MB) Level 3

Chipset: dostosowany do zaoferowanych procesoréow

Pamig¢: minimum 64GB RAM

Mozliwos¢ rozszerzenia pamigci do minimum 256GB RAM

Gniazda pamigci: minimum 24 DIMM

Typ pamieci wewnetrznej: PC3-12800R-11

Dyski twarde: 3 dyski 600GB 10K rpm 6G SAS 2,5inch

Porty (ilos¢ minimalna): 1x Szeregowy komunikacyjny, 4 xUSB 2.0, 2 x
Ethernet (RJ-45)

Zasilacze: 2 sztuki Hot Plug o mocy minimum 750W (redundatne)
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Obudowa 1U lub 2U do szaf rack 19 z szynami montazowymi

zdalne zarzadzanie serwerem typu out-of-band

Wszystkie czesci muszg byc¢ ztozone w catos$¢ i dostarczone jako
kompletny dziatajgcy serwer

Gwarancja minimum 36 miesiecy

Data i podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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