Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.058.2019.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Urzadzenie PVT — 1 szt. (nrindeksu: 116152)

Typ komory testowej: pojedynczy kanat testowy,

Wymiary komory testowej:

- Srednica: co najmniej 9.55 (0.376 cala) mm +0.01 mm, dtugo$¢ 170 mm
Wymiary ttoka testowego:

- Srednica: co najmniej 9.53 mm +0.01 mm, dtugos¢ 200 mm

Kontrola:

- poprzez wbudowany kontroler z ekranem dotykowym oraz przez oprogramowanie: (zawarte) zainstalowane na zewnetrznym
komputerze PC potgczonym przewodem sieciowym

Dwa obwody grzejne,

Zakres kontroli temperatury: 5°C powyzej temperatury otoczenia do +500°C,
Czujnik temperatury o warto$¢ oporu 100 Q w 0°C

Rozdzielczos¢ pomiaru temperatury 0.01°C,

Wahania temperatury w czasie: mniejsze niz +0.2°C,

Rozktad przestrzenny w zakresie uzytkowym:

- 60 do 300°C: <0.5°C,

- 301 to 400°C: <1.0°C

Naped:

Najnizsza mozliwa predkos¢ przesuwu ttoka: 0.0001 mm/s (0.006 mm/minute),
Najwyzsza mozliwa predkos¢ przesuwu ttoka: 30 mm/s (1800 mm/minute),
Zakres pomiaru sity: 20 kN,

Doktadno$c¢:

0.4 % w zakresie od 1 % do 100 % zakresu znamionowego,

0.8 % ponizej 1 % zakresu nominalnego,

Automatyczna kalibracja zera,

Rozdzielczo$¢: 0.005 %

Zasilanie elektryczne: 1x 230 V, 3L + N + PE,

Zainstalowana moc 3600VA

Wymagane cisnienie sprezonego powietrza dla systemu PVT:

6 to 10 bar; 900 I/min; srednica przewodu. 9mm,



Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.058.2019.DW

Jako$c¢ sprezonego powietrza: filtrowane, skuteczno$c filtrowania co najmniej 5um, wolne od wody i oleju zgodne z ISO8573-
1:2010 (6:4:4)

Pobdr sprezonego powietrza w trakcie chtodzenia:

500 I/min gdy cisnienie 4 bar; okoto 600l / min gdy cisnienie 5.5 bar

Poziom hatasu: <59 dB (A)

Wymiary urzgdzenia (bez stolika):

Szerokos¢: 710 mm (£ 5 %)

Gtebokos¢: 800 mm (£ 5 %)

Wysokos¢: 2000 mm (£ 5 %)

Waga: 350 kg (x5 %)

Rama: Sztywnos¢ (ktora jest kluczowa podczas pomiaréw PVT): 130kN (+ 1%)
Systemy zabezpieczajgce:

- Ostona z poliweglanu (przezroczysta) z podwdjnym kontaktem zabezpieczajgca przed dostepem
w niebezpieczne miejsca,

- System wykrywania przeciggania ttoka testowego,

- Ochrona przed dotykiem miejsc gorgcych poprzez ostony termiczne,

Znak CE,

Bateryjne narzedzie do czyszczenia cylindra testowego wraz ze ztgczem dla odpowiednich koncowek czyszczacych,
Koncowka czyszczaca (szczotka) dla bateryjnego narzedzia do czyszczenia cylindra testowego,

Koncowka czyszczgca (ttok) dla bateryjnego narzedzia do czyszczenia cylindra testowego,

Urzadzenie winno by¢ wyprodukowane zgodnie z normami:
-1S017744

- ASTM D5930 Option (WLF)

-1S022007-1 Option (WLF)

»lub zastepujgcymi normami”



