Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

»SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZETU KOMPUTEROWEGO”

— Opis techniczny oferowanego sprzetu

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

Piyta gtéwna

Wyposazona w: 1 wolne - peitne zigcze PCI Express x16, 3 wolne - peine
ztgcze PCI Express x1, minimum 2 ztgcza DIMM w tym minimum 1 ztgcze
wolne, obstuga minimum 16GB pamieci RAM, minimum 2 zigcza w
standardzie minimum SATA lll. Zintegrowane: minimum 4 ztgcza USB 3.0,
4 fgczy niezaleznych dedykowanych dla USB 2.0, 1 tgcze dedykowane dla
DVI-D lub DP (minimum), 1 fgcze dedykowane dla RJ-45 (sieciowe), 1 tgcze
VGA (w przypadku fgcza w innym standardzie dotgczenie
odpowiedniego ztacza zapewniajgcego realizacje VGA), tgczeftacza do
mikrofonu/stuchawek.

Wilutowany w ptycie gtéwnej dedykowany uktad sprzetowy (TPM w wers;ji
minimum 2.0) stuzacy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania (nie dopuszcza sie zintegrowanych z ptytg
gtéwna tzn. ukladéw wykorzystujacych jakiekolwiek ztgcza wyprowadzone
na plycie).

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora i ptyty gtéwnej.

Procesor

Procesor klasy x86, osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark (average
CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net
min.: 5440 punktow

Osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark: ................... pkt

Pamie¢ RAM

minimum 8GB pamieci o przepustowosci co najmniej 12GB/s. Zamawiajgcy
nie dopuszcza aby wskazana przepustowo$é mogta by¢ osiggnieta jedynie
poprzez zastosowanie dwukanatowego trybu pracy (dual channel)

Pamie¢ masowa

Minimum: twardy dysk, 1 TB, SATA lll, 7200RPM

Karta graficzna

Zintegrowana, obstugujgca rozdzielczos¢ minimum 1920x1080 (z obstugg
ekranu o proporcjach: 16:9 oraz 4:3) z mozliwoscig dynamicznego
przydzielenia pamieci w obrebie pamieci systemowej 256MB, wsparcie dla
DirectX 10 oraz OpenGL 2.0

Mozliwos¢ jednoczesnego korzystania z 2 monitorow podtgczonych przez
osobne zigcza.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdéwng, zgodna z High Definition.
Zamontowany fabrycznie zintegrowany gtosnik.

Karta sieciowa

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg

Porty obudowy

Wyprowadzone na zewnagtrz obudowy: minimum 2 wyjscia do podtgczenia
monitora, z czego minimum 1 wyjscie DVI-D (w przypadku fgcza w
innym standardzie dofgczenie odpowiedniego ztgcza zapewniajgcego
realizacje DVI-D),

2x USB 3.0 (minimum) z przodu obudowy, 4 x USB 2.0 (minimum) z
tylu obudowy w tym 2 x USB 3.0 (minimum) z tylu obudowy, 1 RJ-45
(sieciowe), port/porty stuchawek / mikrofonu dostepne zaréwno z przodu
obudowy jak i z tytu.

10.

Klawiatura

Klawiatura USB

11.

Mysz

Mysz optyczna USB z min. 3 przyciskami oraz rolkg. Rozdzielczos¢
minimum 600 dpi.

12.

Napedy

Nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania piyt.

13.

Obudowa

Typu ,wieza”. llos¢ wnek nieobsadzonych — minimum 2 szt. 2,5” lub 3,5”.
Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie fizycznego zabezpieczenia w
postaci linki metalowej (ztgcze blokady kensington lub rownowazne) oraz
ktédki (oczko w obudowie do zatozenia ktddki). Obudowa musi by¢
wyposazona w zasilacz o mocy minimum 200W z aktywnym PFC i
sprawnoscig min. 90%.

Komputer musi posiada¢ wbudowany niezalezny system diagnostyczny nie
zajmujacy ztgcz ptyty gtdwnej, stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania
probleméw z komputerem i jego komponentami (w sposéb wizualny lub
dzwiekowy) a w szczegolnosci musi sygnalizowaé:

- Przebieg procedury POST,

- Awarie procesora lub pamieci podrecznej procesora,

- Uszkodzenie lub brak pamieci RAM
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

14.

System operacyjny

Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows 10 oraz 8.1
Professional w wersji 32-bitowej i 64-bitowe;.

Dotgczony nos$nik CD/DVD zawierajgcy sterowniki wszystkich podzespotéw
komputera lub wskazany dostep do strony internetowej zawierajgcej
sterowniki wszystkich podzespotéw komputera dla systemow operacyjnych
Windows 8.1 Professional w wersji 32 bitowej i 64-bitowej oraz Windows 10
Professional w wersji 32 bitowej i 64-bitowe;.

Zatgczone nosniki CD/DVD zawierajgce instalacyjne wersje Windows 10
Professional w wersji 64- bitowej. Potwierdzenie licencji Microsoft dla obu
systemow operacyjnych. Preinstalowany system operacyjny Windows 10
Professional w wersji 64 bitowej. Systemy operacyjne niewymagajgce
aktywacji w firmie Microsoft.

Mozliwos¢ zakupu komputera bez systeméw operacyjnych.

TAK / NIE* (niepotrzebne skresli¢)

15.

BIOS

Mozliwos¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego,
informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamieci operacyjnej RAM
wraz z informacjg o obsadzeniu slotéw pamieci. Mozliwos¢, bez
uruchamiania systemu operacyjnego, ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego. Mozliwo$¢ wytgczania i
wigczania urzadzen, w tym rowniez funkcji BOOT-owania. Mozliwos¢
odczytania z BIOS informacji o numerze seryjnym komputera oraz adresu
MAC karty sieciowej.

16.

Certyfikaty i standardy

komputer wyprodukowany zgodnie z:

norma ISO 9001:2000 lub réwnowazng oraz normg ISO 14001 lub
rébwnowazng.

Posiadane certyfikaty:

Deklaracja zgodnosci CE lub réwnowazna

Certyfikat Energy Star 5.0 lub réwnowazny

17.

Gwarancja

Minimum 60 miesiecy gwarancji producenta

18.

Wsparcie techniczne

Mozliwos$¢ zdalnego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego lub identyfikatora
modelu bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostep do
najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta komputera
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Oprogramowanie do
odtwarzania systemu.
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Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 2)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

Ptyta gtéwna

Wyposazona w: 1 wolne - petne ztgcze PCI Express x16, 1 wolne — petne
ztgcze PCI Express x16 (elektrycznie x4), 1 wolne - petne ztgcze PCI
Express x1, 1 wolne ztgcze PCI, 4 ztagcza DIMM w tym minimum 2 wolne,
obstuga minimum 32GB pamieci RAM, minimum 4 zigcza SATA, w tym
minimum 2 zigcza SATA lll. Zintegrowane: 10 fgczy niezaleznych
dedykowanych dla USB, w tym minimum 4 ztgcza USB 3.0, 1 tgcze
dedykowane dla portu szeregowego RS232, 2 porty PS/2, 2 tgcza
dedykowane dla DVI lub DisplayPort (minimum), 1 facze dedykowane dla
RJ-45 (sieciowe), 1 tgcze VGA (w przypadku tacza w innym
standardzie dofgczenie odpowiedniego ztgcza zapewniajgcego
realizacje VGA), faczeftacza do mikrofonu/stuchawek. Wbudowana  w
ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie  od stanu czy obecnos$ci
systemu operacyjnego, obstugujagca zdalng komunikacje sieciowg w
oparciu o protokét IPv4 oraz  IPv6, a takze zapewniajgca:

a) monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera:

procesora, pamieci, pamieci masowej, wersji BIOS plyty gtownej;

b) zdalng konfiguracje ustawien BIOS, mozliwo$¢ przypisania w BIOS
numeru nadawanego przez administratora;

C) zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z

wirtualnego napedu z serwera zarzadzajgcego;

d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych

informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury

wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej;

e) technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi

standardami;

f) nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzgdzania, zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym
serwerem zarzadzajgcym, w definiowanych odstepach czasu, w przypadku
wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub btedu systemowego (tzw.
platform event) oraz na zgdanie uzytkownika z poziomu BIOS;

g) wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do
kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego
zarzadzania zdalnego;
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 2)

wyjscia do podtgczenia monitora, z czego minimum 1 wyjscie DVI-D (w

Lp. Nazwa komponentu Minimalne parametry komponentu komputera Parametry oferowanego sprzetu
h) sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wytacznie z serwera
zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych
aplikacji.
Wilutowany w ptycie gtdwnej dedykowany uktad sprzetowy (TPM w wers;ji
minimum 2.0) stuzacy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania (nie dopuszcza sie zintegrowanych z ptytg
gtéwna tzn. uktadéw wykorzystujgcych jakiekolwiek ztgcza wyprowadzone
na plycie).
2 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora i ptyty gtéwnej.
3 Procesor Procesor klasy x86, osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark (average
L . . Producent ..........ccooiiiiiii
CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net min.:
6950 punktow Model ...
Osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark:
............................... pkt
4  |Pamie¢ RAM minimum 8GB pamieci o przepustowosci co najmniej 17GB/s. Zamawiajgcy
nie dopuszcza aby wskazana przepustowo$é mogta by¢ osiggnieta jedynie
poprzez zastosowanie dwukanatowego trybu pracy (dual channel)”.
5 |Pamigé masowa Minimum: twardy dysk, 1 TB, SATA Ill, 7200RPM
6 Karta graficzna Zintegrowana, obstugujgca rozdzielczo$¢ minimum
1920x1080 (z obstuga ekranu o proporcjach: 16:9 oraz 4:3) z
mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci w obrebie
pamigci systemowej 256MB, wsparcie dla DirectX 10 oraz
OpenGL 2.0
Mozliwos¢ jednoczesnego korzystania z 2 monitoréw
podtgczonych osobne ztgcza.
7 Karta dzwiekowa Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z
High Definition. Zamontowany fabrycznie zintegrowany gtosnik.
8 Karta sieciowa Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z
ptyta, umozliwiajgca zdalny dostep do wbudowanej sprzetowej technologii
zarzadzania i diagnostyki komputera z poziomu konsoli zarzadzania.
9 Porty obudowy Wyprowadzone na zewnatrz obudowy: 1 szeregowy RS232, minimum 2
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 2)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

przypadku tacza w innym standardzie dotgczenie odpowiedniego
ztgcza zapewniajgcego realizacje DVI-D), 4 USB 2.0 (minimum) z przodu
obudowy w tym 2 USB 3.0, 6 USB (minimum) z tylu obudowy w tym
minimum 2 port USB 3.0, 1 USB (minimum) wewnatrz obudowy, 1 RJ-45
(sieciowe), 2 porty PS/2, port/porty stuchawek i mikrofonu dostepne
zaréwno z przodu obudowy jak i z tytu.

10.

Klawiatura

Klawiatura USB

11.

Mysz

Mysz optyczna USB z min. 3 przyciskami oraz rolka.
Rozdzielczo$¢ minimum 600 dpi.

12.

Napedy

Nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania piyt.

13.

Obudowa

Typu ,wieza”. llos¢ wnek nieobsadzonych — minimum 2 szt. 2,5” lub 3,5”..
Modut konstrukcji obudowy komputera powinien pozwalaé¢ na demontaz
kart rozszerzen i napedow bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie
uzycie wkretow, srub motylkowych). Obudowa musi by¢ otwierana bez
koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie wkretow, srub
motylkowych) oraz musi posiada¢ czujnik otwarcia obudowy
wspotpracujacy z oprogramowaniem zarzadzajgco - diagnostycznym
producenta komputera. Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie
fizycznego zabezpieczenia w postaci linki metalowej (ztgcze blokady
kensington lub réwnowazne) oraz ktédki (oczko w obudowie do zatozenia
ktédki). Obudowa musi by¢ wyposazona w zasilacz o mocy minimum 200
W z aktywnym PFC i sprawnoscig min. 90%. Komputer musi posiadaé
wbudowany niezalezny system diagnostyczny nie zajmujgcy ztgcz ptyty
gtéwnej, stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z
komputerem i jego komponentami (w sposob wizualny lub dzwiekowy) a w
szczegodlnosci musi sygnalizowac:

- Przebieg procedury POST,

- Awarie procesora lub pamieci podrecznej procesora,

- Uszkodzenie lub brak pamieci RAM

14.

System operacyjny

Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows 10 i 8.1 Professional
w wersji 32-bitowej i 64-bitowej. Dotgczony nosnik CD/DVD zawierajgcy
sterowniki wszystkich podzespotéw komputera lub wskazany dostep do
strony internetowej zawierajgcej sterowniki wszystkich podzespotéw
komputera dla systemow operacyjnych Windows 8.1 Professional w wersji
32 bitowej i 64-bitowej oraz Windows 10 Professional w wersji 32 bitowej i
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 2)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

64-bitowej.

Zatgczone nos$niki CD/DVD zawierajgce instalacyjne wersje Windows 10
Professional w wersji 64-bitowej. Preinstalowany system operacyjny
Windows 10 Professional w wersji 64 bitowej. Systemy operacyjne
niewymagajace aktywacji w firmie Microsoft.

Mozliwos¢ zakupu komputera bez systemdw operacyjnych.

TAK / NIE* (niepotrzebne skresli¢)

BIOS

Mozliwos¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego,
informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamieci operacyjnej RAM
wraz z informacjg o obsadzeniu slotéw pamieci. Mozliwos¢, bez
uruchamiania systemu operacyjnego, ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego. Mozliwo$¢ wytgczania i
wigczania urzgdzen, w tym réwniez funkcji BOOT-owania. Mozliwo$¢
odczytania z BIOS informacji o numerze seryjnym komputera oraz adresu
MAC karty sieciowej.

16.

Certyfikaty i standardy

komputer wyprodukowany zgodnie z:

norma ISO 9001:2000 lub réwnowazng oraz normg ISO 14001 lub
rébwnowazng.

Posiadane certyfikaty:

Deklaracja zgodnosci CE lub réwnowazna

Certyfikat Energy Star 5.0 lub réwnowazny

17.

Gwarancja

Minimum 60 miesiecy gwarancji producenta

18.

Wsparcie techniczne

Mozliwos¢ zdalnego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego lub identyfikatora
modelu bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostep do
najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta komputera
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Oprogramowanie do
odtwarzania systemu.
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Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 3)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

Ptyta gtéwna

Wyposazona w: 2 wolne - petne ztgcze PCI Express x16 ( jedno
dopuszczalne elektrycznie x4), 1 wolne - ztgcze PCI Express x4, 1
wolne - ztgcze PCI Express x1, 1 wolne - ztagcze PCI, 4 ztgcza DIMM
w tym minimum 2 wolnych, obstuga minimum 64GB pamigci RAM
Non-ECC i ECC, minimum 4 zigcz SATA, w tym minimum 2 zlgcza
SATA Ill. Zintegrowany RAID 0, 1, 5i 10, Zintegrowane: 12 tgczy
niezaleznych dedykowanych dla USB, w tym minimum 4 ztgcza USB
3.0, 1 tacze dedykowane dla portu szeregowego RS232, 2 porty
PS/2, 1 tgcze dedykowane dla RJ-45 (sieciowe), tacze/tgcza do
mikrofonu/stuchawek. Wbudowana w ptyte gtéwna technologia
zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecno$ci systemu operacyjnego,
obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

a) monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera:
procesora, pamieci, pamieci masowej, wersji BIOS ptyty gtéwnej;

b) zdalng konfiguracje ustawien BIOS, mozliwos$¢ przypisania w
BIOS numeru nadawanego przez administratora;

c) zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie
procesu fadowania systemu operacyjnego z

wirtualnego napedu z serwera zarzgdzajgcego;

d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych

informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury

wiruséw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej;

e) technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi
standardami;

f) nawigzywanie przez sprzgtowy mechanizm zarzadzania,
zdalnego szyfrowanego protokotem SSL/TLS potgczenia z
predefiniowanym serwerem zarzadzajgcym, w definiowanych
odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego
zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na
zgdanie uzytkownika z poziomu BIOS;

g) wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania,
mozliwy do kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika
systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego;
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 3)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

h) sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wytgcznie z
serwera zarzgdzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu

OS i lokalnych aplikaciji.

Wilutowany w plycie gtdwnej dedykowany uktad sprzetowy (TPM w
wersji minimum 2.0) stuzgcy do tworzenia i zarzgdzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania (nie
dopuszcza sie zintegrowanych z ptytg gtéwna tzn. uktadow
wykorzystujgcych jakiekolwiek ztacza wyprowadzone na ptycie).

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora i ptyty gtéwnej.

Procesor

Procesor klasy x86, osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark
(average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej
www.cpubenchmark.net min.: 9850 punktow

Osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark: ...............ccooiiiiinis pkt

Pamie¢ RAM

minimum 16GB pamieci o przepustowosci co najmniej 17 GB/s.
Zamawiajgcy nie dopuszcza aby wskazana przepustowos¢ mogta byé
osiggnieta jedynie poprzez zastosowanie dwukanatowego trybu pracy
(dual channel)”.

Pamie¢ masowa

Minimum: twardy dysk, 1 TB, SATAIIl,. 7200RPM

Karta graficzna

Zintegrowana, obstugujgca rozdzielczo$¢ minimum
1920x1080 (z obstuga ekranu o proporcjach: 16:9 oraz 4:3) z
mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci w obrebie
pamigci systemowej 256MB, wsparcie dla DirectX 10 oraz
OpenGL 2.0

Mozliwos¢ jednoczesnego korzystania z 2 monitoréw
podtgczonych osobne ztgcza.

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z
High Definition. Zamontowany fabrycznie zintegrowany gtosnik.

Karta sieciowa

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z

ptyta, umozliwiajgca zdalny dostep do wbudowanej sprzetowej
technologii zarzadzania i diagnostyki komputera z poziomu konsoli
zarzadzania.

Porty obudowy

Wyprowadzone na zewnatrz obudowy: 1 szeregowy RS232, minimum
2 wyjscia do podtgczenia monitora, z czego minimum 1 wyjscie DVI-D
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 3)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

(w przypadku tgcza w innym standardzie dofgczenie
odpowiedniego ztgcza zapewniajgcego realizacje DVI-D), 3 USB
2.0 (minimum) z przodu obudowy w tym 1 USB 3.0, 6 USB 2.0
(minimum) z tytu obudowy w tym minimum 2 porty USB 3.0, 1 USB
(minimum) wewnatrz obudowy, 1 RJ-45 (sieciowe), 2 porty PS/2,
port/porty stuchawek/mikrofonu dostepne zaréwno z przodu obudowy
jak i z tytu.

10.

Klawiatura

Klawiatura USB

11.

Mysz

Mysz optyczna USB z min. 3 przyciskami oraz rolka.
Rozdzielczo$¢ minimum 600 dpi.

12.

Napedy

Nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania
ptyt.

13.

Obudowa

Typu ,wieza”. llos¢ wnek (nieobsadzone): 1 szt. 5,25" zewnetrzne, 2
szt. 3,5" wewnetrzne (dotgczony adapter - ramka umozliwiajgcy
obsadzenie dyskiem 3,5”). Modut konstrukcji obudowy komputera
powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen i napedow bez
koniecznos$ci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie wkretow, srub
motylkowych). Obudowa musi by¢ otwierana bez koniecznosci
uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie wkretow, srub motylkowych)
oraz musi posiadac czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z
oprogramowaniem zarzgdzajgco - diagnostycznym producenta
komputera. Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie fizycznego
zabezpieczenia w postaci linki metalowej (ztgcze blokady kensington
lub réwnowazne) oraz ktédki (oczko w obudowie do zatozenia
ktédki). Obudowa musi byé wyposazona w zasilacz o0 mocy minimum
330 W z aktywnym PFC i sprawnoscig min. 90%. Komputer musi
posiada¢ wbudowany niezalezny system diagnostyczny nie
zajmujacy zitgcz ptyty gtéwnej, stuzacy do sygnalizowania i
diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami (w
sposoéb wizualny lub akustyczny) a w szczegélnosci musi
sygnalizowac:

- Przebieg procedury POST,

- Awarie procesora lub pamieci podrecznej procesora,

- Uszkodzenie lub brak pamieci RAM

14.

System operacyjny

Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows 10 8.1
Professional w wersji 64-bitowej.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 3)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

Dotgczony nos$nik CD/DVD zawierajgcy sterowniki wszystkich
podzespotéw komputera lub wskazany dostep do strony internetowe;j
zawierajgcej sterowniki wszystkich podzespotéw komputera dla
systeméw operacyjnych Windows 8.1 Professional w wersji 64-
bitowej oraz Windows 10 Professional w wersji 64-bitowej.
Zatgczone nosniki CD/DVD zawierajgce instalacyjne wersje Windows
10 Professional w wersji 64-bitowej. Preinstalowany system
operacyjny Windows 10 Professional w wersji 64 bitowej. Systemy
operacyjne niewymagajace aktywacji w firmie Microsoft.

Mozliwos¢ zakupu komputera bez systemoéw operacyjnych.

TAK / NIE* (niepotrzebne skresli¢)

BIOS

Mozliwos¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego, informacji na temat: zainstalowanego procesora,
pamigci operacyjnej RAM wraz z informacjg o obsadzeniu slotéw
pamieci. Mozliwo$¢é, bez uruchamiania systemu operacyjnego,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku
twardego. Mozliwo$¢ wytgczania i wigczania urzadzen, w tym réwniez
funkcji BOOT-owania. Mozliwo$¢ odczytania z BIOS informacji o
numerze seryjnym komputera oraz adresu MAC karty sieciowej.

16.

Certyfikaty i standardy

komputer wyprodukowany zgodnie z:

norma ISO 9001:2000 lub réwnowazng oraz normg ISO 14001 lub
rébwnowazng.

Posiadane certyfikaty:

Deklaracja zgodnosci CE lub réwnowazna

Certyfikat Energy Star 5.0 lub rbwnowazny

17.

Gwarancja

Minimum 60 miesiecy gwarancji producenta

18.

Wsparcie techniczne

Mozliwos¢ zdalnego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera
oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego lub
identyfikatora modelu bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela. Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien
na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub
modelu komputera. Oprogramowanie do odtwarzania systemu.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 4)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

Ptyta gtéwna

Wyposazona w: 2 (minimum 1 wolne — nieobsadzone) petne ztgcza
PCI Express x16 (Zamawiajgcy dopuszcza jedno z nich jako
elektrycznie x4), 1 wolne - ztgcze PCI Express x4, 1 wolne - ztgcze
PCI Express x1, 1 wolne - ztgcze PCI, 4 ztgcz DIMM w tym minimum
2 wolnych, obstuga minimum 64GB pamieci RAM Non-ECC i ECC,
minimum 4 zigcz SATA, w tym minimum 2 ztgcza SATA III.
Zintegrowany RAID 0, 1, 5i 10, Zintegrowane: 12 tgczy niezaleznych
dedykowanych dla USB, w tym minimum 4 ztgcza USB 3.0, 1 tgcze
dedykowane dla portu szeregowego RS232, 2 porty PS/2, 1 tgcze
dedykowane dla RJ-45 (sieciowe), taczeftacza do
mikrofonu/stuchawek. Wbudowana w ptyte gtéwng technologia
zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego,
obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

a) monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera:
procesora, pamieci, pamieci masowe;j, wersji BIOS plyty gtownej;

b) zdalng konfiguracje ustawien BIOS, mozliwos$¢ przypisania w
BIOS numeru nadawanego przez administratora;

C) zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie
procesu tadowania systemu operacyjnego z

wirtualnego napedu z serwera zarzadzajgcego;

d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wers;ji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych

informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury

wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej;

e) technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi
standardami;

f) nawigzywanie przez sprzgetowy mechanizm zarzadzania,
zdalnego szyfrowanego protokotem SSL/TLS potgczenia z
predefiniowanym serwerem zarzgdzajgcym, w definiowanych
odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego
zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na
zgdanie uzytkownika z poziomu BIOS;
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 4)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

g) wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania,
mozliwy do kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika
systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego;

h) sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wytgcznie z
serwera zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu
OS i lokalnych aplikaciji.

Wiutowany w ptycie gtdwnej dedykowany uktad sprzetowy (TPM w
wersji minimum 2.0) stuzgcy do tworzenia i zarzgdzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania (nie
dopuszcza sie zintegrowanych z ptytg gtéwng tzn. uktadow
wykorzystujgcych jakiekolwiek ztgcza wyprowadzone na ptycie).

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora i ptyty gtéwnej.

Procesor

Procesor klasy x86, osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark
(average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej
www.cpubenchmark.net min.: 10020 punktow

Procesor obstugujacy pamieci ECC.

Osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark: ...............ooooiiiienis pkt

Pamie¢ RAM

minimum 32 GB pamieci o przepustowosci co najmniej 17 GB/s.
Zamawiajgcy nie dopuszcza aby wskazana przepustowos$¢ mogta byé
osiggnieta jedynie poprzez zastosowanie dwukanatowego trybu pracy
(dual channel)”.

Pamie¢ masowa

Minimum: twardy dysk, 2 TB, SATAIIl,. 7200RPM

Karta graficzna

Niezintegrowana, wyposazona w min 1GB pamieci video,
obstugujgca rozdzielczo$¢ minimum

2560x1600 (z obstugg ekranu o proporcjach: 16:9 oraz 4:3), wsparcie
dla DirectX 11 oraz OpenGL 4.0

Mozliwos¢ jednoczesnego korzystania z 2 monitoréw

podfgczonych przez osobne zigcza.

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z
High Definition. Zamontowany fabrycznie zintegrowany gtosnik.

Karta sieciowa

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z

ptyta, umozliwiajgca zdalny dostep do wbudowanej sprzetowej
technologii zarzgdzania i diagnostyki komputera z poziomu konsoli
zarzadzania.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 4)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

Porty obudowy

Wyprowadzone na zewngtrz obudowy: 1 szeregowy RS232, minimum
2 wyjécia do podtgczenia monitora, z czego minimum 1 wyjscie DVI-D
(w przypadku tgcza w innym standardzie dotgczenie
odpowiedniego ztgcza zapewniajgcego realizacje DVI-D), 3 USB
2.0 (minimum) z przodu obudowy w tym 1 USB 3.0, 6 USB
2.0(minimum) z tytu obudowy w tym minimum 2 porty USB 3.0, 1

USB (minimum) wewnatrz obudowy, 1 RJ-45 (sieciowe), 2 porty
PS/2, port/porty stuchawek/mikrofonu dostepne zaréwno z przodu
obudowy jak i z tytu.

10.

Klawiatura

Klawiatura USB

11.

Mysz

Mysz optyczna USB z min. 3 przyciskami oraz rolka.
Rozdzielczo$¢ minimum 600 dpi.

12.

Napedy

Nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania
ptyt.

13.

Obudowa

Typu ,wieza”. llos¢ wnek (nieobsadzone): 1 szt. 5,25" zewnetrzne, 2
szt. 3,5" wewnetrzne (dotgczony adapter - ramka umozliwiajgcy
obsadzenie dyskiem 3,5”). Modut konstrukcji obudowy komputera
powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen i napedow bez
koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie wkretéw, srub
motylkowych). Obudowa musi by¢ otwierana bez koniecznosci
uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie wkretow, srub motylkowych)
oraz musi posiadac czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z
oprogramowaniem zarzgdzajgco - diagnostycznym producenta
komputera. Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie fizycznego
zabezpieczenia w postaci linki metalowej (ztgcze blokady kensington
lub rébwnowazne) oraz ktddki (oczko w obudowie do zatozenia
ktédki). Obudowa musi byé wyposazona w zasilacz 0 mocy minimum
330 W z aktywnym PFC i sprawnoscig min. 90%. Komputer musi
posiada¢ wbudowany niezalezny system diagnostyczny nie
zajmujacy ztacz ptyty gtownej, stuzacy do sygnalizowania i
diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami (w
sposéb wizualny lub akustyczny) a w szczegélnosci musi
sygnalizowac:

- Przebieg procedury POST,

- Awarie procesora lub pamieci podrecznej procesora,

- Uszkodzenie lub brak pamieci RAM
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 4)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

14.

System operacyjny

Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows 10i 8.1
Professional w wersji 64-bitowej.

Dotgczony nos$nik CD/DVD zawierajgcy sterowniki wszystkich
podzespotéw komputera lub wskazany dostep do strony internetowe;j
zawierajgcej sterowniki wszystkich podzespotéw komputera dla
systeméw operacyjnych Windows 8.1 Professional w wersji 64-
bitowej oraz Windows 10 Professional w wersji 64-bitowe;.
Zatgczone nosniki CD/DVD zawierajgce instalacyjne wersje Windows
10 Professional w wersji 64-bitowej.

Zatgczone nos$niki CD/DVD zawierajgce instalacyjne wersje Windows
10 Professional w wersji 64-bitowej. Preinstalowany system
operacyjny Windows 10 Professional w wersji 64 bitowej. Systemy
operacyjne niewymagajgce aktywacji w firmie Microsoft.

Mozliwos¢ zakupu komputera bez systemdw operacyjnych.

TAK / NIE* (niepotrzebne skreslic)

BIOS

Mozliwos$¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego, informacji na temat: zainstalowanego procesora,
pamieci operacyjnej RAM wraz z informacjg o obsadzeniu slotéw
pamieci. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku
twardego. Mozliwo$¢ wytgczania i wkgczania urzadzen, w tym rowniez
funkcji BOOT-owania. Mozliwo$¢ odczytania z BIOS informacji o
numerze seryjnym komputera oraz adresu MAC Karty sieciowej.

16.

Certyfikaty i standardy

komputer wyprodukowany zgodnie z:

norma ISO 9001:2000 lub réwnowazng oraz normg ISO 14001 lub
rébwnowazng.

Posiadane certyfikaty:

Deklaracja zgodnosci CE lub réwnowazna

Certyfikat Energy Star 5.0 lub réwnowazny

17.

Gwarancja

Minimum 60 miesiecy gwarancji producenta

18.

Wsparcie techniczne

Mozliwos¢ zdalnego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera
oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego lub
identyfikatora modelu bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela. Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien
na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 4)

Nazwa komponentu Minimalne parametry komponentu komputera Parametry oferowanego sprzetu

lub modelu komputera. Oprogramowanie do odtwarzania systemu.

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 5)

Nazwa komponentu Minimalne parametry komponentu komputera Parametry oferowanego sprzetu

Ptyta gtéwna Wyposazona w: 2 petne ztgcza PCI Express x16 (minimum 1 z nich
wolne — nieobsadzone), 1 wolne - ztgcze PCI Express x4, 1 wolne -
ztgcze PCI Express x1, 1 wolne - ztgcze PCI, 8 ztgcz DIMM w tym
minimum 4 wolnych, obstuga minimum 256GB pamieci RAM ECC,
minimum 6 zigcz SATA, w tym minimum 2 ztgcza SATA III.
Zintegrowany RAID 0, 1, 5i 10, Zintegrowane: 12 tgczy niezaleznych
dedykowanych dla USB, w tym minimum 4 ztgcza USB 3.0, 1 tacze
dedykowane dla portu szeregowego RS232, 2 porty PS/2, 1 tgcze
dedykowane dla RJ-45 (sieciowe), tgcze/tgcza do
mikrofonu/stuchawek. Wbudowana w ptyte gtéwna technologia
zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnos$ci systemu operacyjnego,
obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

a) monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera:
procesora, pamieci, pamieci masowej, wersji BIOS ptyty gtéwnej;

b) zdalng konfiguracje ustawien BIOS, mozliwos$¢ przypisania w
BIOS numeru nadawanego przez administratora;

C) zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie
procesu fadowania systemu operacyjnego z

wirtualnego napedu z serwera zarzgdzajgcego;

d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych

informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury

wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej;

e) technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi
standardami;
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 5)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

f) nawigzywanie przez sprzgetowy mechanizm zarzadzania,
zdalnego szyfrowanego protokotem SSL/TLS potgczenia z
predefiniowanym serwerem zarzadzajgcym, w definiowanych
odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego
zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na
zgdanie uzytkownika z poziomu BIOS;

g) wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania,
mozliwy do kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika
systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego;

h) sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wytgcznie z
serwera zarzgdzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu
OS i lokalnych aplikaciji.

Wilutowany w plycie gtéwnej dedykowany uktad sprzetowy (TPM w
wersji minimum 2.0) stuzgcy do tworzenia i zarzgdzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania (nie
dopuszcza sie zintegrowanych z ptytg gtéwna tzn. uktadéw
wykorzystujgcych jakiekolwiek ztgcza wyprowadzone na ptycie).

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora i ptyty gtéwnej.

Procesor

Procesor klasy x86, osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark
(average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej
www.cpubenchmark.net min.: 9570 punktéw

Procesor obstugujgcy pamieci ECC.

Osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark: ...........ccocovviiiiiiinne pkt

Pamie¢ RAM

minimum 32GB pamieci RAM typu ECC o przepustowosci co
najmniej 17 GB/s. Zamawiajgcy nie dopuszcza aby wskazana
przepustowos¢ mogta by¢ osiggnieta jedynie poprzez zastosowanie
dwukanatowego trybu pracy (dual channel)”.

Pamie¢ masowa

Minimum: twardy dysk, 2 TB, SATAIIl. 7200RPM

6 Karta graficzna Niezintegrowana, wyposazona w min 1GB pamieci video,
obstugujgca rozdzielczo$¢ minimum
2560x1600 (z obstugg ekranu o proporcjach: 16:9 oraz 4:3), wsparcie
dla DirectX 11 oraz OpenGL 4.0
Mozliwos¢ jednoczesnego korzystania z 2 monitorow
podtgczonych przez osobne ztgcza.

7 Karta dzwiekowa Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z

High Definition. Zamontowany fabrycznie zintegrowany gtosnik.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.60.2016.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 5)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

Karta sieciowa

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z

ptyta, umozliwiajgca zdalny dostep do wbudowanej sprzetowej
technologii zarzgdzania i diagnostyki komputera z poziomu konsoli
zarzadzania.

Porty obudowy

Wyprowadzone na zewnatrz obudowy: 1 szeregowy RS232, minimum
2 wyjécia do podtgczenia monitora, z czego minimum 1 wyjscie DVI-D
(w przypadku fgcza w innym standardzie dofgczenie
odpowiedniego ztgcza zapewniajgcego realizacje DVI-D), 3 USB
2.0 (minimum) z przodu obudowy w tym 1 USB 3.0, 6 USB
2.0(minimum) z tytu obudowy w tym minimum 2 porty USB 3.0, 1
USB (minimum) wewnatrz obudowy, 1 RJ-45 (sieciowe), 2 porty
PS/2, port/porty stuchawek/mikrofonu dostepne zaréwno z przodu
obudowy jak i z tytu.

10.

Klawiatura

Klawiatura USB

11.

Mysz

Mysz optyczna USB z min. 3 przyciskami oraz rolka.
Rozdzielczo$¢ minimum 600 dpi.

12.

Napedy

Nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania
ptyt.

13.

Obudowa

Typu ,wieza”. llos¢ wnek (nieobsadzone): 1 szt. 5,25" zewnetrzne, 2
szt. 3,5" wewnetrzne (dotgczony adapter - ramka umozliwiajgcy
obsadzenie dyskiem 3,5”). Modut konstrukcji obudowy komputera
powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen i napedéw bez
koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie wkretéw, srub
motylkowych). Obudowa musi by¢ otwierana bez koniecznosci
uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie wkretow, srub motylkowych)
oraz musi posiadac czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z
oprogramowaniem zarzgdzajgco - diagnostycznym producenta
komputera. Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie fizycznego
zabezpieczenia w postaci linki metalowej (ztgcze blokady kensington
lub réwnowazne) oraz ktddki (oczko w obudowie do zatozenia
ktédki). Obudowa musi by¢ wyposazona w zasilacz 0 mocy minimum
600 W z aktywnym PFC i sprawnoscig min. 90%. Komputer musi
posiada¢ wbudowany niezalezny system diagnostyczny nie
zajmujacy ztacz ptyty gtownej, stuzagcy do sygnalizowania i
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Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 5)

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami (w
sposob wizualny lub akustyczny) a w szczegdlnosci musi
sygnalizowac:

- Przebieg procedury POST,

- Awarie procesora lub pamieci podrecznej procesora,

- Uszkodzenie lub brak pamieci RAM

14.

System operacyjny

Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows 10 8.1
Professional w wersji 64-bitowe;.

Dotgczony nos$nik CD/DVD zawierajgcy sterowniki wszystkich
podzespotéw komputera lub wskazany dostep do strony internetowe;j
zawierajgcej sterowniki wszystkich podzespotéw komputera dla
systeméw operacyjnych Windows 8.1 Professional w wersji 64-
bitowej oraz Windows 10 Professional w wersji 64-bitowej.

Zatgczone nosniki CD/DVD zawierajgce instalacyjne wersje Windows
10 Professional w wersji 64-bitowej.

Preinstalowany system operacyjny Windows 10 Professional w wersji
64 bitowe;.

Systemy operacyjne niewymagajgce aktywacji w firmie Microsoft.

Mozliwos¢ zakupu komputera bez systemdw operacyjnych.

TAK / NIE* (niepotrzebne skreslic)

BIOS

Mozliwos¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego, informacji na temat: zainstalowanego procesora,
pamieci operacyjnej RAM wraz z informacjg o obsadzeniu slotéw
pamieci. Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku
twardego. Mozliwo$¢ wytgczania i wkgczania urzadzen, w tym rowniez
funkcji BOOT-owania. Mozliwo$¢ odczytania z BIOS informac;ji o
numerze seryjnym komputera oraz adresu MAC Karty sieciowej.

16.

Certyfikaty i standardy

komputer wyprodukowany zgodnie z:

normg 1ISO 9001:2000 lub réwnowazng oraz normg ISO 14001 lub
rbwnowazng.

Posiadane certyfikaty:

Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazna

Certyfikat Energy Star 5.0 lub réwnowazny

17.

Gwarancja

Minimum 60 miesiecy gwarancji producenta
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Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 5)

Lp. Nazwa komponentu Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu

18. [Wsparcie techniczne Mozliwos¢ zdalnego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera
oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego lub
identyfikatora modelu bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela. Dostgp do najnowszych sterownikéw i uaktualnien
na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego
lub modelu komputera. Oprogramowanie do odtwarzania systemu.

Monitor 19” lub wiekszy

Minimalne parametry techniczne

Parametry oferowanego sprzetu

Matryca LCD minimum 19”,/LED, plamka max.0,28 mm, rozdzielczo$¢ co najmniej 1600x900, czas
reakcji matrycy: max 5 ms, czestotliwo$¢ od$wiezania poziomego: od 30 do 80 kHz, czestotliwosc
odswiezania pionowego: od 60 do 75Hz, kontrast: min 1000:1, jasnos¢ 250 cd/m2, katy widzenia
pion/poziom 160/160 stopni, ztgcze D-Sub, ztgcze DVI-D lub Display Port, mozliwo$¢ regulacji pochylenia
ekranu co najmniej w zakresie -3,5 do 20 stopni, monitor musi umozliwia¢

zastosowanie fizycznego zabezpieczenia w postaci linki metalowej (ztacze blokady kensington lub
réwnowazne). Monitor musi posiadac certyfikat TCO'99 lub rownowazny oraz Energy Star 5.0 lub
rébwnowazny.

Zatgczony komplet kabli do potgczenia analogowego i cyfrowego — pasujgcych do oferowanych 5 typow
komputeréw.

Minimum 36 miesiecy gwarancji producenta na monitor
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Monitor 24” lub wiekszy

Minimalne parametry techniczne

Parametry oferowanego sprzetu

Matryca LCD minimum 23,8" /LED, plamka max. 0,28mm , rozdzielczo$¢ co najmniej 1920x1080, czas
reakcji matrycy: max 5 ms, czestotliwo$¢ odéwiezania poziomego: od 30 do 80 kHz, czestotliwosé
odswiezania pionowego: od 60 do 75Hz, kontrast: min. 1000:1, jasno$¢ 250 cd/m2, katy widzenia
pion/poziom 160/170 stopni, ztgcze D-Sub, ztgcze DVI-D lub Display Port, mozliwo$¢ regulacii
pochylenia ekranu co najmniej w zakresie -3,5 do 20 stopni, monitor musi umozliwia¢ zastosowanie
fizycznego zabezpieczenia w postaci linki metalowej (ztgcze blokady kensington lub réwnowazne).
Monitor musi posiadac certyfikat TCO'99 lub réwnowazny oraz Energy Star 5.0 lub rGwnowazny.
Zalgczony komplet kabli do potgczenia analogowego i cyfrowego — pasujgcych do oferowanych 5 typow
komputeréw.

Minimum 36 miesiecy gwarancji producenta na monitor

Monitor 24” lub wiekszy z matryca IPS

Minimalne parametry techniczne

Parametry oferowanego sprzetu

Matryca LCD minimum 24"/ IPS, plamka max. 0,27mm, rozdzielczos¢ co najmniej 1920 x 1200, czas
reakcji matrycy: max 8 ms, czestotliwo$¢ odswiezania poziomego: od 30 do 82 kHz, czestotliwosé
ods$wiezania pionowego: od 50 do 61Hz, kontrast: min. 1000:1, jasnos¢ 300 cd/m2, katy widzenia
pion/poziom (CR 10:1): 178/178 stopni, ztgcze D-Sub, ztgcze DVI-D, ztgcze Display Port, mozliwos¢
regulacji pochylenia ekranu co najmniej w zakresie -4 do 20 stopni, mozliwo$¢ obrotu w lewo i prawo 45
stopni, mozliwo$¢ podnoszenia min. 11cm, pivot, wbudowany hub 4 portowy USB, monitor musi
umozliwia¢ zastosowanie fizycznego zabezpieczenia w postaci linki metalowej (ztgcze blokady kensington
lub réwnowazne). Monitor musi posiadac certyfikat TCO'03 lub rownowazny oraz EnergyStar 5.0 lub
rownowazny. Zatgczony komplet kabli do potgczenia analogowego i cyfrowego — pasujgcych do
oferowanych 5 typéw komputerow.

Minimum 60 miesiecy gwarancji producenta na monitor
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Monitor 27” lub wiekszy z matryca IPS

Minimalne parametry techniczne

Parametry oferowanego sprzetu

Matryca LCD minimum 27"/ IPS, plamka max. 0,32mm, rozdzielczo$¢ co najmniej 1920x1080, czas
reakcji matrycy: max 8 ms, czestotliwo$¢ odswiezania poziomego: od 30 do 82 kHz, czestotliwos¢
odswiezania pionowego: od 56 do 61Hz, kontrast: min. 1000:1, jasno$¢ 300 cd/m2, katy widzenia
pion/poziom (CR 10:1): 178/178 stopni, ztgcze D-Sub, ztgcze DVI-D lub HDMI, ztgcze Display Port,
mozliwo$¢ regulacji pochylenia ekranu co najmniej w zakresie -4 do 20 stopni, mozliwo$¢ obrotu w lewo i
prawo 45 stopni, mozliwo$¢ podnoszenia min. 11cm, pivot, wbudowany hub 4 portowy USB, monitor
musi umozliwia¢ zastosowanie fizycznego zabezpieczenia w postaci linki metalowej (ztgcze blokady
kensington lub réwnowazne). Monitor musi posiada¢ certyfikat TCO'03 lub rownowazny oraz EnergyStar
5.0 lub réwnowazny. Zatgczony komplet kabli do potagczenia analogowego i cyfrowego — pasujacych do
oferowanych 5 typéw komputerow.

Minimum 60 miesiecy gwarancji producenta na monitor
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