Zatacznik nr 2C do SIWZ DZP.381.064.2018.DW

Szczeqoétowy opis przedmiotu zamoéwienia — czes¢ C

NAZWA SPRZETU Liczba OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU INDEX
LP. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego sztuk Nalezy wskazaé ws;ys_tkief elementy sktadowe _oferowanego sprzetu
w odniesieniu do kolumny z lewej strony
1. Przelacznik zarzadzalny 24 porty SFP+ 10GBE —wyposazony w
8 szt. wkladek SFP+ 10GBE SM 1330nm 105788/1

Cechy zarzadzania

Typ przetacznika: Zarzadzalny

Obstuga jako$¢ serwisu (QoS): Tak

Obstuga Multicast: TAK

Lacznos$é

Tlo$¢ slotow Modutu SFP+ min.: 24

Sie¢ komputerowa

Standardy komunikacyjne : IEEE 802.11ac,IEEE 802.1D,IEEE
802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,|IEEE 802.3ad,IEEE
802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,|IEEE 802.3z
Agregator potaczenia: TAK

Limit czestotliwosci: TAK

Przekierowywanie IP: TAK

IGMP snooping: TAK

Protokdt drzewa rozpinajacego: TAK

Pozycja routingu: 24000

Obstuga sieci VLAN: TAK

Przekazanie (audycja) Danych

Wielko$¢ tabeli adresow min. : 32000 wejscia

Liczba VLANS min.: 4000

Zgodny z Jumbo Frames: TAK

Ochrona

Szyfrowanie / bezpieczenstwo : 802.1x RADIUS

Lista kontrolna dostgpu (ACL: TAK

Protokoly

Protokoty zarzadzajace: SNMP v1, SNMP v2c¢, SNMP v3
Design

Mozliwo$ci montowania w stelazu : TAK
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Kolor produktu : czarny, szary

Diody LED: TAK

Bezpieczenstwo: UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2, EN 60950-1, IEC
60950-1, GOST, NOM

Standardy EMC: 47CFR, AS/NZS CISPR22 2, CISPR22, EN55022,
ICES003, EN61000-3-2, KCC, EN55024, KN24

Certyfikaty: RoHS

Praca

Stackowalny : TAK

Pojemnos¢ pamieci wewngtrznej min.: 4096 MB

Typ pamieci: DRAM

Wielko$¢ pamigci flash min.: 2048 MB

Zarzadzanie energia

Napiecie wejsciowe AC : 100-240 V

Moc wyjéciowa min. : 715 W

Ilo$¢ jednostek zasilania: 1

Wkiadki SFP+ kompatybilne ze switchem umozliwiajgce podtaczenie
$wiattowodu SM w oknie 1330nm o predkosci 10GBE

Zamawiajacy wymaga, aby proponowane urzadzenie posiadato

oprogramowanie zarzadzajace w pelni kompatybilne z posiadanym przez

Zamawiajacego oprogramowaniem tj. CISCO NETWORK MANAGER

Urzadzenie musi posiada¢ najnowszy firmware producenta.

2. Przelacznik zarzadzalny 48 portéw 1GBE oraz minimum 2
porty SFP+ 10GBE
Dodatkowo kazde urzadzenie wyposazone w 3szt wktadek -
wktadka SFP+ 10GBE Cu kompatybilna ze switchem RJ45 10G

Wielowarstwowy przetacznik zarzadzalny powinien by¢ wyposazony
w 48 portow Gigabit Ethernet (10/100/1000), 2 porty SFP+ oraz 2 porty
USB 2.0. Powinien obstugiwaé¢ Multicast oraz QoS. Moze by¢
zarzadzany przez strong www. Urzadzenie musi posiada¢ pelny
dupleks, automatyczne krosowanie MDI/MDI-X, kontrolg wzrostu
nat¢zenia ruchu, obstuge 10G oraz szereg innych funkcjonalnosci
dostepnych w szczegotowej specyfikacji. Model musi wspolpracowaé
ze standardami komunikacyjnymi IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE
802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE

105788/2
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802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE
802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, |[EEE 802.3x oraz
IEEE 802.3z.

Cechy zarzadzania

Typ przetacznika : zarzadzalny

Przetacznik wielowarstwowy : L2

Obstuga jakosc¢ serwisu (QoS): TAK

Obstluga Multicast: TAK

Zarzadzanie przez stron¢ www : TAK

Lacznosé

Podstawowe przetaczanie RJ-45

Liczba portow Ethernet min.: 48

Podstawowe przetaczania Ethernet RJ-45 porty typ : Gigabit Ethernet
(10/100/1000)

Ilo$¢ slotéw Modutu SFP+ (10GB) min.: 2

Port konsoli: RJ-45

Liczba portéw USB 2.0 min.: 2

Sie¢ komputerowa

Standardy komunikacyjne : IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE
802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE
802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,|IEEE 802.3af,IEEE
802.3ah,IEEE 802.3at,|IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3%,IEEE
802.3z

Pelny dupleks: TAK

Agregator potaczenia: TAK

Kontrola wzrostu nat¢zenia ruchu: TAK

Limit czgstotliwosci: TAK

Serwer DHCP: TAK

IGMP snooping: TAK

Automatyczne MDI/MDI-X : TAK

Protokot drzewa rozpinajacego: TAK

Obstuga 10GE: TAK

Obstuga sieci VLAN: TAK

Przekazanie (audycja) Danych

Przepustowos¢ rutowania/przetgczania min. : 216 Ghit/s

Liczba VLANS min.: 1023
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Zgodny z Jumbo Frames: TAK

Ochrona

Lista kontrolna dostgpu (ACL): TAK

Obstuguje SSH/SSL: TAK

Wyglad

Mozliwo$ci montowania w stelazu : TAK

Kolor produktu : czarny lub szary

Diody LED: TAK

Bezpieczenstwo: UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN
60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1

Praca

Stackowalny: TAK

Procesor wbudowany: nie gorszy niz APM86392
Taktowanie procesora: 600 MHz

Pojemnos$¢ pamieci wewnetrznej min.: 512 MB
Typ pamigci: DRAM

Wielkoé¢ pamigci flash min.: 128 MB

Poziom hatasu Lc IEC max.: 45 dB

MTBEF (Sredni okres migdzyawaryjny) min. : 440880 godz.
Zarzadzanie energia

Napiecie wejsciowe AC : 100-240 V
Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

Pobér mocy max. : 44,8 W

Zasilacz nadmiarowy : TAK

Moc wyjsciowa max: 250 W

Ilo$¢ jednostek zasilania: 1

Zamawiajacy wymaga, aby proponowane urzadzenie posiadato
oprogramowanie zarzadzajace w peini kompatybilne z posiadanym przez
Zamawiajacego oprogramowaniem tj. CISCO NETWORK MANAGER
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3. Przelacznik zarzadzalny 48 portéw 1GBE + min. 2 porty 5 105788/3
SFP 1GB

Urzadzenie musi cechowaé si¢ przepustowoscia przetaczania na
poziomie 216 Gbit/s. Przetacznik powinien bazowaé na procesorze o
taktowaniu 600 MHz oraz pamigci wewnetrznej o pojemnosci 512 MB i
pamieci flash wielkosci 128 MB. Musi obstugiwa¢ standardy
komunikacyjne to IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE
802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at,
IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x i IEEE 802.3z.

Cechy zarzadzania

Typ przetacznika : zarzadzalny

Przetacznik wielowarstwowy : L2

Obstuga jakosc¢ serwisu (QoS): TAK

Obstuga Multicast: TAK

Zarzadzanie przez strong www : TAK

Obstuga MIB: TAK

Inspekcja ARP: TAK

Lacznos$é

Podstawowe przetaczanie RJ-45

Liczba portow Ethernet min.: 48

Podstawowe przetaczania Ethernet RJ-45 porty typ : Gigabit Ethernet
(10/100/1000)

Tloé¢ slotow Modutu SFP (10GB) min.: 4

Port konsoli: RJ-45

Liczba portoéw USB 2.0 min.: 2

[loé¢ portdw Gigabit Ethernet min.: 48

Sie¢ komputerowa

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE
802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE
802.3,IEEE 802.3ab,|IEEE 802.3ad,|IEEE 802.3ae,|IEEE 802.3af,IEEE
802.3ah,IEEE 802.3at,|IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,|IEEE 802.3%,IEEE
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802.3z

Pelny dupleks: TAK

Agregator potaczenia: TAK

Kontrola wzrostu nat¢zenia ruchu: TAK

Limit czgstotliwosci: TAK

Serwer DHCP: TAK

IGMP snooping: TAK

Automatyczne MDI/MDI-X : TAK

Protokot drzewa rozpinajacego: TAK

Obstuga 10GE: TAK

Obstuga sieci VLAN: TAK

Przekazanie (audycja) Danych

Przepustowos$¢ rutowania/przetgczania min.: 216Gbit/s
Przepustowos$¢ min.: 107,1 Mpps

Wielko$¢ tabeli adreséw min. : 16000 wejscia

Liczba VLANSs min.: 1023

Liczba kolejek: 8

Liczba grup multiemisji filtrowanych min.; 1000
Liczba tras statycznych min.: 1000

Zgodny z Jumbo Frames: TAK

Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216

Ochrona

Szyfrowanie / bezpieczenstwo : 802.1x RADIUS,SNMP,SSH
Lista kontrolna dostgpu (ACL): TAK

obstuguje SSH/SSL: TAK

Uwierzytelnianie: MAC-based authentication,Port-based authentication

Zasady Listy Kontroli Dostepu (ACL): 3

Protokoly

Protokoty zarzadzajace: SNMPv3

Protokot przetaczenia: UDP, TCP, RADIUS/TACACS+

Wyglad

Mozliwo$ci montowania w stelazu: TAK

Rozmiar uktadu : 1U

Kolor produktu: czarny

Diody LED: TAK

Bezpieczenstwo : UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN
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60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1

Certyfikaty: 47CFR Part 15 (CFR 47)\nAS/NZS
CISPR22\nCISPR22\nEN55022\nICES003\nVVCCI\nEN61000-3-
2\nEN61000-3-3\nKN22\nCNS13438

Praca

Stackowalny: TAK

Procesor wbudowany: nie gorszy niz APM86392
Taktowanie procesora : 600MHz

Pojemnos¢ pamieci wewngtrznej min.: 512 MB

Typ pamigci : DRAM

Wielko$¢ pamigci flash min.: 128 MB

Poziom hatasu Lc IEC max.: 48 dB

Auto — Negocjacja: TAK

MTBEF (Sredni okres migdzyawaryjny) min. : 442690 godz.
Zarzadzanie energia

Napiecie wejsciowe AC : 100-240 V

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

Pobdér mocy max. : 49,5 W

Zasilacz nadmiarowy : TAK

[lo$¢ jednostek zasilania: 1

Zamawiajacy wymaga, aby proponowane urzadzenie posiadato
oprogramowanie zarzadzajace w pelni kompatybilne z posiadanym przez
Zamawiajacego oprogramowaniem tj. CISCO NETWORK MANAGER

4. A int-(obst 2.11ac Wave 2

ccess point-(obstuga 802.11ac Wave 2) 16 105788/4
Musi taczy¢ technologie MU MIMO 802.11ac Wave 2, dzigki czemu
moze komunikowa¢ si¢ z wieloma klientami w tym samym czasie,
znacznie zwigkszajac przepustowos¢ uzytkownikow i ogélny poziom
obstugi.

Praca
Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 1733 Mbit/s
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Maksymalna szybko$¢ przesytania danych: 1000 Mbit/s

Praca w dwoch zakresach czestotliwoscei: 2,4 GHz: 1 5 GHz
Obstuga jakosci serwisu (Q0S): TAK

Limit czgstotliwosci: TAK

Obstuga sieci VLAN : TAK

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE
802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,|IEEE
802.3u

Przycisk reset: TAK

Certyfikaty: CE, FCC, IC

Lacznosé

Ilo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45) min. : 2

Ochrona

Szyfrowanie / bezpieczenstwo : WEP,WPA-Enterprise, WPA-PSK
Antena

Poziom wzmocnienia anteny (max) : 6 dBi

Ilo$¢ anten min.: 2

Zarzadzanie energia

Maksymalne zuzycie mocy : 20W

Obstuga PoE: TAK

5. Access point zewnetrzny

Praca

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 1300 Mbit/s
Maksymalna szybko$¢ przesytania danych: 1000 Mbit/s
Jednoczesna praca w dwoch zakresach czestotliwosci: 2,4 GHz, i

5,0 GHz

Liczba uzytkownikow min.: 300

Obstuga jakosci serwisu (Q0S): TAK

Limit czgstotliwosci: TAK

Obstuga sieci VLAN : TAK

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,|IEEE
802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,

Przycisk reset: TAK

105788/5
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Certyfikaty: CE, FCC, IC

Moc nadajnika min.: 28 dBm

Maksymalny zakres zewnetrzny: 183 m
Lacznosé

Tloé¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45) min. : 2
Ochrona

Szyfrowanie / bezpieczenstwo : WEP,WPA-PSK,WPA2-AES ,WPA2-
TKIP

Antena

Poziom wzmocnienia anteny (max) : 5 dBi
Ilo$¢ anten min.: 2

Typ anteny: OMNI

Zarzadzanie energia

Maksymalne zuzycie mocy : 22W

Napigcie: 48 V

Prad wejsciowy: 0.5A

Obstuga PoE: TAK

Warunki zewnetrzne

Zakres wilgotnosci wzglednej: 5-80%
Zakres temperatur (eksploatacja) : -30 -60 °C

6. ROUTER

Ochrona

Zabezpieczenie firewall : TAK

Obstuga sieci VLAN:  TAK

Sie¢ komputerowa

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
Lacznos$é

Ilo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45) min.: 5
Waga

Waga produktu : max. 2300 g

Warunki zewnetrzne

Zakres temperatur (eksploatacja): -10-45 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 10-90 %
Szczegély Techniczne

Procesor wbudowany: TAK

105788/6
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Wskazywanie
Diody LED: Activity, Link, Speed, Status, System
Pamieé
Pojemno$¢ pamigci wewngtrznej min.: 2048 MB
Certyfikaty: CE, FCC, IC
7. Karta sieciowa 12 105788/7

Kazda wyposazona we wkladke
1szt. wkladek SFP+ 10GBE MM 850nm

Rodzaj: Wewnetrzna
Musi posiadaé $ledZ normalny i niskoprofilowy
Interfejs: PCI Express 3.0

Obslugiwane systemy operacyjne:
FreeBSD 10

FreeBSD 9.0

Linux Kernel 2.6.x

Linux RHEL 6.5

Linux RHEL 7

Linux SLES 11 SP3

Linux SLES 12

UEFI 2.1

UEFI 2.3

VMware ESX 5.1

VMware ESX 5.5

Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 Core
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2 Core

Obstlugiwane funkcje sieci:
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IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad
Certyfikaty:
BSMI, C-Tick, CE, FCC B, KCC, UL, VCCI

Techniczne:

Szyna danych [bit]: 32/64

Konstrukcja

Porty: 2 x SFP+ wyposazone we wktadki I0GBE MM 850nm
kompatybilne z karta.

Np. karta INTEL X710DA2 lub réwnowazna

8. Karta sieciowa 10 GbE 12 105788/8

Chipset karty sieciowej: np. Realtek

Opis: IEEE 802.2ad: Link Aggregation Certifications: FCC, CE
Attachment Interface: PCI Express Rev. 2.0 Specification x4 Interface
Media Interface: RJ-45 Connector Jumbo Frame: 16K Bytes Windows
10, Windows 8.1, Windows 7 (32/64-bit) Windows Server 2012 R2,
Server 2012, Server 2008R2, Server 2016 Linux 4.x, 3.x, Linux 2.6.x
(32/64-bit) Mac OS X 10.10.X (Yosemite) Mac OS X 10.11.x (EL
Captain) MAC OS Sierra (10.12.x) VMware ESXi 6.0, 5.5, 5.1
Microsoft Hyper-V Linux KVM Oracle VirtualBox

Obslugiwane protokoly / Zgodnos$¢ z normami:

IEEE 802.3ae IEEE 802.3x IEEE 802.1q

Opis ogolny: Karta sieciowa PCI-E 10 GbE

Predkos¢ transmisji: LAN: 10Gbps

Typ urzadzenia: Przewodowe

Typ zlacza karty: PCI Express 2.0

Wymiary: musi posiada¢ $§ledZz normalny i niskoprofilowy

Np. karta Edimax EN-9320TX-E PCI-E 10GbE lub réwnowazna

9. SWITCH dla serwerowni 24 porty 10GBE RJ45 2 105788/9
Cechy zarzadzania

Typ przetacznika : zarzadzalny
Przetacznik wielowarstwowy @ L3
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https://www.morele.net/karta-sieciowa-intel-x710-da2-x710da2-933206-797926/?gclid=EAIaIQobChMIyabThZL42QIVU14ZCh0-Og1FEAYYASABEgKgW_D_BwE&gclsrc=aw.ds
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w odniesieniu do kolumny z lewej strony

INDEX

Obstuga jakosc¢ serwisu (QoS): TAK

Obstuga Multicast: TAK

Zarzadzanie przez strong www : TAK

Przycisk reset: TAK

Inspekcja ARP: TAK

Lacznosé

Podstawowe przetaczanie RJ-45 Liczba portow Ethernet min.: 24
Podstawowe przetaczania Ethernet RJ-45 porty: 10G Ethernet
(100/1000/10000)

Liczba zainstalowanych modutow SFP+ min. : 2

Port konsoli: RJ-45

Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T,10GBASE-
T,100BASE-TX,1000BASE-T

Ilos¢ portéw Gigabit Ethernet: 1

Liczba portéw USB 2.0 min. : 1

Sie¢ komputerowa

Standardy komunikacyjne : |EEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE
802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE
802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE
802.3x,IEEE 802.3z

Obshlugiwane typy kabli: Cat6e,Cat7,Fiber

Blokowanie head-of-line (HOL): TAK

Podpora kontroli przeptywu: TAK

Dublowanie portow: TAK

Agregator potaczenia: TAK

Kontrola wzrostu nat¢zenia ruchu: TAK

Limit czgstotliwosci: TAK

Klient DHCP: TAK

Serwer DHCP: TAK

Przekierowywanie IP: TAK

IGMP snooping: TAK

Protokot drzewa rozpinajacego: TAK

obshuga 10G : TAK

Obstuga sieci VLAN : TAK

VLAN tworzony na portach: TAK

VLAN tagowany: TAK

Prywatna VLAN: TAK
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Liczba
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Nalezy wskazac¢ wszystkie elementy sktadowe oferowanego sprzetu

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU INDEX

w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Pomiar dtugosci kabla: TAK

Wspierany auto-learning adreséw MAC: TAK
Przekazanie (audycja) Danych

Przepustowo$¢ rutowania/przetaczania min.: 480 Gbit/s
Przepustowo$¢: 357.12 Mpps

Wielko$¢ tabeli adresow min. : 64000 wejs¢

Liczba VLANS min.: 4096

Liczba kolejek min.: 8

Liczba grup multiemisji filtrowanych min.; 4000
Liczba tras statycznych min.: 8000

Ilo$¢ interfejsow IP: 256

Zgodny z Jumbo Frames: TAK

Rozszerzenie Jumbo Frames min.: 10000
Swiatlowéd

Ztacze swiattowodowe : SFP+

Ochrona

Szyfrowanie / bezpieczenstwo : 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS
Lista kontrolna dostgpu (ACL): TAK

Obstuguje SSH/SSL: TAK

Zabezpieczenie przed wejsciem w petle: TAK
Filtrowanie BPDU / Ochrona: TAK

Wigzanie adreséw [IP-MAC-Port: TAK
Uwierzytelnianie: Port-based authentication
Protokoly

Protokoty zarzadzajace: TFTP, SNTP, Telnet, SNMP
Wyglad

Mozliwo$ci montowania w stelazu : TAK

Rozmiar uktadu : 1U

Kolor produktu : czarny

Diody LED: TAK

Wentylator min.: 4 szt.

Certyfikaty: UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15
(CFR 47) Class A

Praca

Stackowalny : TAK

Fizyczne uktadanie (w szt.): 4

Procesor wbudowany: TAK
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Taktowanie procesora: 800 MHz

Pojemno$¢ pamigei wewnetrznej min. : 512 MB
Wielko$¢ pamieci flash min.: 256 MB

Poziom hatasu Lc IEC max.: 51,7 dB
Aktualizacje oprogramowania urzadzenia: TAK
Pamigci bufora pakietow min.: 2 MB

MTBEF (Sredni okres migdzyawaryjny) min. : 347052 godz.
Zarzadzanie energia

Napiecie wejsciowe AC : 100-240 V

Zasilacz dotaczony: TAK

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 47/63 Hz

Poboér mocy max.: 143 W

Maksymalne zuzycie mocy : 72,3 W

Ilo$¢ jednostek zasilania: 1

10. SWITCH 8 portow 10GBE RJ45 oraz 8 portow 10GBE
SFP+ — wraz z wkladkami SFP+ 10GBE MM 850nm
kompatybilnymi ze switchem 6szt na kazde urzadzenie.

Cechy zarzadzania

Typ przetacznika : zarzadzalny

Przetacznik wielowarstwowy @ L3

Obstuga jakosc¢ serwisu (QoS): TAK

Obstuga Multicast: TAK

Zarzadzanie przez strong www . TAK

Przycisk reset: TAK

Inspekcja ARP: TAK

Lacznosé

Podstawowe przetaczanie RJ-45 Liczba portow Ethernet min.: 8
Podstawowe przetaczania Ethernet RJ-45 porty: 10G Ethernet
(100/1000/10000)

Liczba zainstalowanych modutow SFP+ min. : 8

Port konsoli: RJ-45

Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T,10GBASE-
T,100BASE-TX,1000BASE-T

105788/10
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Tloé¢ portdw Gigabit Ethernet min.: 1

Liczba portéw USB 2.0 min. : 1

Sie¢ komputerowa

Standardy komunikacyjne : 1EEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE
802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,|IEEE 802.3,IEEE
802.3ab,IEEE 802.3ad,|IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,|IEEE
802.3u,IEEE 802.3%,IEEE 802.3z

Obstlugiwane typy kabli: Cat6e,Cat7,Fiber

Blokowanie head-of-line (HOL): TAK

Podpora kontroli przeptywu: TAK

Dublowanie portow: TAK

Agregator potaczenia: TAK

Kontrola wzrostu nat¢zenia ruchu: TAK

Limit czgstotliwosci: TAK

Klient DHCP: TAK

Serwer DHCP: TAK

IGMP snooping: TAK

Protokot drzewa rozpinajacego: TAK

obshuga 10G : TAK

Obstuga sieci VLAN : TAK

VLAN tworzony na portach: TAK

VLAN tagowany: TAK

Prywatna VLAN: TAK

Pomiar dlugosci kabla: TAK

Wspierany auto-learning adresow MAC: TAK
Przekazanie (audycja) Danych

Przepustowo$¢ rutowania/przetgczania min.: 320 Gbit/s
Przepustowo$¢ min.: 238,08 Mpps

Wielko$¢ tabeli adreséw min. : 64000 wejs¢

Liczba VLANS min.: 4096

Liczba kolejek: 8

Liczba grup multiemisji filtrowanych min.: 4000
Liczba tras statycznych min.: 8000

Tlos¢ interfejsoéw IP min.: 256

Zgodny z Jumbo Frames: TAK

Rozszerzenie Jumbo Frames min.: 9000

Swiatlowéd

str. 15




Zatacznik nr 2C do SIWZ DZP.381.064.2018.DW

L.P.

NAZWA SPRZETU
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego

Liczba
sztuk

Nalezy wskazac¢ wszystkie elementy sktadowe oferowanego sprzetu

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU INDEX

w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Ztacze swiattowodowe : SFP+

Ochrona

Szyfrowanie / bezpieczenstwo : 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS
Lista kontrolna dostgpu (ACL): TAK

Obstuguje SSH/SSL: TAK

Zabezpieczenie przed wejsciem w petle: TAK
Filtrowanie BPDU / Ochrona: TAK

Wigzanie adresow IP-MAC-Port: TAK
Uwierzytelnianie: Port-based authentication
Protokoly

Protokoty zarzadzajace: TFTP, SNTP, Telnet, SNMP
Wyglad

Mozliwosci montowania w stelazu : TAK

Rozmiar uktadu : 1U

Kolor produktu : czarny

Diody LED: TAK

Wentylator min. : 4 szt.

Certyfikaty: UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15
(CFR 47) Class A

Praca

Stackowalny : TAK

Fizyczne uktadanie (w szt.): 8

Procesor wbudowany: TAK

Taktowanie procesora: 800 MHz

Pojemnos$¢ pamieci wewnetrznej min. : 512 MB
Wielkoé¢ pamigci flash min.: 256 MB

Poziom hatasu Lc IEC max.: 49,6 dB

Aktualizacje oprogramowania urzadzenia: TAK
MTBEF (Sredni okres migdzyawaryjny) min. : 434723,62 godz.
Zarzadzanie energia

Napigcie wejsciowe AC : 100-240 V

Zasilacz dotaczony: TAK

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 47/63 Hz
Maksymalne zuzycie mocy : 84,6 W

Ilo$¢ jednostek zasilania: 1
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