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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

nr indeksu: 94940 

 

Chromatograf gazowy z detektorem masowym – 1 szt.  

 

1.System GC/MS 

2. Piec: 

- nie mniej niż 20 narostów/ramp temperaturowych podczas analizy 

- zakres temperatur: od 4
o
C powyżej temp. otoczenia do  450°C 

- dokładność ustawienia temp. nie gorsza niż 0,1 
o
C 

- programowanie przepływu / ciśnienia gazu nośnego (z dokładnością do 0,01 psi) 

- chłodzenie pieca w przedziale 450 - 50°C nie dłuższe niż 4 min 

3. Elektroniczna Kontrola Pneumatyki 

- dokładność ustawień ciśnienia – nie gorsza niż 0,01 psi dla wszystkich elementów układu (dozowników, 

detektorów itp.) 

- możliwość programowania parametrów przepływu i ciśnienia 

- kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym umożliwiająca korygowanie 

zmieniających się warunków otoczenia 

- możliwość precyzyjnego odtworzenia czasów retencji po skróceniu kolumny lub zmianie parametrów z 

wykorzystaniem oprzyrządowania aparatu lub oprogramowania 

- możliwość programowania do 3 narostów przepływu lub ciśnienia 

4. Dozownik S/Sl 

- dozownik typu split/splitless (zakres do 100 psi) z elektroniczną kontrolą pneumatyki 

- zakres ciśnienia EPC do 100 psi z elektroniczną kontrolą pneumatyki (o dokładności 0,01 psi) 

- maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 400°C 

- możliwość nastrzyku w trybie pulsowym 

5. automatyczny podajnik próbek ciekłych 

- taca na 150 pozycji 

- zestaw montażowy do GCMS 

6. Detektor masowy 

kwadrupolowy analizator mas o zakresie do 1000 m/z 

- zakres energii elektronów 10-200 eV 

- elektronowe źródło jonów (EI) z podwójnym filamentem 

- maksymalna temp. źródła jonów: 260oC 

- zakres dynamiczny detektora 10x6 

- pompa próżniowa o wydajności co najmniej 58l/s 

- maksymalna szybkość skanowania nie mniejsza niż 10 000 amu/s 

- stabilność osi mas lepsza niż 0,1u /48 h 

- czułość detektora MS wyrażona jako IDL (instrument detection limit) 24 fg dla roztworu OFN o stężeniu 100 

fg/ml (potwierdzenie pisemnym raportem przy instalacji) oraz minimalna czułość wyrażona stosunkiem S/N > 

600:1 dla 1 pg OFN na kolumnie. 

- wszystkie wartości specyfikacji potwierdzone oryginalnymi dokumentami producenta 

7. Oprogramowanie 

- oprogramowanie umożliwiające sterowanie pracą aparatu, zbieranie i obróbkę danych, tworzenie raportów; 
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- oprogramowanie sterujące systemem GC/MS umożliwiające dekonwolucję rejestrowanych 

pików/chromatogramów 

- biblioteka widm i struktur związków zintegrowana z oprogramowaniem sterującym NIST 2014 

- oprogramowanie do zaawansowanej obróbki danych jakościowych i ilościowych umożliwiające odczyt i zapis: 

danych, plików wynikowych analiz, metod akwizycyjnych oraz raportów z analizy jakościowej i ilościowej 

8. Parametry i moduły dodatkowe 

- jednostka sterująca : 

Odpowiedni do sterowania przyrządem z dwoma monitorami i systemem operacyjnym WIN 10 w wersji polskiej. 

Drukarka, mysz, klawiatura, 4 Gb RAM, 500 GB dysk, Microsoft office w wersji 2016. 

- kolumna chromatograficzna HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm lub równoważna 

- kolumna odpowiednia do analizy kwasów tłuszczowych typu FFAP o wymiarach 30m x 0,25mm x 0,25um lub 

równoważna 

- kolumna chromatograficzna HP-1 30 m 0,25mm x 0,25um lub równoważna 

- zestaw narzędzi do obsługi przyrządu 

- zestaw instalacyjny 

- podstawka pod pompę rotacyjną 

- filtr do wyłapywania oparów oleju do pompy rotacyjnej 

- pułapka do oczyszczania helu 

- zestaw części eksploatacyjnych min: zapasowa strzykawka do samplera o pojemności 10 ul, uchwyt strzykawki, 

opakowanie sept do dozownika 50 szt., liner split, liner splitless, oring 5 szt, ferrule 20 szt. Zapasowy żarnik 

źródła jonów, 

 

Wymagania dodatkowe:  

Minimum 2 dni szkolenia, w tym dodatkowy dzień szkolenia w okresie do 6 miesięcy od daty  podpisania 

protokołu odbioru. 

Aparat instalowany przez autoryzowany serwis producenta. 

Instrukcja obsługi urządzenia, w języku polskim lub angielskim, dołączona do dostawy. 

 

Dodatkowy przegląd przed upływem okresu gwarancji z uwzględnieniem tylko kosztów części eksploatacyjnych 

(bez robocizny) 

 

 


