Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.074.2017.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

nr indeksu: 94940

Chromatograf gazowy z detektorem masowym — 1 szt.

1.System GC/MS

2. Piec:

- nie mniej niz 20 narostéw/ramp temperaturowych podczas analizy

- zakres temperatur: od 4°C powyzej temp. otoczenia do 450°C

- doktadno$¢ ustawienia temp. nie gorsza niz 0,1 °C

- programowanie przeptywu / ci$nienia gazu nosnego (z doktadnoscig do 0,01 psi)

- chtodzenie pieca w przedziale 450 - 50°C nie dtuzsze niz 4 min

3. Elektroniczna Kontrola Pneumatyki

- doktadnos$¢ ustawien cisnienia — nie gorsza niz 0,01 psi dla wszystkich elementéw uktadu (dozownikow,
detektoréw itp.)

- mozliwos¢ programowania parametréw przeptywu i ci$nienia

- kompensacja zmian ci$nienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym umozliwiajgca korygowanie
zmieniajgcych sie warunkéw otoczenia

- mozliwos¢ precyzyjnego odtworzenia czasow retencji po skréceniu kolumny lub zmianie parametréw z
wykorzystaniem oprzyrzgdowania aparatu lub oprogramowania

- mozliwos$¢ programowania do 3 narostéw przeptywu lub cisnienia

4. Dozownik S/SI

- dozownik typu split/splitless (zakres do 100 psi) z elektroniczng kontrolg pneumatyki

- zakres cisnienia EPC do 100 psi z elektroniczng kontrolg pneumatyki (o doktadnosci 0,01 psi)

- maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 400°C

- mozliwos¢ nastrzyku w trybie pulsowym

5. automatyczny podajnik prébek ciektych

- taca na 150 pozycji

- zestaw montazowy do GCMS

6. Detektor masowy

kwadrupolowy analizator mas o zakresie do 1000 m/z

- zakres energii elektronéw 10-200 eV

- elektronowe zrédto jondw (El) z podwojnym filamentem

- maksymalna temp. zrddta jonéw: 2600C

- zakres dynamiczny detektora 10x6

- pompa prézniowa o wydajnosci co najmniej 58l/s

- maksymalna szybkos¢ skanowania nie mniejsza niz 10 000 amu/s

- stabilno$¢ osi mas lepsza niz 0,1u /48 h

- czutos¢ detektora MS wyrazona jako IDL (instrument detection limit) 24 fg dla roztworu OFN o stezeniu 100
fg/ml (potwierdzenie pisemnym raportem przy instalacji) oraz minimalna czuto$¢ wyrazona stosunkiem S/N >
600:1 dla 1 pg OFN na kolumnie.

- wszystkie wartosci specyfikacji potwierdzone oryginalnymi dokumentami producenta

7. Oprogramowanie

- oprogramowanie umozliwiajgce sterowanie pracg aparatu, zbieranie i obrébke danych, tworzenie raportéw;
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- oprogramowanie sterujgce systemem GC/MS umozliwiajgce dekonwolucje rejestrowanych
pikdow/chromatograméw

- biblioteka widm i struktur zwigzkéw zintegrowana z oprogramowaniem sterujgcym NIST 2014

- oprogramowanie do zaawansowanej obrobki danych jakosciowych i ilosciowych umozliwiajgce odczyt i zapis:
danych, plikéw wynikowych analiz, metod akwizycyjnych oraz raportow z analizy jakosciowe; i iloSciowej

8. Parametry i moduty dodatkowe

- jednostka sterujgca :

Odpowiedni do sterowania przyrzadem z dwoma monitorami i systemem operacyjnym WIN 10 w wersji polskiej.
Drukarka, mysz, klawiatura, 4 Gb RAM, 500 GB dysk, Microsoft office w wersji 2016.

- kolumna chromatograficzna HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 ym lub réwnowazna

- kolumna odpowiednia do analizy kwasow tluszczowych typu FFAP o wymiarach 30m x 0,25mm x 0,25um lub
rébwnowazna

- kolumna chromatograficzna HP-1 30 m 0,25mm x 0,25um lub réwnowazna

- zestaw narzedzi do obstugi przyrzadu

- zestaw instalacyjny

- podstawka pod pompe rotacyjng

- filtr do wytapywania oparow oleju do pompy rotacyjnej

- putapka do oczyszczania helu

- zestaw czesci eksploatacyjnych min: zapasowa strzykawka do samplera o pojemnoéci 10 ul, uchwyt strzykawki,
opakowanie sept do dozownika 50 szt., liner split, liner splitless, oring 5 szt, ferrule 20 szt. Zapasowy zarnik

zrodta jonow,

Wymagania dodatkowe:

Minimum 2 dni szkolenia, w tym dodatkowy dzien szkolenia w okresie do 6 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru.

Aparat instalowany przez autoryzowany serwis producenta.

Instrukcja obstugi urzadzenia, w jezyku polskim lub angielskim, dotagczona do dostawy.

Dodatkowy przeglad przed uptywem okresu gwarancji z uwzglednieniem tylko kosztow czesci eksploatacyjnych

(bez robocizny)



