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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Komora fitotronowa do hodowli roslin — 1 szt.

Fitotron jednokomorowy

Pojemnosé: 1300 -1400 litréw

Drzwi zewnetrzne: 2 szt. (lewe i prawe)

wysoko$¢ do 205cm

Szerokos$¢ zewnetrzna maks.150 cm

Glebokos¢ zewnetrzna maks. 89 cm

Wysokos$¢ wewnetrzna robocza od podtogi do sufitu min.150 cm

Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

Sterownik mikroprocesorowy

Ekran dotykowy panelu sterowania o przekatnej do 7 cali

Cyfrowy wyswietlacz temperatury i wilgotnosci na ekranie panelu sterujgcego
Graficzny wys$wietlacz temperatury i wilgotnosci na ekranie panelu sterujgcego (dane historyczne)
Rejestrator temperatury i wilgotnosci. Rejestracja parametréw przez port USB. Rejestracja danych na
zewnetrznej pamigci ,pendrive".

Ustawienia panelu sterujgcego chronione 8 cyfrowym hastem

Menu panelu sterujgcego w jez. polskim

mozliwos¢ ustawienia fotoperiodo — systemu symulacji dnia i nocy

Oswietlenie boczne

jako zrodto swiatta: lampy fluoroscencyjne dedykowane do hodowli roslin
Mozliwos¢ wytgczenia/wigczenia swiatta w lewej lup prawej czesci komory fitotronu.
zakres temperatury dla pracy przy wtgczonym o$wietleniu od: +12°C do +40°C
zakres temperatury dla pracy przy wytgczonym oéwietleniu od: +4°C do + 40°C
Zakres regulacji wilgotnosci: od poziomu wilgotnosci otoczenia do 90%
Regulacja wilgotnosci w zakresie temperatury: od +15°C do +40°C

Nawilzacz ultradzwiekowy

Alarmy:

= Alarm nieprawidtowej temperatury

= Alarm nieprawidtowej wilgotnosci

= Alarm zaniku zasilania

Izolacja termiczna komory wykonana z pianki poliuretanowej

Kompresory dobrane do gabarytéw komor i ilosci zrodet Swiatta

Zasilanie 230V, 50 Hz

Dodatkowo:

System monitoringu parametréw pracy oparty na sieci GSM. System catkowicie niezalezny od infrastruktury
oraz systemow przesytu danych uzytkownika. System umozliwia monitoring oraz rejestracje takich
parametrow jak: temperatury i wilgotnosci w komorze fitotronowej, temperature otoczenia oraz zanik napiecia

zasilania.
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— Istotne elementy systemu:
=  Terminal GSM z kartg sim
= Sensory: temperatury w fitotronie, temperatury otoczenia, wilgotnosci w fitotronie, zaniku napiecia

zasilania

Terminal GSM powinien spetniac¢ nastepujace parametry i posiada¢ okreslone funkcje:
— wyswietlacz ciektokrystaliczny pokazujgcy stan zasiegu sieci GSM oraz kody bteddw systemu
— akumulatorowe podtrzymanie zasilania w przypadku braku zasilania gtéwnego.
— diody (lampki) informujgce o:

=  stanie alarmowym

= stanie natadowania akumulatora wewnetrznego

= stanie zasilania zewnegtrznego

= stanie pofgczenia z siecig GSM
Funkcje terminala: programowanie czestotliwosci pomiaréw z sensoréw, programowanie okresu czasu co jaki
dokonywany jest transfer danych z terminala GSM, programowanie progoéw alarmowych dla temperatury w
komorze fitotronowej, wilgotnosci w komorze fitotronowej oraz temperatury otoczenia.
Funkcja wysytania wiadomosci sms z informacjg o alarmie temperatury w komorze fitotronowej, wilgotnosci w
komorze fitotronowej, temperatury otoczenia oraz braku napiecia zasilania. Programowanie numeréw telefonow

alarmowych.

Sposob odczytu danych ze standardowego komputera PC:

— Mozliwos¢ ustawienia loginu i hasta dostepu.

— Odczyt takich danych jak temperatura w komorze fitotronowej, wilgotno$¢, temperatura otoczenia, epizody
zaniku napiecia zasilania w postaci wykreséw w jednym uktadzie wspotrzednych.

— Mozliwos¢ bezposredniego eksportu danych do Excel’a bez przesytu pliku drogg mailows.

— Odczyt danych w postaci cyfrowej i graficznej (wykresy) bez koniecznosci instalacji dodatkowego
oprogramowania.

— Podaé¢ adres strony internetowej dedykowanej do logowania do systemu monitoringu.

— Terminal winien poda¢ login i hasto do demonstracyjnego (przyktadowego) konta uzytkownika
umozliwiajgcego weryfikacje podanych parametréw. Konto to powinno zawiera¢ przyktadowe warto$ci
parametrow: temperatury w komorze fitotronowej, wilgotnosci w komorze fitotronowej, temperatury otoczenia
oraz zaniku napiecia zasilania wraz z wykresami w jednym uktadzie wspétrzednych.

— Konto powinno by¢ w petni funkcjonalne, umozliwiajgce operacje na danych np. tworzenie oraz modyfikacja
wykreséw, eksport danych do Excela.

— Wszystkie koszty eksploatacji terminalu (abonament/licencja, karta SIM) optacone na min.2 lata. Potem

mozliwosc¢ bezptatnej rezygnacji z uzytkowania terminalu.



