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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

MIKROSKOP STEREOSKOPOWY Z KAMERA | SYSTEMEM DO REJESTRACJI OBRAZOW  szt.1

Parametry techniczne

1) Mikroskop stereoskopowy z gtowicg obrotowg 360° i pochyleniu 35° oraz tréjokularem.
2) Powiekszenie zoom od 7,5x do 50x (standardowe skompletowanie).
3) Wybdr powiekszenia: ptynny zoom 1:6,7.
4) Odlegtosc¢ robocza WD, co najmniej 113 mm.
5
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7) Okulary szerokokatne WF10x/23mm:

a) z regulacjg dioptryjna, co najmniej +5 dioptrii w obu okularach,

)
) Zakres regulacji ostrosci, co najmniej 50mm.
) Stolik: dwustronna ptytka przedmiotowa (biata/czarna), matéwka.
)
b) regulacja rozstawu okularéw w zakresie 52-75 mm lub wiekszym.
8) oswietlenie: 12V/ min. 10W halogenowe goérno-boczne i dolne, z ptynng regulacjg intensywnosci $wiatta i
mocy minimalnej 10 W.
9) Zasilacz: wbudowany 240V.
10) W zestawie plytki robocze: matowa oraz biato-czarna, filtr niebieski.
11) Kamera mikroskopowa CDD:
a) matryca CMOS 1/2",
b) rozdzielczo$¢ min. 3MPix (2048x1536),
c) ztacze USB 2.0.
12) Oswietlacz pierscieniowy LED:
a) co najmniej 7-stopniowa regulacja intensywnosci,
b) natezenie oswietlenia min.2600-25000 lux lub wieksze dla odlegtosci 100mm,
¢) temperatura barwowa min. 6500K.
13) Adapter C-mount do podtgczenia kamery z soczewkg 0.65x i regulacjg ostrosci.
14) Oprogramowanie w jezyku polskim umozliwiajgce ustawienie parametréw kamery, rejestracje i gromadzenie
Zdje¢, nanoszenie adnotacji na zdjecia, pomiary i eksport wynikéw do MS Excel.
15) Pokrowiec.

16) Instrukcja.

,Centrum Nauk Stosowanych (CNS) — Il etap Slqskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badan
Interdyscyplinarnych” Infrastruktura i Srodowisko, O$ priorytetowa XlII, Dziatanie 13.1
Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejskg w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona 1



