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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

L.p.

INDEX

Nazwa sprzetu / minimalne parametry
wymagane przez zamawiajagcego

Opis techniczny oferowanego sprzetu (nalezy wskaza¢ wszystkie elementy
skladowe oferowanego sprzetu w odniesieniu do kolumny z lewej strony)

Komputer — stacja robocza

SPECYFIKACJA STACJI ROBOCZEJ:

Minimalne parametry techniczne:

Plyta gléwna:
- wyposazona w przynajmniej 4 gniazda RAM dla pamigci
- obstuga przynajmniej 2-ch kanatow pamigci RAM
- obshuga przynajmniej do 64 GB pami¢ci RAM
- gniazda PCI:
- przynajmniej 1 gniazdo PCI Express x16 3-ciej
generacji o petnej wysokosci
- przynajmniej 1 gniazdo PCI Express x16 3-ciej
generacji dla okablowania x4 o petnej wysokosci
- przynajmniej 1 gniazdo PCI Express x1 3-ciej
generacji o pelnej wysokosci
- przynajmniej 1 32-bitowe gniazdo PCI 32-bit 33 MHz
lub szybsze o pelnej wysokosci
- inne zlacza:
- przynajmniej 1 zlacze M.2 o szerokosci 22 mm lub
wigkszej, zezwalajace na montaz karty rozszerzen o
dtugosci przynajmniej do 80 mm
- zintegrowany kontroler RAID obstugujacy macierze RAID 0, 1,
5, 10 oparte na hoscie
- porty wewnetrzne:
- przynajmniej 4 porty SATA 6 Gb/s
- przynajmniej 2 porty USB 2.0
- porty wyprowadzone na tylnym panelu plyty gtéwne;j:
- przynajmniej 2 porty USB 2.0
- przynajmniej 4 porty USB 3.0
- 2 porty PS/2 (1 dla klawiatury i 1 dla myszy)
- przynajmniej 2 porty DisplayPort do wykorzystania w
przypadku montazu w stacji roboczej procesora ze
zintegrowang kartg graficzna
- przynajmniej 1 port HDMI do wykorzystania w
przypadku montazu w stacji roboczej procesora ze
zintegrowang kartg graficzna
- przynajmniej 1 port RJ45 (zintegrowana karta
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sieciowa)

- 1 port szeregowy

- gniazdo stuchawek

- gnhiazdo mikrofonu
- porty do wyprowadzenia z przodu obudowy:

- przynajmniej 2 porty USB 2.0

- przynajmniej 2 porty USB 3.0

- gniazdo stuchawek

- gniazdo mikrofonu
- wbudowana w plyte gtdéwna technologia zarzadzania i
monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym dziatajaca
niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego,
obshugujaca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét
IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

- monitorowanie konfiguracji komponentow komputera:
procesora, pami¢ci, pamieci masowej, wersji BIOS plyty gtowne;j

- zdalng konfiguracje ustawien BIOS, mozliwo$¢
przypisania w BIOS numeru nadawanego przez administratora

- zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu,
przekierowanie procesu tadowania systemu operacyjnego z
wirtualnego napedu z serwera zarzadzajacego

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o
wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych
informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury
wirusow, itp.) z wbudowanej pamigci niculotnej

- technologia zarzadzania i monitorowania komputerem
na poziomie sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi
standardami

- nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm
zarzadzania zdalnego, szyfrowanego protokotem SSL/TLS
polaczenia z predefiniowanym serwerem zarzadzajacym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystapienia
predefiniowanego zdarzenia lub btgdu systemowego (tzw.
platform event) oraz na zadanie uzytkownika z poziomu BIOS

- wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego
zarzadzania, mozliwy do kasowania tylko przez upowaznionego
uzytkownika systemu sprzgtowego zarzadzania zdalnego

- sprzgtowy firewall zarzadzany i konfigurowany
wylacznie z serwera

Chipset:
- dostosowany do zaoferowanego procesora i ptyty glowne;j
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Procesor: Producent .........ooouiiiii
- klasy x86

- osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark (average CPU Mark) MoOdel ...
;g\ggr}?‘/lrrrllk?:;trome internetowej www.cpubenchmark.net min, Osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark: ...........c.ocoeviiieeiinnnns pkt
- min. 8 MB pamigci cache

- wielordzeniowy

- wspotczynnik TDP nie wigkszy niz 90 W

- obstuga pamigci RAM o rozmiarze przynajmniej do 64 GB

- obshuga przynajmniej 2-ch kanatow pamigci RAM

- zapewniajacy sprzgtowe wsparcie dla wirtualizacji

- zapewniajacy sprzgtowe wsparcie dla wirtualizacji jednostki

MMU

- zapewniajacy sprzgtowe wsparcie dla operacji szyfrowania

AES-NI

Pami¢é¢ RAM:

- w postaci 2-ch jednakowych modutéw o rozmiarze min. 16 GB

kazdy

- faczny rozmiar pamigci min. 32 GB

- czestotliwos¢ 2133 MHz lub wigksza

- kazdy modut ma mieé przepustowos¢ przynajmniej 17000

MB/s

Pamie¢é masowa:

- 1 dysk SSD 2,5" SATA o rozmiarze przynajmniej 240 GB, do

wykorzystania jako dysk systemowy

- 1 dysk 3,5" SATA o rozmiarze przynajmniej 2 TB i predkosci

7200 obr./min., do wykorzystania jako dysk do przechowywania

i intensywnego przetwarzania danych

Karta graficzna:

- niezintegrowana . L Producent .........ooouiiiii
- wyposazona w min. 4 GB pamigci RAM GDDRS5

- magistrala o szeroko$ci min. 128 bit MO oo
- interfejs PCI Express 2.0 x16 lub nowszy

- maksymalny pobor mocy 70 W

- szeroko$¢ karty nie wigksza niz 2 sloty

- chtodzona aktywnie jednym lub wigkszg iloscia wentylatorow

- przynajmniej 1 wyjécie DVI-I Dual-Link lub DVI-D Dual-Link

- przynajmniej 2 wyjscia DisplayPort w standardzie 1.2 lub

nowszym

- mozliwo$¢ wy$wietlania obrazu na przynajmniej 3-ch

monitorach jednoczesnie (z wykorzystaniem jednoczesnie




Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.81.2016.DW

wyjscia DVI Dual-Link oraz obu wyj$¢ DisplayPort)

- wsparcie dla rozdzielczo$ci przynajmniej do 3840 x 2160 z
odswiezaniem 60 Hz przy wykorzystaniu portu DisplayPort

- wsparcie dla rozdzielczosci przynajmniej do 2560 x 1600 z
ods$wiezaniem 60 Hz przy wykorzystaniu portu DVI Dual-Link
- wsparcie dla Shader Model 5.0, OpenGL 4.4, DirectX 11

- sprzetowe wsparcie dla standardow OpenCL oraz
DirectCompute

- osiggajaca w tescie PassMark G3D Mark (average G3D Mark)
zawartym na stronie internetowej www.videocardbenchmark.net
min. 3300 punktow

Uwaga: stacja robocza moze by¢ wyposazona dodatkowo w
karte graficzng zintegrowana z plyta gléwna.

Karta dzwickowa:

- zintegrowana z plyta gtéwna

- zgodna ze standardem High Definition Audio

- zamontowany wewnatrz obudowy stacji roboczej zintegrowany
glosnik

Karta sieciowa:

- zintegrowana z plyta gtdéwna

- obstugujaca standardy 10/100/1000 Ethernet RJ45

- obstugujaca ramki Jumbo

- obshugujaca standard Wake on LAN

- umozliwiajaca zdalny dostep do wbudowanej sprzgtowej
technologii zarzadzania i diagnostyki komputera z poziomu
konsoli zarzadzania

Naped optyczny:
- nagrywarka Blu-Ray o predkosci nagrywania 8x lub wyzszej

Obudowa:
- porty z tylu obudowy (wyprowadzone na tylnym panelu ptyty
gtéwne;j):
- przynajmniej 2 porty USB 2.0
- przynajmniej 4 porty USB 3.0
- 2 porty PS/2 (1 dla klawiatury i 1 dla myszy)
- przynajmniej 2 porty DisplayPort do wykorzystania w
przypadku montazu w stacji roboczej procesora ze
zintegrowana karta graficzna
- przynajmniej 1 port HDMI do wykorzystania w
przypadku montazu w stacji roboczej procesora ze

Osiggajagca w tescie PassMark G3D Mark: ...........cccoeiviiiinennn. pkt
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zintegrowang karta graficzna

- przynajmniej 1 port RJ45 (zintegrowana karta

sieciowa)

- 1 port szeregowy

- gniazdo stuchawek

- gniazdo mikrofonu
- porty z przodu obudowy (wyprowadzone z ptyty gtéwnej):

- przynajmniej 2 porty USB 2.0

- przynajmniej 2 porty USB 3.0

- gniazdo stuchawek

- gniazdo mikrofonu
- przynajmniej 2 kieszenie na montaz dyskow 3,5", kazda
pozwalajgca na montaz zamiennie 1-go dysku 3,5" lub 2-ch
dyskow 2,5"
- przynajmniej 2 kieszenie na montaz napgdow 5,25"
- obudowa musi by¢ otwierana bez konieczno$ci uzycia narzedzi
- obudowa musi posiada¢ czujnik naruszenia (otwarcia) obudowy
wspolpracujacy z oprogramowaniem zarzadzajaco-
diagnostycznym producenta komputera
- obudowa musi posiadaé¢ gniazdo blokady Kensington lub
rownowazne i pierscien na ktodke
- obudowa musi by¢ wyposazona w zasilacz 0 mocy minimum
350 W ze sprawno$cia min. 80%

Zainstalowany System operacyjny:
- Windows 10 Pro 64-bitowy polski

BIOS:
- mozliwo$¢ odczytania z BIOS-u, bez uruchamiania systemu
operacyjnego, informacji na temat:

- zainstalowanego procesora

- pamigci operacyjnej RAM wraz z informacja o
obsadzeniu slotow pamieci
- mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku
twardego
- mozliwo$¢ wylaczania i wlaczania urzadzen, w tym rowniez
funkcji bootowania

Dolaczone do stacji roboczej akcesoria (nie muszg pochodzié
od producenta stacji roboczej):

1. Klawiatura i mysz:
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- komunikacja przewodowa z wykorzystaniem standardu
usB

- klawiatura typu QWERTY o petnowymiarowym
uktadzie z wydzielonym blokiem numerycznym

- mysz z kétkiem przewijania i 3-ma przyciskami (w
tym jeden na kotku przewijania)

Gwarancja:

- stacja robocza ma by¢ objeta min. 60-miesi¢czng gwarancija
producenta z serwisem w nastgpnym dniu roboczym

- niezintegrowana karta graficzna ma by¢ obj¢ta min. 36-
miesi¢gczng gwarancja producenta

Monitor

SPECYFIKACJA MONITORA:

Ogolne parametry techniczne:

- technologia wykonania: IPS z pod$wietleniem LED

- przekatna ekranu: od 27" do 30"

- proporcje ekranu: 16:9

- powierzchnia ekranu: antyodblaskowa lub matowa

- rozdzielczo$¢ natywna: przynajmniej 2560x1440 pikseli

- czgstotliwos¢ od§wiezania pionowego: przynajmniej 60 Hz
- rozmiar plamki: 0,23 mm lub wigcksza

- kontrast: przynajmniej 1000:1

- jasno$¢: przynajmniej 300 cd/m?

- czas reakcji matrycy: 8 ms lub nizszy

- katy widzenia: przynajmniej 175 stopni w pionie i w poziomie
- maksymalny pobor mocy nie wigkszy niz 100W

Wymagane zlacza:

- przynajmniej 2 x HDMI

- przynajmniej 1 x DisplayPort w standardzie 1.2 lub nowszym
- przynajmniej 1 x Mini DisplayPort

- przynajmniej 1 x wyjscie DisplayPort MST

- liniowe wyjscie audio do podtaczenia glo§nikow

- wbudowany przynajmniej 5-portowy hub USB 3.0

Podstawa:

- regulowana wysokos¢

- regulacja nachylenia

- mozliwo$¢ obracania w poziomie i pionie (zgodnie z ruchem
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wskazowek zegara lub przeciwnie)
- mozliwo$¢ obrocenia monitora do pozycji catkowicie pionowej

Gwarancja:
- monitor ma by¢ objety min. 36-miesigczng gwarancja
producenta

Na podstawie art. 29 ust. 3 Pzp Zamawiajacy nie jest w stanie opisaé przedmiotu zamodwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy dlatego postuguje sie znakami

towarowymi.

data i czytelny podpis lub podpis na pieczgci imiennej 0S0by
upowaznionej do sktadania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy



