Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW

Opis przedmiotu zamodwienia

Ultrabook 11,6 -13,5” (konfiguracja 1)

Producent ............ Model/typ .........

Podzespot

Minimalne parametry
wymagane przez zamawiajacego

Parametry techniczne oferowanego sprzetu

Ekran, parametry

Matryca TFT, 11,6 -13,5” z pod$wietleniem w technologii
LED, powtoka antyrefleksyjna Anti-Glare, rozdzielczos¢

minimalne FHD 1920x1080, min. 220 nits, o szerokim kacie ogladania
z powtokg przeciwodblaskowg i pod$wietleniem LED.
Producent:
Model:
Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach
przenos$nych, zaprojektowany do pracy w uktadach Osiagajgcy w tescie Passmark CPU Mark
Procesor jednoprocesorowych osiggajacy w tescie Passmark CPU

Mark zawartym na stronie internetowej
www.cpubenchmark.net min. 8300 pkt.

(average CPU Mark) zawartym na stronie

internetowej www.cpubenchmark.net . .....

punktéw
Min. 8 GB z mozliwoscig rozbudowy do 32GB, rodzaj
Pamie¢, minimum pamieci min DDR4,. Komputer wyposazony w min. 2 banki
pamieci (jeden slot wolny).
Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora.
Dysk Min. SSD M.2 PCIe NVMe 256 GB.
Naped Brak
Producent:
Model:

Karta graficzna

Chipset zintegrowanej karty graficznej osiggajacy w tescie
Passmark G3D Mark (average G3D Mark) zawartym na
stronie internetowej www.videocardbenchmark.net min.
950 punktéw.

Osiagajgcy w tescie Passmark G3D Mark
(average G3D Mark) zawartym na stronie
internetowej www.videocardbenchmark.net . .....

punktow

Karta dzwiekowa

Zintegrowana, zgodna z HD audio.

Gtosniki lub gtosnik,
mikrofon

Wbudowane gtosniki stereo min. 2x 2W, wbudowane dwa
mikrofony, sterowanie gtosnoscig gtosnikow za
posrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na
klawiaturze.

Karta sieciowa
przewodowa
wbudowana

10/100/1000 Ethernet R145.

Karta sieciowa
bezprzewodowa

Karta WLAN 802.11a/b/g/n/ac.

Karta Bluetooth

Wbudowany modut Bluetooth min. 4.2

Kamera, minimum

Wbudowana w obudowe ekranu min. 720p HD z funkcja
zastaniania obiektywu.

Porty, ztacza wbudowane
minimum

2 x USB 3.1 (z czego jedno Always On), 1 x USB-C, 1 x
HDMI 1.4, ztgcze stuchawek i mikrofonu typu COMBO, RJ-
45, czytnik kart multimedialnych (min SD, SDHC, SDXC).
Ziacze stacji dokujgcej kompatybilne z urzadzeniem
(Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie ztgcza USB-C).
Stacja ma umozliwia¢ zasilanie i komunikacje z
urzadzeniem za pomoca jednego przewodu.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW

Ultrabook 11,6 -13,5” (konfiguracja 1)

Producent ............ Modelftyp ..........

Podzespot

Minimalne parametry
wymagane przez zamawiajacego

Parametry techniczne oferowanego sprzetu

BIOS

- BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, petna obstuga za
pomoca klawiatury i myszki.

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji
o: wersji BIOS, nr seryjnego komputera, ilosci i sposobu
obtozenia slotéw pamieciami RAM, typie procesora

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z
zewnetrznych urzadzen.

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z USB
- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do
niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie uzytkownika, administratora oraz dysku
twardego.

- Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia hasta Administratora
do BIOS i tylko po podaniu poprawnego hasta
Administratora jest mozliwo$¢ wprowadzenie jakichkolwiek
zmian w ustawieniach BIOS.

- Mozliwos¢ wytgczenia/wigczenia: zintegrowanej karty
sieciowej, portow USB, czytnika kard multimedialnych,
mikrofonu, kamery, WWAN, WLAN, Bluetooth z poziomu
BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego,
urzadzen zewnetrznych.

- Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake
On LAN

- Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego
przez Administratora/Uzytkownika oraz mozliwo$¢
weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu
diagnostyczno-zarzadzajacym producenta komputera.

Klawiatura i touchpad

Klawiatura uktad US QWERTY, z wbudowanym
touchpadem do obstugi wskaznika myszy, klawiatura
wyposazona w pods$wietlanie.

Bateria, minimum

Bateria o pojemnosci 50Wh (+/-5%)

Zasilacz

Wiasciwy dla komputera, dedykowane ztgcze zasilania.

System operacyjny

Zainstalowany fabrycznie system operacyjny. Licencja
Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, lub
réwnowazny w zakresie funkcjonalnosci systemu opisanej
przez producenta oprogramowania oraz jego wspotpracy
ze $rodowiskiem produktéw Microsoft. Klucz licencyjny
trwale zapisany w BIOS. Dopuszczalna aktywacja systemu
operacyjnego przez uzytkownika przez Internet. Dofgczony
nosnik z oprogramowaniem lub inne rozwigzanie do
odtworzenia systemu, w konfiguracji wkasciwej dla danego
modelu.

Oprogramowanie
dodatkowe

Dedykowane oprogramowanie producenta sprzetu
umozliwiajgce automatyczna weryfikacje i instalacje
sterownikdw oraz oprogramowania uzytkowego
producenta w tym rdwniez wgranie najnowszej wersji
BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie taczy¢ sie z
centralna bazg sterownikdw i oprogramowania uzytkowego
producenta, sprawdzac dostepne aktualizacje i zapewniac
zbiorczg instalacje wszystkich sterownikdw i aplikacji bez
ingerencji uzytkownika. Oprogramowanie musi by¢
wyposazone w modut rejestru zdarzen, w ktdrym znajduja
sie informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostaty
zainstalowane na danej maszynie.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW

Ultrabook 11,6 -13,5” (konfiguracja 1)

Producent ............ Model/typ .........

Podzespot

Minimalne parametry
wymagane przez zamawiajacego

Parametry techniczne oferowanego sprzetu

Certyfikaty

- Certyfikat 1509001:2008 dla producenta sprzetu lub
réwnowazny

- Certyfikat EPEAT na poziomie min BRONZE lub
réwnowazny

- Certyfikat TCO na poziomie min.5.0 lub réwnowazny
- Deklaracja zgodnosci CE
- Potwierdzenie spetnienia kryteriow Srodowiskowych, w

tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o

eliminacji substancji niebezpiecznych.

System diagnostyczny

System diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w
przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem
operacyjnym komputera umozliwiajgcy na wykonanie
diagnostyki nastepujacych podzespotow:

» wykonanie testu pamieci RAM

» wykonanie testu CPU

o test dysku twardego

e test matrycy LCD

o test portéw USB

Wizualna lub dzwiekowa sygnalizacja w przypadku
uszkodzenia badz bteddéw ktdregokolwiek z powyzszych
podzespotéw komputera.

Obudowa

Obudowa komputera wykonana z materiatdw o
podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach

termicznych, charakteryzujgca sie wzmocniong

konstrukcja, certyfikat Mil-Std-810G lub réwnowazny

Waga, w zaoferowanej
konfiguracji nie wiecej
niz

1,45 kg

Zabezpieczenia

Komputer wyposazony w modut TPM 2.0, Czytnik linii
papilarnych, czytnik Smart Card i zblizeniowy modut NFC,
ztacze antykradziezowe — mozliwos¢ zabezpieczenia linka.
Dysk staty SSD wspierajacy technologie szybkiego i
bezpowrotnego usuniecia danych z dysku funkcjonalnos¢
realizowana w BIOS zaoferowanego komputera.

Gwarancja

3 lata $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)
- mozliwo$¢ weryfikacji na stronie producenta konfiguracji
fabrycznej zakupionego sprzetu

- mozliwos$¢ weryfikacji na stronie producenta
posiadanej/wykupionej gwarancji

- Naprawy gwarancyjne urzadzen muszg by¢ realizowany
przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta.

Wyposazenie
dodatkowe, stacja
dokujgca

Wbudowane porty min.:

1 x HDMI

1 x DisplayPort

4 x USB 3.0

1 x RJ45

1 x stuchawki

1 x gtosniki

Stacja ma umozliwia¢ zasilanie i komunikacje z
urzadzeniem za pomoca jednego przewodu. Dedykowany
zasilacz zewnetrzny 230V AC, przewody zasilajace
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW

Notebook 15-16" (konfiguracja 2)

Producent

Podzespot

Minimalne parametry
wymagane przez zamawiajacego

Parametry techniczne oferowanego sprzetu

Ekran, parametry

Matryca TFT, 15-16"" z pod$wietleniem w technologii
LED, powtoka antyrefleksyjna Anti-Glare, rozdzielczo$¢

minimalne FHD 1920x1080, min. 220 nits, o szerokim kacie ogladania
z powtoka przeciwodblaskowg i podswietleniem LED.
Producent:
Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach Model:
przenosnych, zaprojektowany do pracy w uktadach Osiggajgcy w tescie Passmark CPU Mark
Procesor jednoprocesorowych osiggajacy w tescie Passmark CPU

Mark zawartym na stronie internetowej
www.cpubenchmark.net minimum 8300 pkt.

(average CPU Mark) zawartym na stronie

internetowej www.cpubenchmark.net . .....

punktow
Min. 8 GB z mozliwoscig rozbudowy do 32GB, rodzaj
Pamig¢, minimum pamieci DDR4. Komputer wyposazony w minimum 2 banki
pamieci (jeden slot wolny).
Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora.
Dysk Min. SSD M.2 PCIe NVMe 512 GB.
Naped Brak
Producent:
Model:

Karta graficzna

Chipset zintegrowanej karty graficznej osiggajacy w tescie
Passmark G3D Mark (average G3D Mark) zawartym na
stronie internetowej www.videocardbenchmark.net
minimum 950 punktow.

Osiggajacy w tescie Passmark G3D Mark
(average G3D Mark) zawartym na stronie
internetowej www.videocardbenchmark.net min.

punktéow

Karta dzwiekowa

Zintegrowana, zgodna z HD audio.

Gtosniki lub gtosnik,
mikrofon

Wbudowane gtosniki stereo min 2x 2W, wbudowane dwa
mikrofony, sterowanie gtosnoscig gtosnikéw za
posrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na
klawiaturze.

Karta sieciowa
przewodowa
wbudowana

10/100/1000 Ethernet R145.

Karta sieciowa
bezprzewodowa

Karta WLAN 802.11a/b/g/n/ac.

Karta Bluetooth

Wbudowany modut Bluetooth min. 4.2

Kamera, minimum

Wbudowana w obudowe ekranu min. 720p HD z funkcja
zastaniania obiektywu.

Porty, ztacza wbudowane
minimum

2 x USB 3.1 (z czego jedno Always On), 1 x USB-C, 1 x
HDMI 1.4, ztacze stuchawek i mikrofonu typu COMBO, RJ-
45, czytnik kart multimedialnych (min SD, SDHC, SDXC).
Ztacze stacji dokujacej kompatybilne z urzadzeniem
(Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie ztgcza USB-C).
Stacja ma umozliwia¢ zasilanie i komunikacje z
urzgdzeniem za pomoca jednego przewodu.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW

Notebook 15-16" (konfiguracja 2)

Producent ............ Model/typ ............

Podzespot

Minimalne parametry
wymagane przez zamawiajacego

Parametry techniczne oferowanego sprzetu

BIOS

- BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, petna obstuga za
pomoca klawiatury i myszki.

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji
o: wersji BIOS, nr seryjnego komputera, ilosci i sposobu
obtozenia slotdw pamieciami RAM, typie procesora

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z
zewnetrznych urzadzen.

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z USB
- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do
niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie uzytkownika, administratora oraz dysku
twardego.

- Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia hasta Administratora
do BIOS i tylko po podaniu poprawnego hasta
Administratora jest mozliwo$¢ wprowadzenie jakichkolwiek
zmian w ustawieniach BIOS.

- Mozliwos¢ wytgczenia/wigczenia: zintegrowanej karty
sieciowej, portow USB, czytnika kard multimedialnych,
mikrofonu, kamery, WWAN, WLAN, Bluetooth z poziomu
BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego,
urzadzen zewnetrznych.

- Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake
On LAN

- Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego
przez Administratora/Uzytkownika oraz mozliwo$¢
weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu
diagnostyczno-zarzadzajacym producenta komputera.

Klawiatura i touchpad

Uktad US QWERTY, z wbudowanym touchpadem do
obstugi wskaznika myszy, klawiatura wyposazona w
podswietlanie oraz blok klawiszy numerycznych.

Bateria, minimum

Bateria o pojemnosci 50Wh (+/-5%)

Zasilacz

Wiasciwy dla komputera, dedykowane ztgcze zasilania.

System operacyjny

Zainstalowany fabrycznie system operacyjny. Licencja
Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, lub
réwnowazny w zakresie funkcjonalnosci systemu opisanej
przez producenta oprogramowania oraz jego wspotpracy
ze $rodowiskiem produktéw Microsoft. Klucz licencyjny
trwale zapisany w BIOS. Dopuszczalna aktywacja systemu
operacyjnego przez uzytkownika przez Internet. Dofgczony
nosnik z oprogramowaniem lub inne rozwigzanie do
odtworzenia systemu, w konfiguracji wkasciwej dla danego
modelu.

Oprogramowanie
dodatkowe

Dedykowane oprogramowanie producenta sprzetu
umozliwiajgce automatyczna weryfikacje i instalacje
sterownikdw oraz oprogramowania uzytkowego
producenta w tym rdwniez wgranie najnowszej wersji
BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie taczy¢ sie z
centralna bazg sterownikdw i oprogramowania uzytkowego
producenta, sprawdzac dostepne aktualizacje i zapewniac
zbiorczg instalacje wszystkich sterownikdw i aplikacji bez
ingerencji uzytkownika. Oprogramowanie musi by¢
wyposazone w modut rejestru zdarzen, w ktdrym znajduja
sie informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostaty
zainstalowane na danej maszynie.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW

Notebook 15-16" (konfiguracja 2)

Producent ............ Model/typ ............

Podzespot

Minimalne parametry
wymagane przez zamawiajacego

Parametry techniczne oferowanego sprzetu

Certyfikaty

- Certyfikat 1509001:2008 dla producenta sprzetu lub
réwnowazny

- Certyfikat EPEAT na poziomie min BRONZE lub
réwnowazny

- Certyfikat TCO na poziomie min.5.0 lub réwnowazny
- Deklaracja zgodnosci CE

- Potwierdzenie spetnienia kryteriow Srodowiskowych, w
tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych

System diagnostyczny

System diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w
przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem
operacyjnym komputera umozliwiajgcy na wykonanie
diagnostyki nastepujacych podzespotow:

» wykonanie testu pamieci RAM

» wykonanie testu CPU

o test dysku twardego

e test matrycy LCD

o test portéw USB

Wizualna lub dzwiekowa sygnalizacja w przypadku
uszkodzenia badz bteddéw ktdregokolwiek z powyzszych
podzespotéw komputera.

Obudowa

Obudowa komputera wykonana z materiatdw o
podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach
termicznych, charakteryzujgca sie wzmocniong
konstrukcja, certyfikat Mil-Std-810G.

Waga, w zaoferowanej
konfiguracji nie wiecej
niz

2,0 kg

Zabezpieczenia

Komputer wyposazony w modut TPM 2.0, Czytnik linii
papilarnych, czytnik Smart Card i zblizeniowy modut NFC,
ztacze antykradziezowe — mozliwos¢ zabezpieczenia linka.
Dysk staty SSD wspierajacy technologie szybkiego i
bezpowrotnego usuniecia danych z dysku funkcjonalnos¢
realizowana w BIOS zaoferowanego komputera.

Gwarancja

3 lata $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)
- mozliwo$¢ weryfikacji na stronie producenta konfiguracji
fabrycznej zakupionego sprzetu

- mozliwos$¢ weryfikacji na stronie producenta
posiadanej/wykupionej gwarancji

- Naprawy gwarancyjne urzadzen muszg by¢ realizowany
przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW

Notebook 16,4-17,3"” (konfiguracja 3)

Producent ............ Model/typ .........

Podzespot

Minimalne parametry
wymagane przez zamawiajacego

Parametry techniczne oferowanego sprzetu

Ekran, parametry

Matryca TFT, 16,4-17,3"" z pod$wietleniem w technologii
LED, powtoka antyrefleksyjna Anti-Glare, rozdzielczo$¢

minimalne FHD 1920x1080, min. 220 nits, o szerokim kacie ogladania
z powtoka przeciwodblaskowg i podswietleniem LED.
Producent:
Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach Model:
przenosnych, zaprojektowany do pracy w uktadach Osiggajgcy w tescie Passmark CPU Mark
Procesor jednoprocesorowych osiggajacy w tescie Passmark CPU

Mark zawartym na stronie internetowej
www.cpubenchmark.net minimum 7850 pkt.

(average CPU Mark) zawartym na stronie

internetowej www.cpubenchmark.net . .....

punktow
Min. 8 GB z mozliwoscig rozbudowy do 16GB, rodzaj
Pamie¢, minimum pamieci DDR4. Komputer wyposazony w minimum 2 banki
pamieci (jeden slot wolny).
Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora.
Min. SSD M.2 240 GB oraz 1000 GB 5,4 tys. obr./min Sata
Dysk I
N Wbudowany, optyczny DVD-RW (dopuszcza sie naped
aped
zewnetrzny)
Producent:
Model:

Karta graficzna

Chipset zintegrowanej karty graficznej osiggajacy w tescie
Passmark G3D Mark (average G3D Mark) zawartym na
stronie internetowej www.videocardbenchmark.net
minimum 950 punktow.

Chipset niezintegrowanej karty graficznej osiggajacy w
tescie Passmark G3D Mark (average G3D Mark) zawartym
na stronie internetowej www.videocardbenchmark.net
minimum 800 punktéw.

Osiagajgcy w tescie Passmark G3D Mark
(average G3D Mark) zawartym na stronie
internetowej www.videocardbenchmark.net min.

..... punktow

Producent:

Model:

Osiggajacy w tescie Passmark G3D Mark
(average G3D Mark) zawartym na stronie
internetowej www.videocardbenchmark.net min.

..... punktéw

Karta dzwiekowa

Zintegrowana, zgodna z HD audio.

Gtosniki lub gtosnik,
mikrofon

Wbudowane gtosniki stereo min 2x 2W, wbudowany
mikrofon, sterowanie gtosnoscig gtosnikow za
posrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na
klawiaturze.

Karta sieciowa
przewodowa
wbudowana

10/100/1000 Ethernet R145.

Karta sieciowa
bezprzewodowa

Karta WLAN 802.11a/b/g/n/ac

Karta Bluetooth

Wbudowany modut Bluetooth min. 4.0

Kamera, minimum

Wbudowana w obudowe ekranu min. 720p HD.

Porty, ztagcza wbudowane
minimum

3xUSB wtym 2 xUSB 3.1, 1 x HDMI 1.4, zlacze
stuchawek i mikrofonu typu COMBO, RJ-45, czytnik kart
multimedialnych (min SD, SDHC, SDXC).
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW

Notebook 16,4-17,3"” (konfiguracja 3)

Producent ............ Modelftyp ..........

Podzespot

Minimalne parametry
wymagane przez zamawiajacego

Parametry techniczne oferowanego sprzetu

BIOS

- BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, petna obstuga za
pomoca klawiatury lub myszki.

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji
o: wersji BIOS, nr seryjnego komputera, ilosci i sposobu
obtozenia slotdw pamieciami RAM, typie procesora

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z USB
- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podfaczonych do
niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie uzytkownika, administratora oraz dysku
twardego.

- Mozliwos¢ wylaczenia/wiaczenia: zintegrowanej karty
sieciowej, kamery z poziomu BIOS, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
- Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego
przez Administratora/Uzytkownika oraz mozliwo$¢
weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu
diagnostyczno-zarzadzajacym producenta komputera.

Klawiatura i touchpad

Uktad US QWERTY, z wbudowanym touchpadem do
obstugi wskaznika myszy, klawiatura wyposazona w blok
klawiszy numerycznych.

Bateria, minimum

Bateria o pojemnosci 41Wh (+/-5%)

Zasilacz

Wiasciwy dla komputera, dedykowane ztgcze zasilania.

System operacyjny

Zainstalowany fabrycznie system operacyjny. Licencja
Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, lub
réwnowazny w zakresie funkcjonalnosci systemu opisanej
przez producenta oprogramowania oraz jego wspotpracy
ze $rodowiskiem produktéw Microsoft. Klucz licencyjny
trwale zapisany w BIOS. Dopuszczalna aktywacja systemu
operacyjnego przez uzytkownika przez Internet. Dofgczony
no$nik z oprogramowaniem lub inne rozwigzanie do
odtworzenia systemu, w konfiguracji wkasciwej dla danego
modelu.

Oprogramowanie
dodatkowe

Dedykowane oprogramowanie producenta sprzetu
umozliwiajgce automatyczna weryfikacje i instalacje
sterownikdw oraz oprogramowania uzytkowego
producenta w tym réwniez wgranie najnowszej wersji
BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie taczy¢ sie z
centralna bazg sterownikow i oprogramowania uzytkowego
producenta, sprawdza¢ dostepne aktualizacje i zapewniac
zbiorczg instalacje wszystkich sterownikéw i aplikacji bez
ingerencji uzytkownika. Oprogramowanie musi by¢
wyposazone w modut rejestru zdarzen, w ktorym znajduja
sie informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostaty
zainstalowane na danej maszynie.

Certyfikaty

- Certyfikat ISO9001:2008 dla producenta sprzetu lub
réwnowazny

- Deklaracja zgodnosci CE

- Potwierdzenie spetnienia kryteridw srodowiskowych, w
tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych

System diagnostyczny

System diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w
przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem
operacyjnym komputera umozliwiajgcy na wykonanie
diagnostyki nastepujacych podzespotdw:

» wykonanie testu pamieci RAM

» wykonanie testu CPU

o test matrycy LCD

Wizualna lub dZzwiekowa sygnalizacja w przypadku
uszkodzenia badz btedoéw ktdregokolwiek z powyzszych
podzespotéw komputera.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW

Notebook 16,4-17,3"” (konfiguracja 3)

Producent ............ Model/typ .........
Podzespot Minimalne parametry Parametry techniczne oferowanego sprzetu
wymagane przez zamawiajacego
Obudowa Obudowa komputera wykonana z materiatow o

podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia.

Waga, w zaoferowanej
konfiguracji nie wiecej
niz

3,2 kg

Komputer wyposazony ztgcze antykradziezowe —

Zabezpieczenia mozliwo$¢ zabezpieczenia linkg
3 lata $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)
- mozliwos$¢ weryfikacji na stronie producenta konfiguracji
fabrycznej zakupionego sprzetu

Gwarandja - mozliwos¢ weryfikacji na stronie producenta

posiadanej/wykupionej gwarancji

- Naprawy gwarancyjne urzadzen musza byc realizowany
przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW

Notebook 15-16" klasy ekonomicznej (konfiguracja 4)

Producent ............ Model/typ .........

Podzespot

Minimalne parametry
wymagane przez zamawiajacego

Parametry techniczne oferowanego sprzetu

Ekran, parametry

Matryca TFT, 15-16" z pod$wietleniem w technologii LED,
powtoka antyrefleksyjna Anti-Glare, rozdzielczo$¢

minimalne FHD 1920x1080, 220 nits, o szerokim kacie ogladania z
powtoka przeciwodblaskowg i pod$wietleniem LED.
Producent:
Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach Model:
przenosnych, zaprojektowany do pracy w uktadach Osiggajgcy w tescie Passmark CPU Mark
Procesor jednoprocesorowych osiggajacy w tescie Passmark CPU

Mark zawartym na stronie internetowej
www.cpubenchmark.net minimum 5400 pkt.

(average CPU Mark) zawartym na stronie

internetowej www.cpubenchmark.net . .....

punktow
Min. 8 GB z mozliwoscig rozbudowy do 16GB, rodzaj
Pamie¢, minimum pamieci DDR4. Komputer wyposazony w minimum 2 banki
pamieci (jeden slot wolny).
Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora.
Dysk Min. SSD M.2 256 GB.
Wbudowany, optyczny DVD-RW (dopuszcza sie naped
Naped
zewnetrzny)
Producent:
Model:

Karta graficzna

Chipset zintegrowanej karty graficznej osiggajacy w tescie
Passmark G3D Mark (average G3D Mark) zawartym na
stronie internetowej www.videocardbenchmark.net
minimum 950 punktdéw.

Osiggajacy w tescie Passmark G3D Mark
(average G3D Mark) zawartym na stronie
internetowej www.videocardbenchmark.net min.

..... punktow

Karta dzwiekowa

Zintegrowana, zgodna z HD audio.

Gtosniki lub gtoénik,
mikrofon

Wbudowane gtosniki stereo min 2x 2W, wbudowany
mikrofon, sterowanie gtosnosciag gtosnikow za
posrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na
klawiaturze.

Karta sieciowa
przewodowa
wbudowana

10/100/1000 Ethernet R145.

Karta sieciowa
bezprzewodowa

Karta WLAN 802.11a/b/g/n/ac.

Karta Bluetooth

Wbudowany modut Bluetooth min. 4.0

Kamera, minimum

Wbudowana w obudowe ekranu min. 720p HD.

Porty, ztacza wbudowane
minimum

3xUSBwtym 2 x USB 3.1, 1 x HDMI 1.4, ztacze
stuchawek i mikrofonu typu COMBO, RJ-45, czytnik kart
multimedialnych (min SD, SDHC, SDXC).
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW

Notebook 15-16" klasy ekonomicznej (konfiguracja 4)

Producent ............ Modelftyp ..........

Podzespot

Minimalne parametry
wymagane przez zamawiajacego

Parametry techniczne oferowanego sprzetu

BIOS

- BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, petna obstuga za
pomoca klawiatury lub myszki.

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji
o: wersji BIOS, nr seryjnego komputera, ilosci i sposobu
obtozenia slotdw pamieciami RAM, typie procesora

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z USB
- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podfaczonych do
niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie uzytkownika, administratora oraz dysku
twardego.

- Mozliwos¢ wylaczenia/wiaczenia: zintegrowanej karty
sieciowej, kamery z poziomu BIOS, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
- Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego
przez Administratora/Uzytkownika oraz mozliwo$¢
weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu
diagnostyczno-zarzadzajacym producenta komputera.

Klawiatura i touchpad

Uktad US QWERTY, z wbudowanym touchpadem do
obstugi wskaznika myszy, klawiatura wyposazona w blok
klawiszy numerycznych.

Bateria, minimum

Bateria o pojemnosci 41Wh (+/-5%)

Zasilacz

Wiasciwy dla komputera, dedykowane ztgcze zasilania.

System operacyjny

Zainstalowany fabrycznie system operacyjny. Licencja
Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, lub
réwnowazny w zakresie funkcjonalnosci systemu opisanej
przez producenta oprogramowania oraz jego wspotpracy
ze $rodowiskiem produktéw Microsoft. Klucz licencyjny
trwale zapisany w BIOS. Dopuszczalna aktywacja systemu
operacyjnego przez uzytkownika przez Internet. Dofgczony
no$nik z oprogramowaniem lub inne rozwigzanie do
odtworzenia systemu, w konfiguracji wkasciwej dla danego
modelu.

Oprogramowanie
dodatkowe

Dedykowane oprogramowanie producenta sprzetu
umozliwiajgce automatyczna weryfikacje i instalacje
sterownikdw oraz oprogramowania uzytkowego
producenta w tym réwniez wgranie najnowszej wersji
BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie taczy¢ sie z
centralna baza sterownikow i oprogramowania uzytkowego
producenta, sprawdza¢ dostepne aktualizacje i zapewniac
zbiorczg instalacje wszystkich sterownikéw i aplikacji bez
ingerencji uzytkownika. Oprogramowanie musi by¢
wyposazone w modut rejestru zdarzen, w ktorym znajdujag
sie informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostaty
zainstalowane na danej maszynie.

Certyfikaty

- Certyfikat ISO9001:2008 dla producenta sprzetu lub
réwnowazny

- Certyfikat EPEAT na poziomie min BRONZE lub
réwnowazny

- Deklaracja zgodnosci CE

- Potwierdzenie spetnienia kryteriéw Srodowiskowych, w
tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW

Notebook 15-16" klasy ekonomicznej (konfiguracja 4)

Producent ............ Model/typ .......

Podzespot

Minimalne parametry
wymagane przez zamawiajacego

Parametry techniczne oferowanego sprzetu

System diagnostyczny

System diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w
przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem
operacyjnym komputera umozliwiajacy na wykonanie
diagnostyki nastepujacych podzespotow:

» wykonanie testu pamieci RAM

* wykonanie testu CPU

o test matrycy LCD

Wizualna lub dzwiekowa sygnalizacja w przypadku
uszkodzenia badz bteddéw ktdregokolwiek z powyzszych
podzespotéw komputera.

Obudowa

Obudowa komputera wykonana z materiatéw o
podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia.

Waga, w zaoferowanej
konfiguracji nie wiecej
niz

2,4 kg

Zabezpieczenia

Komputer wyposazony w modut TPM 2.0, Czytnik linii
papilarnych, zlgcze antykradziezowe — mozliwo$c¢
zabezpieczenia linka.

Gwarancja

3 lata $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)
- mozliwos$¢ weryfikacji na stronie producenta konfiguracji

fabrycznej zakupionego sprzetu
- mozliwos$¢ weryfikacji na stronie producenta
posiadanej/wykupionej gwarancji

- Naprawy gwarancyjne urzadzen muszg byc realizowany

przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW

Mobilna stacja robocza 15-16" (konfiguracja 5)

Producent ............ Model/typ .........

Podzespot

Oferowane parametry techniczne (wykonawca
poda typ i model procesora)

Parametry techniczne oferowanego sprzetu

Ekran, parametry

Matryca TFT, 15-16" z pod$wietleniem w technologii LED,
powtoka antyrefleksyjna Anti-Glare, rozdzielczo$¢

minimalne FHD 1920x1080, 270 nits, o szerokim kacie ogladania z
powtoka przeciwodblaskowg i pod$wietleniem LED
Producent:
Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach Model:
przenosnych, zaprojektowany do pracy w uktadach Osiggajgcy w tescie Passmark CPU Mark
Procesor jednoprocesorowych osiggajacy w tescie Passmark CPU

Mark zawartym na stronie internetowe;j
www.cpubenchmark.net minimum 13500 pkt.

(average CPU Mark) zawartym na stronie

internetowej www.cpubenchmark.net . .....

punktow
Min. 16 GB z mozliwoscig rozbudowy do 32GB, rodzaj
Pamie¢, minimum pamieci DDR4. Komputer wyposazony w minimum 2 banki
pamieci.
Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora.
Dvsk Min. SSD M.2 PCIe NVMe 512 GB oraz 500 GB 7,2 tys.
Y obr./min Sata III
Naped Brak
Producent:
Model:

Karta graficzna

Chipset zintegrowanej karty graficznej osiggajacy w tescie
Passmark G3D Mark (average G3D Mark) zawartym na
stronie internetowej www.videocardbenchmark.net
minimum 950 punktdéw.

Chipset niezintegrowanej karty graficznej osiggajacy w
tescie Passmark G3D Mark (average G3D Mark) zawartym
na stronie internetowej www.videocardbenchmark.net
minimum 3650 punktow.

Osiagajgcy w tescie Passmark G3D Mark
(average G3D Mark) zawartym na stronie
internetowej www.videocardbenchmark.net min.
..... punktéw Producent:

Model:

Osiggajacy w tescie Passmark G3D Mark
(average G3D Mark) zawartym na stronie
internetowej www.videocardbenchmark.net

min. ..... punktow:

Karta dzwiekowa

Zintegrowana, zgodna z HD audio

Gtosniki lub gtosnik,
mikrofon

Wbudowane gtosniki stereo min 2x 2W, wbudowane dwa
mikrofony, sterowanie gtosnoscig gtosnikéw za
posrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na
klawiaturze.

Karta sieciowa
przewodowa
wbudowana

10/100/1000 Ethernet R145.

Karta sieciowa
bezprzewodowa

Karta WLAN 802.11a/b/g/n/ac.

Karta Bluetooth

Wbudowany modut Bluetooth min. 4.2

Kamera, minimum

Wbudowana w obudowe ekranu min. 720p HD z funkcja
zastaniania obiektywu.

Porty, ztacza wbudowane

minimum

2 x USB 3.1 (z czego jedno Always On), 1 x USB-C, 1 x
HDMI 1.4, ztacze stuchawek i mikrofonu typu COMBO, RJ-
45, czytnik kart multimedialnych (min SD, SDHC, SDXC).
Ztacze stacji dokujgcej kompatybilne z urzadzeniem
(Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie ztgcza USB-C).
Stacja ma umozliwia¢ zasilanie i komunikacje z
urzadzeniem za pomoca jednego przewodu.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW

Mobilna stacja robocza 15-16" (konfiguracja 5)

Producent ............ Modelityp ..........

Podzespot

Oferowane parametry techniczne (wykonawca
poda typ i model procesora)

Parametry techniczne oferowanego sprzetu

BIOS

- BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, petna obstuga za
pomocg klawiatury i myszki.

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podfaczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji
o: wersji BIOS, nr seryjnego komputera, ilosci i sposobu
obtozenia slotdw pamieciami RAM, typie procesora

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z
zewnetrznych urzadzen.

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z USB
- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podfaczonych do
niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie uzytkownika, administratora oraz dysku
twardego.

- Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia hasta Administratora
do BIOS i tylko po podaniu poprawnego hasta
Administratora jest mozliwo$¢ wprowadzenie jakichkolwiek
zmian w ustawieniach BIOS.

- Mozliwos¢ wytaczenia/wiaczenia: zintegrowanej karty
sieciowej, portdw USB, czytnika kard multimedialnych,
mikrofonu, kamery, WWAN, WLAN, Bluetooth z poziomu
BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego,
urzadzen zewnetrznych.

- Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake
On LAN

- Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego
przez Administratora/Uzytkownika oraz mozliwo$¢
weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu
diagnostyczno-zarzadzajacym producenta komputera.

Klawiatura i touchpad

Uktad US QWERTY, z wbudowanym touchpadem do
obstugi wskaznika myszy, klawiatura wyposazona w
podswietlanie oraz blok klawiszy numerycznych.

Bateria, minimum

Bateria o pojemnosci 60Wh (+/-5%)

Zasilacz

Wiasciwy dla komputera, dedykowane zlacze zasilania.

System operacyjny

Zainstalowany fabrycznie system operacyjny. Licencja
Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, lub
réwnowazny w zakresie funkcjonalnosci systemu opisanej
przez producenta oprogramowania oraz jego wspotpracy
ze $rodowiskiem produktéw Microsoft. Klucz licencyjny
trwale zapisany w BIOS. Dopuszczalna aktywacja systemu
operacyjnego przez uzytkownika przez Internet. Dofgczony
no$nik z oprogramowaniem lub inne rozwigzanie do
odtworzenia systemu, w konfiguracji wkasciwej dla danego
modelu.

Oprogramowanie
dodatkowe

Dedykowane oprogramowanie producenta sprzetu
umozliwiajgce automatyczna weryfikacje i instalacje
sterownikdw oraz oprogramowania uzytkowego
producenta w tym réwniez wgranie najnowszej wersji
BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie taczy¢ sie z
centralna bazg sterownikow i oprogramowania uzytkowego
producenta, sprawdza¢ dostepne aktualizacje i zapewniac
zbiorczg instalacje wszystkich sterownikéw i aplikacji bez
ingerencji uzytkownika. Oprogramowanie musi by¢
wyposazone w modut rejestru zdarzen, w ktérym znajdujg
sie informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostaty
zainstalowane na danej maszynie.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW

Mobilna stacja robocza 15-16" (konfiguracja 5)

Producent ............ Modelityp ..........

Podzespot

Oferowane parametry techniczne (wykonawca
poda typ i model procesora)

Parametry techniczne oferowanego sprzetu

Certyfikaty

- ,Certyfikat 1S09001:2008 dla producenta sprzetu lub
réwnowazny

- Certyfikat EPEAT na poziomie min BRONZE lub
réwnowazny

- Certyfikat TCO na poziomie min.5.0 lub réwnowazny

- Deklaracja zgodnosci CE

- Potwierdzenie spetnienia kryteriéw Srodowiskowych, w
tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych

System diagnostyczny

System diagnostyczny producenta dziatajacy nawet w
przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem
operacyjnym komputera umozliwiajacy na wykonanie
diagnostyki nastepujgcych podzespotow:

» wykonanie testu pamieci RAM

* wykonanie testu CPU

o test dysku twardego

o test matrycy LCD

o test portéow USB

Wizualna lub dzwiekowa sygnalizacja w przypadku
uszkodzenia badz bteddéw ktdregokolwiek z powyzszych
podzespotéw komputera.

Obudowa

Obudowa komputera wykonana z materiatdw o
podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach
termicznych, charakteryzujgca sie wzmocniong
konstrukcja, certyfikat Mil-Std-810G.

Waga, w zaoferowanej
konfiguracji nie wiecej
niz

2,3 kg

Zabezpieczenia

Komputer wyposazony w modut TPM 2.0, Czytnik linii
papilarnych, czytnik Smart Card i zblizeniowy modut NFC,
Ztacze antykradziezowe — mozliwos¢ zabezpieczenia linka.
Dysk staty SSD wspierajacy technologie szybkiego i
bezpowrotnego usuniecia danych z dysku funkcjonalnos¢
realizowana w BIOS zaoferowanego komputera.

Gwarancja

3 lata $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)
- mozliwo$¢ weryfikacji na stronie producenta konfiguracji
fabrycznej zakupionego sprzetu

- mozliwos$¢ weryfikacji na stronie producenta
posiadanej/wykupionej gwarancji

- Naprawy gwarancyjne urzadzen muszg by¢ realizowany
przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta.
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