Zatgcznik 2E do SWIZ DZP.381.8.2016.RB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.CZESC OGOLNA
1.1. Zamawiajacy: Uniwersytet Slaski w Katowicach,
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

1.2. Przedmiot zamowienia:

Czes¢ ,A” Dom Studenta nr 1 Katowice ul. Studencka 15 : remont tazienek |,
malowanie pokoi studenckich

Czes¢ ,B” Dom Studenta nr 1 Katowice ul. Studencka nr 15 : remont dachu, Dom
Studenta nr 7 Katowice ul. Studencka nr 16 : remont komindéw

Czes¢ ,C” Dom Studenta nr 2 Katowice ul. Studencka nr 17 : malowanie pokoi ,
remont sanitariatéw strona wyzsza

Czesc¢ ,D” Dom Studenta nr 7 Katowice ul. Studencka nr 16 : remont magazynow

poscieli , remont klatek schodowych w segmentach ,A” , ,C”, ,D”

1.3. Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest czescig
dokumentacji przetargowej i nalezy jg stosowa¢ jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robét budowlanych:

Zamowienie realizowane bedzie pod wspolnym kodem Stownika Zamodwien
Publicznych 45000000 - 7 roboty budowlane z podziatem szczeg6towym na:
45453000-7-roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0-roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3-roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9-roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45261210-9-wykonanie pokry¢ dachowych

Czesé A’

Roboty budowlane

- rozebranie Scianek dziatowych , posadzek

- wykonanie posadzek cementowych
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- odgrzybienie sufitéw
- izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej poziome i pionowe
- utozenie posadzki z ptytek
- zabudowa systemowa kabin prysznicowych ( materiat inwestora)
- montaz sufitu podwieszonego z paneli winylowych
- malowanie grzejnikéw i rur
- frezowanie otworéw w ramie i skrzydle okiennym profil ,PANORAMA” z
uszczelnieniem srodkowym w zabudowanych oknach.
- osadzenie i regulacja nawiewnikdw z czerpnig z tworzywa sztucznego o
regulowanym przeptywie.
- malowanie Scian i sufitow farbami emulsyjnymi
- malowanie grzejnikéw i rur farbami olejnymi
Roboty instalacji sanitarnych
- demontaz instalacji wod-kan wraz z urzgdzeniami.
- demontaz istniejgcego brodzika natryskowego.
- instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PCV.
- instalacje wody wykonac z rur PP tgczonych za pomocg zgrzewania
- demontaz istniejgcej kanalizacji .
- demontaz kanatow wentylacyjnych.
- montaz wpustéw podtogowych z kotnierzem .
- montaz baterii natryskowej
- montaz baterii umywalkowej stojgcej mieszakowe;j
- montaz umywalki dt.500mm, miski ustepowej typu kompakt wraz z sedesem typu
twardego
Roboty instalacji elektrycznych
- demontaz istniejacych opraw oswietleniowych,
- demontaz istniejacych tgcznikdw oswietleniowych,
- demontaz higrostatu zamontowanego w kanale wentylacyjnym sanitariatu,
- dostawa i montaz okablowania pod nowe oprawy oswietleniowe z istniejgcych
wypustow pozostatych z poprzednich opraw, montaz do sufitu, kablowanie tgczy¢
poprzez puszki hermetyczne o stopniu szczelnosci obudowy 1P44,
- dostawa i montaz opraw oswietleniowych,
- W pomieszczeniach natryskow stosowac oprawy typu przemystowego szczelna
IP66, 2x36W, T5, EVG,
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- dostawa i montaz w istniejgcych skrzynkach sterowniczych programowalnego
zegara sterujgcego pracg wentylatora wywiewnego o obcigzalnosci stykow min.
16A/230V (okablowanie jest),

- dostawa i montaz puszek hermetycznych o stopniu szczelnosci obudowy P44 w
kanale wywiewnym zamiast higrostatu oraz w wentylatorowni, w celu potgczenia
elektrycznego z zegarem sterujgcym,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych powykonawczych,

- wykonanie rob6t objetych w pozycjach przedmiaru robét we wszystkich branzach

Czes¢ B’

Roboty budowlane

- rozebranie pokrycia koryta dachowego z papy w korycie,

- naprawa obrdébek blacharskich,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej grubosci 0,6 mm na
kominach,

- wykonanie obrobek z papy termozgrzewalnej oraz utozenie jednej warstwy papy
na catej powierzchni dachu. Nalezy dostarczy¢ i zabudowac pape termozgrzewalng
modyfikowang SBS na osnowie z witdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2

grubos¢ papy nawierzchniowej 5,2 + - 0,2 mm,

Roboty instalacji elektrycznej

- demontaz i ponowny montaz zwodow poziomych i pionowych instalacji odgromowej
- pomiary ciggtosci przewodow instalacji odgromowej,

- przemurowanie kominéw z cegiet,

- wykonanie tynkéw na kominach ponad dachem ptaskim,

- wykonanie obrébek z papy nawierzchniowej,

- wykonanie rob6t w kolejnosci technologicznej podanej w przedmiarze robot.

Czes¢ ,C

Roboty budowlane

- odgrzybienie sufitéw

- montaz sufitu podwieszonego z paneli winylowych
- malowanie grzejnikéw i rur

- montaz Scianek z ptyt gipsowych wodoodpornych
- utozenie glazury Sciennej
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- zerwanie wykfadzin z tworzyw sztucznych

- naprawa podtoza

- wykonanie warstw wyrownujgcych

- przygotowanie powierzchni do malowania

- malowanie $cian i sufitow farba emulsyjng w kolorach pastelowych

- malowanie grzejnikéw i rur farbg olejng

-utozenie posadzki z ptytek terakotowych w | gatunku minimum 1V klasa $cieralnosci
-utozenie ptyt korkowych o grubosci 3 mm woskowanych na Scianach. Kolorystyka
do uzgodnienia z administracja obiektu.

- utozenie paneli podtogowych o parametrach nie gorszych od :odpornos¢ na
uderzenie IC3 , klasa scieralnosci AC5 , grubos¢ warstwy scieralnej 0,6 mm ,

materiat bazowy nosny HDF , potysk laminatu wysoki

Roboty instalacji sanitarnych

- demontaz instalacji wod-kan wraz z urzgdzeniami.

- instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PCV.

- instalacje wody wykonac z rur PP tgczonych za pomocg zgrzewania
- demontaz kanatéw wentylacyjnych.

- montaz baterii umywalkowej Sciennej mieszakowej

-montaz umywalki dt.500mm,

- montaz armatury odcinajgcej/zawory kulowe/

Roboty instalacji elektrycznych

- demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych,

- demontaz istniejgcych tgcznikdéw oswietleniowych,

- demontaz higrostatu zamontowanego w kanale wentylacyjnym sanitariatu,

- dostawa i montaz okablowania pod nowe oprawy oswietleniowe z istniejgcych
wypustow pozostatych z poprzednich opraw, montaz do sufitu, kablowanie tgczy¢
poprzez puszki hermetyczne o stopniu szczelnosci obudowy 1P44,

- dostawa i montaz opraw oswietleniowych,

- W pomieszczeniach natryskdw stosowaé oprawy typu przemystowego szczelna
IP66, 2x36W, T5, EVG, w pozostalych pomieszczeniach oprawy rastrowe 2x36W,
EVG,

Strona 4z 12



Zatgcznik 2E do SWIZ DZP.381.8.2016.RB

- dostawa i montaz w istniejgcych skrzynkach sterowniczych programowalnego
zegara sterujgcego pracg wentylatora wywiewnego o obcigzalnosci stykow min.
16A/230V (okablowanie jest),

- dostawa i montaz puszek hermetycznych o stopniu szczelnosci obudowy 1P44 w
kanale wywiewnym zamiast higrostatu oraz w wentylatorowni, w celu potgczenia
elektrycznego z zegarem sterujgcym,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych powykonawczych,

- wykonanie robot objetych w pozycjach przedmiaru robét we wszystkich branzach

Czes¢ D”

Roboty budowlane

- Przygotowanie podtoza pod wykonanie tynkéw renowacyjnych

- odgrzybienie podtozy budowlanych

- rozebranie posadzki z ptytek PCV

- wykonanie posadzek cementowych

- izolacja i uszczelnienie zaprawg elastyczng

- utozenie tynkéw renowacyjnych

- Utozenie posadzki z ptytek

- malowanie grzejnikéw i rur

- frezowanie otworéw w ramie i skrzydle okiennym profil ,PANORAMA” z
uszczelnieniem Srodkowym w zabudowanych oknach.

- osadzenie i regulacja nawiewnikdw z czerpnig z tworzywa sztucznego o
regulowanym przeptywie

- przecieranie tynkow wraz z czesciowg wymiang

- malowanie sufitow farbg emulsyjng

- fugowanie lamperii

- utozenie lamperii z tynkdw na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego
kruszywa kwarcowego. Kolorystyka do uzgodnienia z administracjg obiektu
- malowanie balustrad schodowych

- wymiana pochwytéw na balustradach

Roboty instalacji elektrycznej

- demontaz i ponowny montaz gniazd wtyczkowych, fgcznikéw oswietleniowych,
opraw os$wietleniowych,

- mycie opraw oswietleniowych,
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- likwidacja gniazda wtyczkowego z zaslepieniem pozostatej po demontazu puszki

deklem i szpachlowanie przed robotami malarskimi,

Roboty instalacji wod-kan

- demontaz istniejacych grzejnikdw i ponowny montaz,

- wymiana odcinka rury stalowej czarnej,

- wymiana wodomierza dn=50mm wraz z zaworem/wodomierz inwestora/,

- wykonanie remontu kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej w segmencie F

- wykonanie wykopow ,demontaz rur kanalizacji sanitarnej ,wykonanie nowej z rur
PCV o wydtuzonym kielichu , wykonanie podsypki i obsypki, ponowne zasypanie
wykopdw, wykonanie izolacji z papy izolacyjnej oraz wykonanie posadzki betonowej

- wykonanie robot w kolejnosci technologicznej podanej w przedmiarze robét

Do ofert nalezy przyja¢ materiaty:

- preparat likwidujgcy biologiczne skazenie podtozy

- elastyczng zaprawe uszczelniajgcg przeciwko wodzie gruntowej , przeciwko wilgoci
wnikajacej z zewnatrz (typu wannowego)

- wapienno-cementowy tynk renowacyjny , zawierajgcy lekkie i porowate
wypetniacze, pochtaniajgcy sole ,hydrofobowy

- tasme do przeprezania spoin przy uszczelnianiu powierzchni ptaskich

- farbe silikonowg do pokrywania tynkow renowacyjnych

- piytki podtogowe , ceramiczne w | gatunku o nasigkliwosci mniej niz 2,5 % ,
antyposlizgowos¢ R9, kolorystyka do uzgodnienia z administracjg obiektu.

- nawiewniki z czerpnig z tworzywa sztucznego o regulowanym przeptywie. regulacja
przeptywu powietrza minimum pieciostopniowa od 6 m3/h do 30 m3/h. Nawiewniki w
kolorze brgzowym.

-nalezy dostarczyc¢ i zabudowac pape termozgrzewalng modyfikowang SBS na
osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2- grubos¢ papy
nawierzchniowej 5,2 + - 0,2 mm.

- panele podtogowe o parametrach nie gorszych od : odpornos¢ na uderzenie IC3
klasa Scieralnosci AC5 , grubosc¢ warstwy Scieralnej 0,6 mm , materiat bazowy nosny
HDF , potysk laminatu wysoki

Wykonawca musi posiadac kwalifikacje w zakresie systemu wykonania izolacji w

obiektach budowlanych w zaproponowanej przez Wykonawce technologii.
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W kosztorysie ofertowym nalezy szczegotowo podaé nazwy i producenta materiatow
(dotyczy tylko cz. B — papa oraz cz. D — materiaty izolacyjne), dotgczajgc do oferty
karty zawierajgce dane techniczne oferowanych materiatbw do wykonania robdt

izolacyjnych.

1.5. Informacje o terenie robé6t remontowych:

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren rob6t remontowych
okreslonych w umowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone remontowanych pomieszczen oraz
wszystkich materiatéw, elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
przejecia terenu robot do chwili ostatecznego odbioru robaot.

Wykonawca dostarczy na teren rob6t remontowych i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w odziez
ochronng personelu zatrudnionego przy robotach remontowych.

Koszty zwigzane z bezpieczehstwem ochrony zdrowia nalezy wliczy¢ w koszty
ogolne oferty.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszelkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie skutki powstate w wyniku pozaru,
ktory zostatby spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. W trakcie
prowadzonych robot Wykonawca winien przestrzega¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003.47.401.

Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu.

Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie dostep do mediow dla potrzeb przedmiotu
umowy. Wykonawca nie ujmuje tych kosztéw w cenie swojej oferty.

Koszty zwigzane z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu robo6t remontowych w
nalezytej czystosci, uporzadkowanie terenu robot remontowych (wraz z terenem
przylegtym) i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy
odbidr robot nalezy wliczy¢é w koszty ogoine oferty.

Zwraca sie uwage, ze prace prowadzone bedg w budynku czynnym.

Roboty bedg wykonywane wewnatrz obiektu w czesci ,A” . ,C”, ,D” oraz roboty dekarskie
w czesci ,B”. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do

dewastacji elementdéw obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie na wiasny
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koszt. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Podejmowac takze bedzie kroki
majace na celu unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia terenu, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot.

1.6. Okreslenia podstawowe:

Przedmiar rob6t - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robot lub
szczegoOlowy opis robot obejmujgcy wyszczegolnienie i opis czynnosci wchodzacych
w zakres robot, sporzgdzone przed wykonaniem robot.

Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez
wykonawce przed wykonaniem robot.

Koszty posrednie - skifadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej, uwzgledniajgcy nieujete
w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow

uzyskania przychodow, w szczegolnosci koszty ogolne budowy oraz koszty zarzadu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Dopuszczenie do stosowania

2.1.1. Pozyskiwanie materiatow

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia muszg posiadac certyfikaty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami.
Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamodwienia przekazuje uzytkownikowi
potwierdzajgc kazdy dokument oswiadczeniem, ze wymieniony materiat zostat

zabudowany w remontowanym obiekcie.
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2.1.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu robot, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym zakwestionowano materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i sktadanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane

w obrebie terenu robot w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wilasciwosci wykonywanych robot
budowlanych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego Zzgdanie kopie

dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, kidre
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.
Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatdbw budowlanych do obiektu po drogach
wewnetrznych.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwaC na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do obiektu, w ktérym bedg prowadzone prace remontowe.
Inwestor nie wskazuje miejsca skltadowania gruzu. Koszty sktadowania i wywozu
gruzu na przyjete przez Wykonawce miejsce nalezy ujgé w kosztach ogdélnych
kosztorysu ofertowego.
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5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT

Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru
koncowego bedzie zgtoszone Zamawiajgcemu przez Wykonawce na pismie. Odbior
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw
odbiorowych. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci  Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét ze specyfikacjg techniczng

i przedmiarem robot.

Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- kosztorysy powykonawcze w dwoch egzemplarzach,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa w dwoch egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i ewentualnego usuniecia wad ujawnionych

w trakcie odbioru wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe robét obejmowac beda;:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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+ wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koncowe rozliczenie robdt zostanie przeprowadzone w oparciu o kosztorys

sporzadzony na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robot.

Kosztorysy zatwierdzone przez Zamawiajgcego stanowig integralny zatgcznik

do protokotu odbioru robét.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994 r - Dz. U. 2013.1409 tekst jednolity

Z pOzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz. U. nr 75 poz. 690

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych
i terenéw Dz. U Nr 2010 poz. 109 poz. 719.

8. WYMAGANIA DODATKOWE

Przedmiary robot sg integralng czescig specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Kosztorys ofertowy sporzgdzony w oparciu o przedmiar roboét i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - obejmujgcy wycene
poszczegolnych elementéw zamowienia z cenami jednostkowymi

i wyszczegolnieniem sktadnikdw ceny (w szczegodlnosci R, M, S, Kp, Zysk) oraz cene
oferty. Wymaganym jest ztozenie wraz z ofertg kosztorysu ofertowego w formie

szczegOtowej.
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