Uniwersytet Slaski Katowice ul. Bankowa 12

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJlI :  Remont poziomu kanalizacji
ADRES INWESTYCJI : DS-7 Katowice ul. Studencka 16
INWESTOR : Uniwersytet Slgski

ADRES INWESTORA . Katowice ul. Bankowa 12
BRANZA . Instalacje sanitarne

SPORZADZIt KALKULACJE : M. Prazmowski

DATA OPRACOWANIA :04.05.2016

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

04.05.2016



remont kanalizacji DS-7-2016 segm.F

OBMIAR

-2-

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 3737

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
remont kanalizacji DS-7 segm.F
1|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;  |m?2
0104-04 miejsce ciecia - posadzka
23.00 m?2 23.000
RAZEM 23.000
2|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cie- |m?2
0104-01 cia - posadzka
23.00 m?2 23.000
RAZEM 23.000
3|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-03
4.60 m3 4.600
RAZEM 4.600
4/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
0106-02 przy istniejgcych fundamentach
35.50 m3 35.500
RAZEM 35.500
5/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
0230-02
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
6/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypka m2
0501-02
23.00 m?2 23.000
RAZEM 23.000
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm- obsypka m2
0501-04
23.00 m?2 23.000
RAZEM 23.000
10|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
25.30 m3 25.300
RAZEM 25.300
11/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-03 go o grubosci do 30 cm
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
13/KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
0303-04 Scianach na zaprawie cementowej
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
14| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
15.80 m3 15.800
RAZEM 15.800
15|KNR-W 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 1V) |m3
0109-03
15.80 m3 15.800
RAZEM 15.800
16/ KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
0109-04 Krotnosé = 18
15.80 m3 15.800
RAZEM 15.800
17|KNR 4-02 Wstawienie trjnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- |szt.
0211-06 mowymi
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/ KNR-W 4-02 |Wstawienie trapera z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
0211-06 wymi
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 75 mm z uszczelnieniem pierécieniami gumo- |szt.
0211-05 wymi
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3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 4-02 Wstawienie trapera z PCW o $r. 75 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumo- |szt.
0211-05 wymi
analogia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
0348-05
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
0205-03 kowg
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
23|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
0205-04 wciskowg
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
24|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
0230-04 budynku
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 75 mm tgczonych szt.
0217-01 metoda wciskowg
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
0217-02 metoda wciskowg
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych szt.
0217-03 metoda wciskowg
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 50 cm na murach z |m
0705-03 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 5cm m3
1101-01
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
30/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
0604-03 - pierwsza warstwa
23.50 m?2 23.500
RAZEM 23.500
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
0604-04 - druga i nastepna warstwa krotnos¢ 2
Krotnosé = 2
23.50 m?2 23.500
RAZEM 23.500
32/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
1106-01
23.50 m?2 23.500
RAZEM 23.500
33/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
1106-07
23.50 m?2 23.500
RAZEM 23.500
34|KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
0203-04 gr.10cm
2.35 m3 2.350
RAZEM 2.350
35/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
0803-01 Cu z zatarciem na ostro
23.5 m?2 23.500
RAZEM 23.500
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 do 1 km
4.65 m3 4.650
RAZEM 4.650
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37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km 18km
Krotnosé = 18
4.65 m3 4.650
RAZEM 4.650
38|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
4.65 m3 4.650
RAZEM 4.650

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 3737



