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Katowice, Ligota - konserwacja dachu_przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR-W 4-
03 1140-05
z.o.3.1.
9901-1 

Demontaż przewodów wyrównawczych i od-
gromowych z płaskownika lub pręta mocowa-
nych na dachu płaskim - budynek o wys. 6-8
kondygnacji
obmiar  = 378.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525*1.02=0.05355 r-g/m
r-g 20.2419

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2 KNR-W 4-
03 1138-03
z.o.3.1.
9901-1 

Demontaż wsporników odstępowych instalacji
odgromowej na dachu płaskim na papie na be-
tonie - budynek o wys. 6-8 kondygnacji
obmiar  = 220.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.116*1.02=0.11832 r-g/szt.
r-g 26.0304

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3 KNR-W 5-
08 0601-05
z.o. 9901-1

Montaż wsporników naciągowych z jedną
złączką przelotową naprężającą na dachu kry-
tym papą lub blachą - roboty w budynku o wy-
sokości 6-8 kondygnacji
obmiar  = 25.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.12*1.02=1.1424 r-g/szt.
r-g 28.5600

-- M --
2* Złączka naprężająca hakowa fi 10-12mm

1.01 szt/szt.
szt 25.2500

3* Złącze kontrolne drut-drut czterośrubowe
1.01 szt/szt.

szt 25.2500

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4 KNR-W 5-
08 0606-01
z.o. 9901-1

Montaż zwodów poziomych instalacji odgro-
mowej naprężanych z pręta o średnicy do 10
mm na uprzednio zainstalowanych wsporni-
kach na dachu płaskim - roboty w budynku o
wysokości 6-8 kondygnacji - materiał z demon-
tażu
obmiar  = 338.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.17*1.02=0.1734 r-g/m
r-g 58.6092

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5 %(od M)
% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5 KNR-W 5-
08 0606-01

Montaż zwodów poziomych instalacji odgro-
mowej naprężanych z pręta o średnicy do 10
mm na uprzednio zainstalowanych wsporni-
kach na dachu płaskim -  fi 8mm
obmiar  = 40.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.17 r-g/m
r-g 6.8000

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane fi 8mm

1.04 m/m
m 41.6000

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Katowice, Ligota - konserwacja dachu_przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6 KNR 5-08
0615-03

Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowa-
nego o śr.18 mm na dachu lub dymniku płas-
kim - drut fi 8
obmiar  = 12.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2783*0.955=0.265777 r-g/szt.
r-g 3.1893

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane fi 8mm

1 m/szt.
m 12.0000

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7 KNR 13-21
0401-04

Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromo-
wej budynku pomiędzy złączami kontrolnymi
obmiar  = 10.000 obw.p.z.kontr.

obw
.p.z.
kont

r.

-- R --
1* robocizna

1.98 r-g/obw.p.z.kontr.
r-g 19.8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Katowice, Ligota - konserwacja dachu_przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 163.2308

RAZEM

Słownie:  
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Katowice, Ligota - konserwacja dachu_przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. pręty stalowe ocynkowane fi 8mm m 41.6000 41.6000
2. pręty stalowe ocynkowane fi 8mm m 12.0000 12.0000
3. Złącze kontrolne drut-drut czterośru-

bowe
szt 25.2500 25.2500

4. Złączka naprężająca hakowa fi 10-
12mm

szt 25.2500 25.2500

5. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Katowice, Ligota - konserwacja dachu_przedmiar ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Słownie:  

- 6 -

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 6205 Użytkownik: Ryszard Chrapek


