Uniwersytet Slaski Katowice ul. Bankowa 12

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robo6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont tazienek w Domu Studenta nr 1

ADRES INWESTYCJI . Katowice ulica Studencka 15

INWESTOR : Uniwersytet Slgski

ADRES INWESTORA . Katowice ul. Bankowa 12

SPORZADZIt. KALKULACJE : Mirostawa Alijew

DATA OPRACOWANIA : 20.04.2016 rok

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

20.04.2016 rok

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



DS-1 we 2016.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz. |Razem
wa
1 tazienki ogélnodost epne
1/kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz $cianek dziatowych kabin. Mate- |m2
d.ljindwidual- |riat inwestora
na
(4.62+1.25+1.25)*2.1*9 m2 134.568
RAZEM 134.568
2|KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce-|m?2
d.1/0348-03 |mentowo-wapiennej
(4.62+1.25*3)*0.1*9 m2 7.533
RAZEM 7.533
3|KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1/0807-04
4.62*1.5*%9 m2 62.370
RAZEM 62.370
4/KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na |m?2
d.1/0211-03 |scianach lub podtogach
4.62*1.5%9 m2 62.370
RAZEM 62.370
5/KNR 4-01 |Rozebranie $cianek gipsowo-kartonowych m?2
d.1/0426-04
analogia
4.62*1.3+[(1.25+1.4)*0.45]*9 m2 16.739
RAZEM 16.739
6|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach |m?2
d.1/02 2003- |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowar-
01 stwowo 50-01
4.62*1.3+[(1.25+1.4)*0.45]*9 m2 16.739
RAZEM 16.739
7/KNR 2-02 |Obudowa pionéw wod-kan ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2
d.1/2004- rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
Olanalo-
gia
4.62*1.3+[(1.25+1.4)*0.45]*9 m2 16.739
RAZEM 16.739
8|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gru- |m?2
d.1/1106-01 |bosci 25 mm
Krotnos¢ = 2
4.62*1.5%9 m2 62.370
RAZEM 62.370
9|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie |m?2
d.1/1106-07 |siatkg stalowag
4.62*1.5%9 m2 62.370
RAZEM 62.370
10/KNR BC- |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w  |m2
d.1/02 0304- |pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podioza preparatem
01
4.62*1.5%9 m2 62.370
RAZEM 62.370
11/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 10x10 cm ukia- |m2
d.1/1118-03 |dane na klej metodg kombinowang Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
4.62*1.5%9 m2 62.370
RAZEM 62.370
12/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane recznie na podto- |m2
d.1/0716-07 |zu z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-
cementowych na scianach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1*9 m2 9.000
RAZEM 9.000
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13|/KNR BC- |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego bu- |m2
d.1/02 0127- |downictwa preparatem - recznie, malowanie dwukrotne
02
4.62*2.75*9+(4.62+4.62+2.75+2.75)*0.45*9+(2.53*4.57*9)+ m2 317.719
(2.53+2.53+4.57+4.57)*0.31*9
RAZEM 317.719
14/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem|m2
d.1|0713-02 |farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4.62*2.75*9+(4.62+4.62+2.75+2.75)*0.45*9+(2.53*4.57*9)+ m2 317.719
(2.53+2.53+4.57+4.57)*0.31*9
RAZEM 317.719
15/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- |m2
d.1/1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4.62*2.75*9+(4.62+4.62+2.75+2.75)*0.45*9+(2.53*4.57*9)+ m2 317.719
(2.53+2.53+4.57+4.57)*0.31*9
RAZEM 317.719
16/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.1/1204-01 |wewnetrznych sufitow
4.62*2.75*9+2.53*4.57*9 m2 218.404
RAZEM 218.404
17/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.1/1204-02 |wewnetrznych scian
(4.62+4.62+2.75+2.75)*0.45*9+(2.53+2.53+4.57+4.57)*0.31*9 |m?2 99.315
RAZEM 99.315
18/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazo- |m
d.1/1212-31 |wych o $rednicy ponad 50 do 100 mm
(2.47*2+2)*9+2*9 m 80.460
RAZEM 80.460
19/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych  |m2
d.1/1212-19
5%*9*0.29 m2 13.050
RAZEM 13.050
20|KNR-W 4- |osadzenie nawiewnikéw okiennych wiosciwosci wedtug specy- |szt.
d.1/01 0911- |fikacji technicznej
03 analo-
gia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
21|KNR BC- |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowaciji starego bu- |m?2
d.1/02 0127- |downictwa preparatem - recznie, malowanie dwukrotne
02
4.62*2.75*9+(4.62+4.62+2.75+2.75)*0.45*9+(2.53*4.57*9)+ m2 317.719
(2.53+2.53+4.57+4.57)*0.31*9
RAZEM 317.719
22|KNR BC- |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w  |m?2
d.1/02 0304- |pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych
02
4.62*1.5%9 m2 62.370
RAZEM 62.370
23|KNR BC- |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w  |m
d.1/02 0304- |pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajgcej
06
(4.62+4.62+1.5+1.5)*9 m 110.160
RAZEM 110.160
24|KNR 0-18 |montaz rusztu pod sufit powieszany na podtozu betonowym m?2
d.1/2611-02
analogia
4.62*2.75*9 m2 114.345
RAZEM 114.345
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25/KNR 0-18 |Uktadanie poziomych paneli winylowych szeroko$¢ 330 mm m?2
d.1/2613-03 |bez docieplania na gotowym ruszcie na stropie
analogia
4.62*2.75*9 m2 114.345
RAZEM 114.345
26|KNR 0-18 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu - podsufitka m?2
d.1/2614-01
4.62*2.75*9 m2 114.345
RAZEM 114.345
27INNRNKB |(z.VII) osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu scian  |m
d.1/202 0842- |ptytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
(2.62+2.62+2.75+2.75)*9 m 96.660
RAZEM 96.660
28|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1/1103-04 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km
[(4.62+1.25*3)*0.1*9]*0.1+[(4.62+1.25*3)*0.1*9]*0.1+4.62*1.3+ |m3 8.586
{[(1.25+1.4)*0.45]*9}*0.1
RAZEM 8.586
2 tazienka
29|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z piytek m?2
d.2/0819-15
(1.8+1.64)*2*2.5 m2 17.200
RAZEM 17.200
30|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.2/0811-07
1.8*1.64 m2 2.952
RAZEM 2.952
31|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2/0804-07
1.8*1.64 m2 2.952
RAZEM 2.952
32|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do 5 cm na |m?2
d.2|0211-03 |scianach lub podtogach
1.8*1.64 m2 2.952
RAZEM 2.952
33|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do 1 cm na |m?2
d.2|0211-01 |scianach lub podtogach
(1.8+1.64)*2*2.5-0.8*2 m2 15.600
RAZEM 15.600
34|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2/0212-03
(0.8+0.6)*0.20*0.05 m3 0.014
RAZEM 0.014
35|KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w |m?2
d.2|0803-01 |jednym miejscu z zatarciem na ostro
1.8*1.64 m2 2.952
RAZEM 2.952
36|KNR 2-02 |Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej  |m?2
d.2|1102-01 |grubosci 20 mm zatarte na ostro
1.8*1.64 m2 2.952
RAZEM 2.952
37|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - m?2
d.2|1118-01 |przygotowanie podtoza
1.8*1.64 m2 2.952
RAZEM 2.952
38|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukta- |m?2
d.2|1118-08 |dane na klej metoda zwykig
1.8*1.64 m2 2.952
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RAZEM 2.952
39|KNR BC- |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w = |m?2
d.2|02 0304- |pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podioza preparatem
01
1.8*1.64+(1.8+1.64)*2.5 m2 11.552
RAZEM 11.552
40/KNR BC- |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy |m?2
d.2|02 0301- |na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody
03 bezcisnieniowej; grubos¢ warstwy 2,00 mm
1.8*1.64 m2 2.952
RAZEM 2.952
41/KNR BC- |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcejw  |m?2
d.2|02 0304- |pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych
03
(1.8+1.64)*2.5 m2 8.600
RAZEM 8.600
42|KNR BC- |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w  |m
d.2|02 0304- |pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajgcej
06
(1.8+1.64)*2-0.8*2 m 5.280
RAZEM 5.280
43|KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m?2
d.2|0306-02 |cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni scian
0.80*0.3+0.8*2.0 m2 1.840
RAZEM 1.840
44/KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej meto- |m?2
d.2/0829-06 |dg zwykig
(1.8+1.6)*2*2.5-0.8*2+(0.8+0.8+0.1)*2+0.8*0.6 m2 19.280
RAZEM 19.280
45/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfa- |m3
d.2|0108-11 |dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(1.8+1.64)*2*2.5%0.03+1.8*1.6*0.1+(0.8+0.6)*0.20*0.05 m3 0.818
RAZEM 0.818
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