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DS-7 kominy.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu
ponad 0.5 m3

m3

1.25*0.89*0.66+0.95*0.64*0.51+0.87*0.64*0.55+0.78*1.34*
0.48+0.9*0.65*0.52+0.66*1.7*0.48+0.89*0.89*0.6+0.5*0.47*
0.58+0.9*0.64*0.5+0.94*0.66*0.65+0.61*1.49*0.56+0.89*0.63*
0.55+0.71*1.51*0.6+0.67*0.91*0.53+0.47*0.47*0.47

m3 5.885

RAZEM 5.885
2 KNR 4-01

0203-13
Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monoli-
tycznego

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

3 KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na
kominach ponad dachem płaskim

m2

(1.25+0.89)*2*0.66+(0.95+0.64)*2*0.51+(0.87+0.64)*2*0.55+
(0.78+1.34)*2*0.48+(0.9+0.65)*2*0.52+(0.66+1.7)*2*0.48+
(0.89+0.89)*2*0.6+(0.5+0.47)*2*0.58+(0.9+0.64)*2*0.5+(0.94+
0.66)*2*0.65+(0.61+1.49)*2*0.56+(0.89+0.63)*2*0.55+(0.71+
1.51)*2*0.6+(0.67+0.91)*2*0.53+(0.47+0.47)*2*0.47

m2 28.148

RAZEM 28.148
4 KNR-W 4-

01 0519-
04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z
papy wierzchniego krycia

m2

1.25*0.89*0.66+0.95*0.64*0.51+0.87*0.64*0.55+0.78*1.34*
0.48+0.9*0.65*0.52+0.66*1.7*0.48+0.89*0.89*0.6+0.5*0.47*
0.58+0.9*0.64*0.5+0.94*0.66*0.65+0.61*1.49*0.56+0.89*0.63*
0.55+0.71*1.51*0.6+0.67*0.91*0.53+0.47*0.47*0.47+1.25*
0.89+0.95*0.64+0.87*0.64+0.78*1.34+0.9*0.65+0.66*1.7+0.89*
0.89+0.5*0.47+0.9*0.64+0.94*0.66+0.61*1.49+0.89*0.63+0.71*
1.51+0.67*0.91+0.47*0.47

m2 16.511

RAZEM 16.511
5 KNR 4-01

0530-03
Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyj-
nych z blachy z cynku o szerokości do 25 cm

m2

{(1.25+0.89)*2+(0.95+0.64)*2+(0.87+0.64)*2+(0.78+1.34)*2+
(0.9+0.65)*2+(0.66+1.7)*2+(0.89+0.89)*2+(0.5+0.47)*2+(0.9+
0.64)*2+(0.94+0.66)*2+(0.61+1.49)*2+(0.89+0.63)*2+(0.71+
1.51)*2+(0.67+0.91)*2+(0.47+0.47)*2}*0.1

m2 5.104

RAZEM 5.104
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Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 6209


